
Titel Fehlercode-Steuermodul
Motordrehzahl niedrig 2036

CAN-Bus - Motordrehzahl ungültig 2089 - XCM

Kupplungspedalschalter außerhalb des Einstellbereichs - zu hoch eingestellt 2047

Gaspedalsensor - Signal nicht plausibel 3001 (DTC 3AB1)

Störung VKey-Leitung 14020 - ADIC

Magnetschalter Allradantrieb - Stromkreisunterbrechung 6023

Magnetschalter Allradantrieb blockiert in Stellung OFF (AUS) 6022

Magnetschalter Allradantrieb blockiert in Stellung ON (EIN) 6021

Allradantriebsmagnet - Kurzschluss zwischen den Anschlüssen 6014 - Four-wheel drive control unit

Sicherung, Messfehler 6011 - Four-wheel drive control unit

Ungültiges Motor-Referenzdrehmoment 3159 - ECU

Zapfwellenwahlschalter in Geschlossen-Stellung blockiert 5029 - XCM

Befehlsschalter Feststellbremse, Nichtübereinstimmung 2437 - CCU

Schalter zum Hoch- und Herunterschalten, Einschaltfehler 2013

2011 - XCM

5046 - CCU

Zapfwelle, Fahrgeschwindigkeitsschalter – Schalter offen / Masseschluss 5045 - CCU

Masseschluss am Drehzahlsensor der Zapfwelle 5044 - XCM (multi-function CM)

Zapfwellenschalter hinterer Kotflügel - Fehler, klemmt im eingeschalteten Zustand 5043 - CCU

Heckzapfwellen-Kabinenschalter - Schließer-Fehler 5037 - CCU

5035 - CCU

Heckzapfwelle, Kotflügelschalter – Stromkreisunterbrechung / Masseschluss 5034 - CCU

Heckzapfwellen-Kabinenschalter - Öffner-Fehler 5033 - CCU

Hintere Zapfwellenkupplung, Magnetschalter - Stromkreisunterbrechung 5008 - CCU

5007 - CCU

5005 - CCU

Tasten "CRPM Einstellung +" und "CRPM Einstellung -" 3375 - ADIC

3038 - ECU

Spannung des Statusschalters der Kriechgangvorrichtung zu hoch 2431 - XCM (multi-function CM)

Kupplungspedal, Potenziometer – Spannung zu niedrig

Fahrgeschwindigkeitsschalter der Zapfwelle, Kurzschluss gegen 12 V

Heckzapfwellenschalter am Kotflügel – Eingang gegen +12 V kurzgeschlossen

Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluss gegen Batteriespannung am Drehzahlsensor der 
Zapfwelle

5027 - Analog Digital Instrument 
Cluster (ADIC)

Zapfwellenkupplung, Kurzschluss gegen *12 V
Fehler im Lüftungsschalter der Zapfwelle oder Fehler in der Konfiguration des Lüftungsschalters der 
Zapfwelle

Tasten „CRPM 1 ON & OFF“ und „CRPM 2 ON & OFF“ („Konstante Drehzahl 1 Ein & Aus“ und 
„Konstante Drehzahl 2 Ein & Aus“), Fehler



Spannung des Statusschalters der Kriechgangvorrichtung zu niedrig 2430 - XCM (multi-function CM)

2417 - XCM

2416 - XCM

Spannung vom Neutral-Schalter des Wendeschalthebels zu hoch 2111 - XCM

Spannung vom Neutral-Schalter des Wendeschalthebels zu niedrig 2110 - XCM

Geringe Leistung (HSD_01) Masseschluss oder Kurzschluss gegen +12VF 2094

Schalthebel, Rückwärts-Schalter, Spannung zu niedrig 2058 - XCM (multi-function CM)

Schalthebel, Rückwärts-Schalter, Spannung zu hoch 2057 - XCM (multi-function CM)

Spannung des Raddrehzahlsensors zu niedrig 2069 - XCM (multi-function CM)

Schalthebel, Vorwärts-Schalter, Spannung zu niedrig 2056 - XCM (multi-function CM)

Kupplungspedalpotentiometer Signal zu hoch 2012 - XCM (multi-function CM)

Mehrfach-Steuereinheit, Krafthebersignal zu hoch 1072 - XCM

EDC-Hydraulikventil Magnetschalter Für Das Anheben Kurzschluss 1066

EDC-Hydraulikventil Magnetschalter Für Das Absenken Kurzschluss 1065 - XCM

EDC-Hydraulikventil Stromkreisunterbrechung Magnetschalter Für Das Absenken 1063

Potentiometer für die Empfindlichkeitsregelung - Signal zu niedrig 1021 - XCM

Potentiometer Zugkraftregelung Spannung Zu Hoch 1032 - XCM (multi-function CM)

Steuerspannung der Hubarmpositionsermittlung Zu Hoch 1028

Hubarm-Positionssensor – Spannung zu niedrig 1027 - CCU

Positionssteuerungs-Potentiometer Spannung Zu Hoch 1026 - XCM (multi-function CM)

Positionssteuerungs-Potentiometer Spannung Zu Niedrig 1025 - XCM (multi-function CM)

Fehler am Befehlspotenziometer für die gemischte Steuerung (Druck/gemischt/Position) 36 - EFH

Hubarm Positionssensor Potentiometer Fehler 25 - EFH

Hubarm Begrenzungssteuerung Potentiometer Fehler 24 - EFH

Fehler am Befehlspotenziometer für die Arbeitstiefe 23 - EFH

Potentiometer für die Empfindlichkeitsregelung - Signal zu hoch 1022 - XCM

Steuerungspotentiometer Absinken der Spannung Zu Schnell 1013 - XCM (multi-function CM)

Steuerungspotentiometer Absinken der Spannung Zu Langsam 1012 - XCM (multi-function CM)

Steuerungspotentiometer Höhenbegrenzung Spannung Zu Hoch 1011 - XCM (multi-function CM)

Höhenbegrenzung, Potentiometer, Spannung zu niedrig 1010 - CCU (Central Control Unit)

Beide externen Schalter gleichzeitig betätigt. 1009 - XCM (multi-function CM)

Hub-/Betriebsschalter Defekt (Steuerarm) 1008

Potentiometer der Schlupfregelung – Signal zu hoch 1007 - XCM

Mehrfachsteuereinheit – Richtungssignal, Kurzschluss gegen +V

Mehrfachsteuereinheit – Richtungssignal, Masseschluss



Signal des Schlupfregelpotentiometers zu niedrig 1006 - XCM

Spannung des Raddrehzahlsensors zu hoch

2042 - XCM

2041 - XCM (multi-function CM)

2033 - XCM (multi-function CM)

Spannung vom Schalter für die Bereichsstellung (R2) zu niedrig 2019 - XCM (multi-function CM)

Spannung vom Schalter für die Bereichsstellung (R2) zu hoch 2018 - XCM (multi-function CM)

Spannung vom Schalter für die Bereichsstellung (R1) zu niedrig 2017 - XCM (multi-function CM)

Spannung vom Schalter für die Bereichsstellung (R1) zu hoch 2016 - XCM (multi-function CM)

Spannung vom Schalter für die Neutralstellung des Getriebes zu hoch 2015 - XCM (multi-function CM)

Spannung vom Schalter für die Neutralstellung 1./2. Gang zu hoch 2014 - XCM (multi-function CM)

Mehrfach-Steuereinheit, Krafthebersignal zu niedrig 1073 - CCU

5-V-Referenzspannung - Spannung zu niedrig 1054 - XCM (multi-function CM)

Raddrehzahl - CAN-Signal, Fehler 1049 - CCU

Schalttafel - Masse nicht angeschlossen 1030 - XCM

1020

1019

Beide Kraftmessbolzen getrennt 1018

Linker Kraftmessbolzen - Signal zu hoch 1017 - XCM

Rechter Kraftmessbolzen - Signal zu hoch 1015 - XCM

5-V-Referenzspannung zu niedrig. 2054

5-V-Referenzspannung zu hoch 2053

Hydraulikventil-Versorgung – Spannung zu niedrig 1067 - XCM (multi-function CM)

5-V-Referenzspannung - Spannung zu hoch 1053 - XCM (multi-function CM)

Beide Hydrauliksteuerventile getrennt 1029

Bedienkonsole - Versorgung getrennt 1023 - XCM (multi-function CM)

Signal Des Raddrehzahlsensors Zu Hoch 1004

Motormodul fehlt 14901 - ADIC

Batterie - über 18V 17 - EFH

PTO-Bremslöseschalter-Option nicht aktiviert 5097

Joystick ist vorhanden, aber die Joystick-Option wurde nicht aktiviert 2195

Auskuppelschalter ist beim Einschalten der Zündung blockiert oder aktiv 2170 - CCU

Spannung vom Auskuppelschalter zu hoch 2169 - CCU

2049 - Analog Digital Instrument 
Cluster (ADIC)

Kupplung A, Magnetschalter oder Treiber, Kurzschluss gegen +12 V

Kupplung A, Magnetventil, Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss

Druck an Kupplung A verringert sich nicht

8 V-Referenzspannung Kraftmessbolzen Zu Hoch

8 V-Referenzspannung Kraftmessbolzen Zu Niedrig



Spannung vom Auskuppelschalter zu niedrig 2168 - CCU

3157 - ECU

Ungültige ECU-Prüfsumme (MANIPULATIONSSCHUTZ ) 3158 - ECU

Fehler für Masse Lageregelungstasten oder für Schalter zum Anheben/Absenken an der Bedientafel 15 - EFH

Fehler Schalter Allradantrieb 6020

Frontzapfwellen-Magnetschalter: Dauerhaft ein 8007

EFH Elektroventil Kurzschluss 13 - EFH

Elektronisches Steuergerät Allradantrieb fehlt 14913 - ADIC

Vorderer Zapfwellenschalter (Schließer) in Kabine blockiert in Stellung „geschlossen“ 8037

Vorderer Zapfwellenschalter (Öffner) in Kabine - Stromkreisunterbrechung 8033

Spannung vom Lenkwinkelsensor zu niedrig 6042 - Four-wheel drive control unit

Spannung vom Lenkwinkelsensor zu hoch 6041 - Four-wheel drive control unit

Differenzialsperren-Magnetschalter Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 7017 - XCM

Zapfwellenwahlschalter geschlossen verklemmt oder Kurzschluss an Batteriespannung 5030 - CCU

Spannung vom Neigungssensor zu hoch 6039 - Four-wheel drive control unit

Nichtübereinstimmung bei Drehzahlsensoren der vorderen und hinteren Welle 6037 - CCU

VAP Freq zu niedrig

VAP Sensor zu hoch

Drucksensor defekt 38 - EFH

EFH Elektroventil Stromkreisunterbrechung 14 - EFH

Allradantrieb vorhanden, aber nicht konfiguriert 14122 - ADIC

Frontkraftheber - vorhanden, aber nicht konfiguriert 14107 - ADIC

Druck für Druckluftbremse - nicht konfiguriert 14100

Druckluftbremse - Kurzschluss gegen Vcc oder Option aktiviert, aber Sensor nicht angeschlossen 14061 - ADIC

Frontzapfwelle nicht korrekt konfiguriert 14099 - ADIC

Frontzapfwelle - Option nicht aktiviert 8099 - CCU

Frontzapfwellen-Magnetschalter: Stromkreisunterbrechung 8008

Spannung vom Neigungssensor zu niedrig 6038 - Four-wheel drive control unit

VAA Freq. zu hoch

VAP Sensor zu niedrig

ECU auf CANbus nicht erkannt (für MANIPULATIONSSCHUTZ oder EDC TX-Meldungen-
Zeitüberschreitung)

6036 - 4WD PERMANENT 
CONTROL
6034 - 4WD PERMANENT 
CONTROL

6035 - 4WD PERMANENT 
CONTROL
6033 - 4WD PERMANENT 
CONTROL



VAA Sensor zu hoch

VAA Sensor zu niedrig

Heckzapfwelle, Kotflügelschalter - Option nicht aktiviert 5098 - CCU

Fehler bei der Fahrgeschwindigkeitskonfiguration der Zapfwelle 5047 - CCU

Zapfwellenwahlschalter Masseschluss 5031 - CCU

Heckzapfwelle, Bremsausgang - Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 5003 - CCU

Hubarm Absenkgeschwindigkeits-Steuerung Potentiometer Fehler 34 - EFH

33 - EFH

18 - EFH

EFH Absenken Elektroventil Fehler 12 - EFH

EFH Anheben Elektroventil Fehler 11 - EFH

CRPM-Schalter vorhanden, aber Funktion nicht aktiviert 3377 - ECU

Linker Kraftmessbolzen - Signal zu niedrig 1016 - XCM

Rechter Lastmessbolzen - Signal zu niedrig 1014 - CCU

EDC-Hydraulikventil Magnetschalter Für Das Anheben Stromkreisunterbrechung 1064

Potentiometer Zugkraftregelung Spannung Zu Niedrig 1033 - XCM (multi-function CM)

Chassiskabelbaum getrennt 1031

Automatische Kalibrierung Des Hydraulischen Hubwerks Durchführen 1024

Fehler am Drehzahlsensor 1003 - XCM (multi-function CM)

Antriebsstrang, Konfigurationsfehler 2452

Kriechgangschalter kontinuierlich eingeschaltet 2429 - XCM (multi-function CM)

Kriechgangkonfiguration - Übereinstimmungsfehler 2450 - XCM

Spannung vom R3-Schalter zu niedrig 2439 - XCM

Spannung vom R3-Schalter zu hoch 2438 - XCM

Spannung vom Schalter für die Neutralstellung 3./4. Gang zu niedrig 2433 - XCM

Spannung vom Schalter für die Neutralstellung 3./4. Gang zu hoch 2432 - XCM

Konfigurationsfehler bei mehreren Steuergeräten 2422 - XCM (multi-function CM)

Nichtübereinstimmung bei Reaktivitätsschalter 2419 - XCM (multi-function CM)

Schalter Kupplungstrennung, Masseschluss 2418 - XCM

Entleeren-Kupplung, Schalter, klemmt im geschlossenen Zustand 2095 - CCU

2092 - XCM (multi-function CM)

6032 - 4WD PERMANENT 
CONTROL
6031 - 4WD PERMANENT 
CONTROL

Batterie – unter 12 V
Störung bei den Tasten zum Anheben/Absenken am Multifunktionshebel oder beim Schalter für 
automatisches Anheben

Abschalttaste Kupplung, Kurzschluss gegen +12 V



ADIC fehlt am CAN 2090 - CCU

Spannung an der Sicherung zu niedrig, Fehler 2085 - CCU

2068 - XCM (multi-function CM)

2067 - XCM (multi-function CM)

2066 - XCM (multi-function CM)

2065 - XCM (multi-function CM)

Nichtübereinstimmung der Schalter am Getriebeschalthebel 2059 - XCM (multi-function CM)

Schalthebel, Vorwärts-Schalter, Spannung zu hoch 2055 - XCM (multi-function CM)

2052

Öltemperatursensor – Stromkreisunterbrechung 2051 - XCM (multi-function CM)

Kupplungspedalschalter außerhalb des Einstellbereichs - zu niedrig eingestellt 2048

2043 - XCM (multi-function CM)

Nichtübereinstimmung beim Status der Schalter am Getriebeschalthebel 2040 - XCM (multi-function CM)

2039 - XCM (multi-function CM)

2038 - XCM (multi-function CM)

Stromkreis des Kupplungspedal-Trennschalters geöffnet 2037 - CCU

Raddrehzahl zu hoch 2035 - XCM (multi-function CM)

Wert oberhalb des Grenzwertes, Motordrehzahl zu hoch 2025 - XCM (multi-function CM)

Alle Kupplungen nicht kalibriert. 2024 - XCM (multi-function CM)

Getriebekabelbaum, Fehler

14200 - ADIC

Störung VBatt-Leitung 14019 - ADIC

Sitzschalter - Masseschluss 14094 - ADIC

14093 - ADIC

Kraftstoffstandsensor - Masseschluss 14052 - ADIC

Kraftstoffstandsensor - Kurzschluss zur Versorgungsspannung oder Stromkreisunterbrechung 14051 - ADIC

Anlasserleitung - Masseschluss 14022 - ADIC

14021 - ADIC

5-V-Referenzspannung - zu niedrig 14016 - ADIC

5-V-Referenzspannung - zu hoch 14015 - ADIC

3127 - ADIC

3126 - ADIC

Kupplung C, Magnetventil, Kurzschluss gegen +12 V

Kupplung D, Magnetventil, Kurzschluss gegen +12 V

Kupplung D, Magnetventil, Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss

Kupplung C, Magnetventil, Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss

Öltemperatursensor – Kurzschluss

Druck an Kupplung B verringert sich nicht

Kupplung B, Magnetventil, Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss

Kupplung B, Magnetventil, Kurzschluss gegen +12 V

2021 - Analog Digital Instrument 
Cluster (ADIC)

Batterie-Trennschalter nach dem Einschalten des Zündschalters länger als 30 s zur Batterie 
geschlossen.

Signal des Sitzbelegungsschalters, Kurzschluss gegen +12 V oder Stromkreisunterbrechung

Anlasserleitung - Kurzschluss gegen +12 V

Handgashebel - Kanal 1, Signal unter Bereichsanfangswert

Handgashebel - Kanal 1, Signal über Bereichsendwert



Gaspedalsensor - Signal unter Minimalbereich 3003 (DTC 28B1)

Gaspedalpositionssensor – Signal über Bereichsmaximum 3002 (DTC 16B1)

Hochdruckpumpe Kraftstoffzufuhr bei niedrigem Leerlauf zu hoch 1240-14 - ECU

5571-12 - ECU

Rail-Drucksensor Plausibilitätsfehler bei Neustart des Motors erkannt 516396-14 - ECU

3031-21 - ECU

3031-20 - ECU

DEF/AdBlue Tanktemperatursensor meldet Signalfehler über CAN-Nachricht 3031-11 - ECU

Sensor meldet einen Systemfehler beim Harnstofffüllstand 1761-14 - ECU

Dieselkraftstoff im DEF/AdBlue-Tank vom DEF/AdBlue-Qualitätssensor erkannt 3521-31 - ECU

Ausfall des DEF/AdBlue-Qualitätssensors - Temperatursignal-Messfehler 4365-31 - ECU

Ausfall des DEF/AdBlue-Qualitätssensors - Temperatursignal mit Masseschluss 4365-05 - ECU

Ausfall des DEF/AdBlue-Qualitätssensors - Temperatursignal gegen Batterie kurzgeschlossen 4365-06 - ECU

Ausfall des DEF/AdBlue-Qualitätssensors - Qualitätssignal-Messfehler 519044-31 - ECU

Ausfall des DEF/AdBlue-Qualitätssensors - Qualitätssignal mit Masseschluss 3364-05 - ECU

Ausfall des DEF/AdBlue-Qualitätssensors - Qualitätssignal gegen Batterie kurzgeschlossen 3364-06 - ECU

Heizungs-Steuergerät (HCU) hat Unterspannung erkannt – interner Systemfehler 8205-04 - ECU

Heizungssteuergerät (HCU) erkannt und Überspannungsfehler - interner Systemfehler 8205-03 - ECU

Steuergerät der Heizung (HCU) hat einen Übertemperaturfehler erkannt - interner Systemausfall 8205-06 - ECU

Steuergerät Heizung (HCU) hat Fehler im nichtflüchtigen Speicher erkannt - interner Systemausfall 8205-31 - ECU

Heizungs-Steuergerät (HCU) meldet fehlende Spannung an Anschl 30 8205-14 - ECU

DEF/AdBlue®-Qualitätssensor interner Fehler 3516-12 - ECU

DEF/AdBlue-Dosierventil Harnstoffablagerung bei niedriger Temperatur 519044-14 - ECU

DEF/AdBlue-Umkehrpumpen-Treiberkreis – Masseschluss-Fehler 522008-31 - ECU

DEF/AdBlue-Umkehrpumpen-Treiberkreis – Fehler Kurzschluss gegen Batterie 522007-31 - ECU

DEF/AdBlue-Umkehrpumpentreiberkreis Übertemperatur Ausfall 522006-31 - ECU

DEF/AdBlue-Umkehrpumpe – Fehler Treiberkreis-Unterbrechung 522005-31 - ECU

DEF/AdBlue-Umkehrpumpe Druckseitentreiberkreis Kurzschluss gegen Batterie 519063-03 - ECU

DEF/AdBlue-Umkehrpumpen-Druckseitentreiberkreis Übertemperatur Ausfall 519063-06 - ECU

Pumpenmotor DEF/AdBlue-Versorgungsmodul Kurzschluss gegen Masse 5435-04 - ECU

Pumpenmotor DEF/AdBlue-Versorgungsmodul Kurzschluss gegen Batterie 5435-03 - ECU

Druckbegrenzungsventil-Stoßtest fehlgeschlagen, weil die Kraftstoffqualität nicht im zulässigen 
Bereich ist

Temperatur im DEF/AdBlue-Tank ist nicht plausibel - Temperatur im Vergleich zur 
Umgebungstemperatur zu niedrig
Temperatur im DEF/AdBlue-Tank ist nicht plausibel - Temperatur im Vergleich zur 
Umgebungstemperatur zu hoch



DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Temperatur unter der Minimalgrenze 5862-17 - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Temperatur über der Maximalgrenze 5862-15 - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Pumpgeschwindigkeit unter der Minimalgrenze 7107-17 - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Pumpgeschwindigkeit über der Maximalgrenze 7107-15 - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Heizmodul: Arbeitszyklus unter der Minimalgrenze 5706-18 - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Heizmodul: Arbeitszyklus über der Maximalgrenze 5706-16 - ECU

7107-18 - ECU

7107-16 - ECU

7107-08 - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsm. Pumpenmotor ECU-Treiber Übertemperaturfehler 5435-06 - ECU

Pumpenmotor DEF/AdBlue-Versorgungsmodul offene Last 5435-05 - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Datenaustauschfehler 7107-02 - ECU

Stellglied DEF/AdBlue-Tankheizung Kurzschluss gegen Masse 3363-04 - ECU

Stellglied DEF/AdBlue-Tankheizung Kurzschluss gegen Batterie 3363-03 - ECU

DEF/AdBlue-Tankheizung ECU-Treiber Übertemperaturfehler 3363-06 - ECU

Defekt DEF/AdBlue-Tankheizungstellglied, offene Last 3363-05 - ECU

519294-04 - ECU

519294-03 - ECU

519294-05 - ECU

32492-31 - ECU

Der Heizungstreiber der Druckleitung des Heizungssteuergeräts (HCU) hat einen Masseschluss 4354-04 - ECU

4354-03 - ECU

Heizsteuergerät (HCU) – Störung: Stromkreisunterbrechung an Druckleitung Fahrerheizung 4354-05 - ECU

522003-31 - ECU

Rückflussleiter-Heizungstrbr der Heizungsstr.einheit (HCU) weist Kurzschl. gg. Masse auf 4355-04 - ECU

Rückflussleiter-Heizungstrbr der Heizungsstr.einheit (HCU) weist Kurzschl. gg. Batterie auf 4355-03 - ECU

Rückflussleiter-Heizungstreiber der Heizungssteuereinheit (HCU) weist offenen Stromkreisfehler auf 4355-05 - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Arbeitszyklus der inneren Pumpe unter der 
Maximalgrenze
DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Arbeitszyklus der inneren Pumpe über der 
Maximalgrenze
Am PWM-Ausgang gemeldete Betriebsdaten d. Versorgungsmoduls liegen außerhalb des zul. 
Bereichs

Der Heizungstreiber des Versorgungsmoduls des Heizungssteuergeräts (HCU) hat einen 
Masseschluss
Der Heizungstreiber des Versorgungsmoduls des Heizungssteuergeräts (HCU) hat einen 
Kurzschluss gegen Batterie
Der Heizungstreiber des Versorgungsmoduls des Heizungssteuergeräts (HCU) hat eine 
Stromkreisunterbrechung
Das Versorgungsmodul des Heizungssteuergeräts (HCU) hat einen allgemeinen Fehler oder einen 
Kurzschluss

Der Heizungstreiber der Druckleitung des Heizungssteuergeräts (HCU) hat einen Kurzschluss gegen 
Batterie

Der Heizungstreiber der Druckleitung des Heizungssteuergeräts (HCU) hat einen allgemeinen Fehler 
oder einen Kurzschluss



785-31 - ECU

Defekt DEF/AdBlue-Druckeitungskeizung, DEF/AdBlue-Tanktemperatur zu niedrig 4354-14 - ECU

ECU High-Side- oder Low-Side-Treiber des DEF/AdBlue-Dosierventils Masseschluss 5394-05 - ECU

DEF/AdBlue-Dosierventil-Stellglied Druckseitentreiber Kurzschluss gegen Batterie 519050-03 - ECU

DEF/AdBlue-Dosierventil-Stellglied Druck- oder Saugseitentreiber Kurzschluss gegen Batterie 5394-03 - ECU

DEF/AdBlue-Dosierventil, ECU-Treiber, Übertemperaturfehler 5394-06 - ECU

ECU-Treiber DEF/AdBlue-Dosierventil Stromkreisunterbrechung 5394-31 - ECU

DEF/AdBlue-Rest unter Schwelle für leer 1761-01 - ECU

4360-04 - ECU

Die Spannung des vorgeschalteten SCR/DPF-Katalysator-Temperatursensors ist höher als erwartet 4360-03 - ECU

Temperatur des vorgeschalteten SCR/DPF-Katalysators zu hoch 4360-20 - ECU

4363-04 - ECU

4363-03 - ECU

Temperatur des nachgeschalteten SCR/DPF-Katalysators Schalter zu hoch 4363-20 - ECU

Turbolader-Stellglied-Treiber hat einen Masseschluss 641-04 - ECU

Stellglied-Treiber Turbolader, Kurzschluss gegen Batteriespannung 5457-03 - ECU

Treiber des Turbolader-Stellglieds überlastet 519095-06 - ECU

Turbolader-Stellgliedtreiber hat eine Stromkreisunterbrechung 641-05 - ECU

SCR-Anregung: Warnung, ausgelöst durch Fehler „DEF-/AdBlue-Qualität“ 5841-15 - ECU

SCR-Einsatz: Stufe 3 (Kriechgangmodus), ausgelöst durch einen DEF-/AdBlue-Qualitätsfehler 5841-00 - ECU

5841-16 - ECU

DEF/AdBlue-Füllstandssen. Spann. zu niedrig 1761-04 - ECU

Pumpenmotor DEF/AdBlue-Versorgungsmodul Drucksensorspannung niedriger als erwartet 4334-04 - ECU

DEF/AdBlue-Füllstandssensor Spannung zu hoch 1761-03 - ECU

Pumpenmotor DEF/AdBlue-Versorgungsmodul Drucksensorspannung höher als erwartet 4334-03 - ECU

DEF/AdBlue-Füllstandsensor meldet Signalfehler per CAN-Mitteilung 1761-19 - ECU

SCR Hauptrelaistreiber Masseschluss 520499-04 - ECU

SCR Hauptrelaistreiber Kurzschluss gegen Batteriespannung 520499-03 - ECU

SCR Hauptrelaistreiber ist überlastet und übertemperiert 520499-06 - ECU

SCR Hauptrelaistreiber hat eine Stromkreisunterbrechung 520499-05 - ECU

DEF/AdBlue-Qualitätssensor erkennt eine zu niedrige Konzentration bei zeitbasierter Auswertung 3364-18 - ECU

Der Heizungstreiber der Rücklaufleitung des Heizungssteuergeräts (HCU) hat einen allgemeinen 
Fehler oder Kurzschlussfehler

Die Spannung des vorgeschalteten SCR/DPF-Katalysator-Temperatursensors ist niedriger als 
erwartet

Die Spannung des nachgeschalteten SCR/DPF-Katalysator-Temperatursensors ist niedriger als 
erwartet
Die Spannung des nachgeschalteten SCR/DPF-Katalysator-Temperatursensors ist höher als 
erwartet

SCR-Anregung: Stufe 1 (Drehmomentreduzierung), ausgelöst durch Fehler „DEF-/AdBlue-Qualität“



DEF/AdBlue-Qualitätssensor erkennt eine zu niedrige Konzentration (zeitbasierte Auswertung) 3516-01 - ECU

DEF/AdBlue-Tank Temperatursensor Plausibilitätsfehler 3363-12 - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul Temperatursensor Kaltstart-Plausibilitätsfehler 4337-31 - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsm. Temperatursensor Dynamik Plausibilitätsfehler 4337-02 - ECU

Fehler Versorgungsmodul-Heizung, Plausibilität 519294-02 - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Harnstoff-Drucksensor – Wert ist zu hoch 6875-15 - ECU

DEF/AdBlue-Druck war zu hoch während Druckverringerungs-Betriebszustand 522002-31 - ECU

DEF/AdBlue-Dosierventil klemmt in geschlossener Position bei Niederspannung 519056-07 - ECU

DEF/AdBlue-Dosierventil ist blockiert DTC 377A - ECU

DEF/AdBlue-Tanktemperatur nicht in akzeptablen Grenzwerten 3031-06 - ECU

SCR-Dosierventil-Verlust erkannt, wenn die Dosierung nicht aktiv ist 3362-07 - ECU

DEF/AdBlue-Heizungsrelais klemmt geöffnet 520498-07 - ECU

DEF/AdBlue-Heizungsrelais klemmt geschlossen 520497-07 - ECU

DEF/AdBlue-System ausr. Druck f. Dosier. k. nicht aufgeb. werden 5392-14 - ECU

Defekt DEF/AdBlue Überdruck 4334-00 - ECU

Defekt DEF/AdBlue Unterdruck 4334-17 - ECU

Defekt DEF/AdBlue Überdruck 4334-15 - ECU

Kein DEF/AdBlue-Druckabfall bei geöffnetem Dosierventil 4334-14 - ECU

Fehler DEF/AdBlue-Druckstabilisierung 4334-10 - ECU

Druck in der Rückflussleitung des DEF/AdBlue-Dosiersystems zu hoch (Plausibilitätsfehler) 4376-02 - ECU

DEF/AdBlue-Füllstandssen. Spann. zu niedrig 1761-18 - ECU

1761-17 - ECU

3695-02 - ECU

Turbolader-Ladedruck ist niedriger als erwartet 1128-18 - ECU

Korrektur Einspritzventil-Schließsteuerung außerhalb der Grenzwerte für Zylinder 2 652-09 - ECU

Korrektur Einspritzventil-Schließsteuerung außerhalb der Grenzwerte für Zylinder 4 654-09 - ECU

Korrektur Einspritzventil-Schließsteuerung außerhalb der Grenzwerte für Zylinder 3 653-09 - ECU

Korrektur Einspritzventil-Schließsteuerung außerhalb der Grenzwerte für Zylinder 1 651-09 - ECU

Vorgesch. NOx-Sensor Vers.spannung außerh. Bereich 3216-31 - ECU

Nachgesch. NOx-Sensorvers.sp. außerh. d. Bereichs 3226-31 - ECU

519546-02 - ECU

DEF/AdBlue-Füllstand, Niedrig-Warnung ist aktiv - Stadium 1
CAN-Aktivierungssignal für manuelles Katalysatormanagement vom Display/Cluster ist falsch oder 
nicht plausibel.

Vergleich des nachgeschalteten SCR/DPF-Temperatursensors mit einem berechneten 
Temperaturwertfehler



4360-02 - ECU

Signaldrift des Abgastemperatursensors bei Kaltstart 5318-02 - ECU

Signaldrift des nachgeschalteten SCR/DPF-Temperatursensors bei Kaltstart 519550-02 - ECU

Signaldrift des vorgeschalteten SCR/DPF-Temperatursensors bei Kaltstart 3242-14 - ECU

NOx-Sensor stromaufwärts - Sensorwert unplausibel im Vergleich zum Software-Modell. 3216-14 - ECU

Nachgesch. NOx-Sensorsignal klemmt an einem konst. Wert 3226-10 - ECU

SCR/DPF-Katalysatoreffizienz niedriger als der zweite Schwellenwert der NOx-Produktion 4425-31 - ECU

Vorgesch. NOx-Sensor Lambda-Signalabweichung - Möglicher NOx-Sensorausbau erkannt 3224-02 - ECU

Nachgesch. NOx-Sensor Lambda-Signalabweichung - Möglicher NOx-Sensorausbau erkannt 3234-02 - ECU

CAN-Zeitüberschreitungsfehler vom DEF/Adblue-Tankfüllstandssensor - Meldung AT1T1I 519051-09 - ECU

Zeitüberschreitungsfehler des CAN-Empfangsrahmens A1DEFI vom DEF/Adblue-Qualitätssensor 519050-09 - ECU

CAN-Zeitüberschr. vom vorges. NOx-Sensor 518868-09 - ECU

Interner Fehler im vorgeschalteten NOx-Sensor (Kurzschlussfehler) 3224-06 - ECU

Interner Fehler im vorgeschalteten NOx-Sensor (Stromkreisunterbrechungsfehler) 3224-05 - ECU

Interner Fehler im vorgeschalteten NOx-Sensor (Heizungsleistung Glaubwürdigkeitsfehler) 3222-12 - ECU

Interner Fehler im vorgeschalteten NOx-Sensor (Kurzschlussfehler Heizung) 3223-06 - ECU

Interner Fehler im vorgeschalteten NOx-Sensor (Stromkreisunterbrechungsfehler Heizung) 3223-05 - ECU

CAN-Zeitüberschr. vom nachges. NOx-Sensor 518867-09 - ECU

Nachgeschalteter NOx-Sensor, interner Fehler (Kurzschlussfehler) 3234-06 - ECU

Interner Fehler im nachgeschalteten NOx-Sensor (Stromkreisunterbrechungsfehler) 3234-05 - ECU

Interner Fehler am nachgelagerten NOx-Sensor (Plausibilitätsfehler Heizungsleistung) 3232-12 - ECU

Interner Fehler im nachgeschalteten NOx-Sensor (Kurzschlussfehler Heizung) 3232-06 - ECU

Interner Fehler im nachgeschalteten NOx-Sensor (Stromkreisunterbrechungsfehler Heizung) 3232-05 - ECU

CAN-Zeitüberschreitungsfehler vom Heizungssteuergerät (HCU) – HCU2EDC2 518748-09 - ECU

CAN-Zeitüberschreitungsfehler vom Heizungssteuergerät (HCU) – HCU2EDC1 518747-09 - ECU

Motorsensor CAN bus auf "nicht kommunizierend" (CAN2) 639-11 - ECU

Gemessene Temperatur des Motorkühlmittels ist von der berechneten Temperatur abgewichen 1659-02 - ECU

Motorsensor CAN bus kommuniziert nicht (CAN2) 639-31 - ECU

Die Batteriespannung ist niedriger als erwartet 168-18 - ECU

Die Batteriespannung ist höher als erwartet 168-16 - ECU

Drehmomentbegrenzung durch Turboladerschutz 519844-31 - ECU

Vorgesch. Oxidationskatalysator-Temperatursensorspannung niedr. als erwartet 4765-04 - ECU

Vorgesch. Oxidationskatalysator-Temperatursensorspannung höher als erwartet 4765-03 - ECU

Vergleich des vorgeschalteten SCR/DPF-Temperatursensors mit einem berechneten 
Temperaturwertfehler



Temperatur im vorgeschalteten Oxidationskatalysator ist zu hoch 4765-16 - ECU

Die Temperatur des nachgeschalteten Oxidationskatalysators ist zu hoch 4766-16 - ECU

Drosselventil steckt im offenen Zustand fest 520195-07 - ECU

Drosselventil steckt im geschlossenen Zustand fest 520194-07 - ECU

Überstrom im Steuerstromkreis des Drosselventil-Stellglieds 520195-06 - ECU

Interne Temperatur des Motorsteuergeräts außerhalb des niedrigen Bereichs 1136-18 - ECU

Interne Temperatur des Motorsteuergeräts außerhalb des hohen Bereichs 1136-16 - ECU

519998-00 - ECU

519998-01 - ECU

519997-01 - ECU

519997-00 - ECU

Abgastemperatur zu niedrig 1209-07 - ECU

ECU interner Fehler - unplausible Korrekturzeiten beim Schließen des Ventils 156-31 - ECU

ECU interner Fehler - unplausible Temperatur-Kompensationszeiten des Einspritzventils 156-12 - ECU

AGR-Ventil klemmt in der offenen Stellung 519201-07 - ECU

AGR-Ventil klemmt in der geschlossenen Stellung 2791-07 - ECU

AGR-Ventil H-Brücke Steuerstromkreis Überstrom 519197-06 - ECU

Position des AGR-Ventils weicht in der geschlossenen Stellung zu weit ab 27-20 - ECU

CAN-Pufferüberlauf - Motorsensor CAN bus (CAN2) 520381-31 - ECU

CAN-Pufferüberlauf - Motor zu Maschine CAN bus (CAN1) 520380-31 - ECU

Interner ECU-Fehler - Diagnosefehler-Prüfung zur Meldung „ABE aktiv“ 518241-31 - ECU

3703-07 - ECU

152-02 - ECU

Dieseloxidationskatalysator Temperaturüberwachung - Katalysator verschlissen oder entfernt 5018-18 - ECU

Mehr als ein Motortemperatursensor ist beim Kaltstart unplausibel 519551-02 - ECU

Fehlerhafte Plausibilitätsprüfung des Kraftstofftemperatursensors beim Kaltstart 171-02` - ECU

Glaubwürdigkeitsprüfungsfehler des Ansaugkrümmer-Lufttemperatursensors bei Kaltstart 172-14 - ECU

Glaubwürdigkeitsprüfungsfehler des Lufttemperatursensors des Feuchtigkeitssensors bei Kaltstart 172-02 - ECU

4766-04 - ECU

Kraftstoff-Rail-Druck hat während der Schnellaufheizstrategie die maximalen positiven 
Abweichungsgrenzen überschritten
Kraftstoff-Rail-Druck hat während der Schnellaufheizstrategie die maximalen negativen 
Abweichungsgrenzen überschritten
Kraftstoff-Rail-Druck hat während der Schnellaufheizstrategie die maximalen negativen 
Abweichungsgrenzen überschritten
Kraftstoff-Rail-Druck hat während der Schnellaufheizstrategie die maximalen positiven 
Abweichungsgrenzen überschritten

Sperren-/Verzögern-Signal des CAN-Busses für aktives Katalysatormanagement vom 
Display/Kombiinstrument befiehlt stets Sperren
Niedrige Batteriespannung oder interner Fehler des Motorsteuergeräts - Software in DSM 2 
zurückgesetzt

Die Spannung des nachgeschalteten Oxidationskatalysator-Temperatursensors ist niedriger als 
erwartet



Die Spannung des nachgeschalteten Oxidationskatalysator-Temperatursensors ist höher als erwartet 4766-03 - ECU

ECU interner Fehler - ECU-Temperatursensor: Unplausible Sensormessung 1136-02 - ECU

ECU interner Fehler - ECU interner Temperatursensor: Masseschluss 1136-17 - ECU

Interner ECU-Fehler - Interner ECU-Temperatursensor: Kurzschluss gegen Batterie 1136-06 - ECU

SCR/DPF-Einsatz: Warnung, ausgelöst durch moderaten Fehler des Kunden 519648-15 - ECU

ECU 5 Volt Sensorversorgung 3 Unterspannung Ausfall 3511-05 - ECU

ECU 5 Volt Sensorversorgung 3 Überspannung Ausfall 3511-03 - ECU

3511-06 - ECU

ECU 5 Volt Sensorversorgung 2 Unterspannung Ausfall 3510-05 - ECU

ECU 5 Volt Sensorversorgung 2 Überspannung Ausfall 3510-03 - ECU

3510-06 - ECU

ECU 5 Volt Sensorversorgung 1 Unterspannung Ausfall 3509-05 - ECU

ECU 5 Volt Sensorversorgung 1 Überspannung Ausfall 3509-03 - ECU

3509-06 - ECU

518201-11 - ECU

518201-31 - ECU

Interner ECU-Fehler - Schwellenwertüberschreitungsfehler Stapelspeicher 518166-14 - ECU

Fehler Hauptrelais klemmt 1485-31 - ECU

628-12 - ECU

628-13 - ECU

152-11 - ECU

Interner ECU-Fehler - Externes Gerät löste während der normalen ECU-Fahrt einen ECU-Reset aus 152-13 - ECU

Verteilerleisten-Drucksensor-Wert unter min.Vers. 157-21 - ECU

Verteilerleisten-Drucksensor-Wert über max.Versatz 157-20 - ECU

Maximaler Rail-Druck im Limp-Home-Modus überschritten 18-14 - ECU

Der Kraftstoff-Rail-Druck reicht nicht aus, um den Motor zu starten/laufen zu lassen 519996-01 - ECU

Differenzdrucksensor: Ergebnis der Signalbereichsprüfung ist zu niedrig 3251-04 - ECU

Differenzdrucksensor: Ergebnis der Signalbereichsprüfung ist zu hoch 3251-03 - ECU

ECU 5 Volt Sensorversorgung 3 Ausgangstreiber für die Hochspannungsseite Übertemperatur 
Ausfall

ECU 5 Volt Sensorversorgung 2 Ausgangstreiber für die Hochspannungsseite Übertemperatur 
Ausfall

ECU 5 Volt Sensorversorgung 1 Ausgangstreiber für die Hochspannungsseite Übertemperatur 
Ausfall
ECU-Stromversorgung, die bei laufendem Motor durch den Batterietrennschalter unsachgemäß 
getrennt wurde.
Stromversorgung des Motorsteuergeräts (ECU) durch Batterietrennschalter unsachgemäß 
abgeklemmt, während das ECU stromversorgt ist.

Interner ECU-Fehler - Schreibzugriff auf nichtflüchtigen Speicher für mindestens einen Block 
fehlgeschlagen
Interner ECU-Fehler - Lesezugriff auf nichtflüchtigen Speicher für mindestens einen Block 
fehlgeschlagen
Interner ECU-Fehler - Externes Gerät löste während der normalen ECU-Initialisierung einen ECU-
Reset aus



519695-07 - ECU

Differenzdrucksensor: Schlauchleitungsfehler 519694-07 - ECU

3696-00 - ECU

3727-31 - ECU

Maximale Katalysator-Rußmasse überschritten 4781-00 - ECU

5466-00 - ECU

5466-16 - ECU

Drehmomentbegrenzung durch hohen Differenzdruck am Partikelfilter 519697-00 - ECU

Der Partikelfilter ist beschädigt oder fehlt 3064-07 - ECU

3251-15 - ECU

Interner ECU-Fehler - Umgebungsluft-Druck fehlgeschlagen 108-02 - ECU

Interner ECU-Defekt – Umgebungsluftdrucksensor, Spannung ist niedriger als erwartet 108-04 - ECU

108-03 - ECU

Interner ECU-Fehler - Umgebungsluft-Druck zu niedrig 108-18 - ECU

Interner ECU-Fehler - Umgebungsluft-Druck zu hoch 108-16 - ECU

Dem Diesel-Oxidationskatalysator vor- und nachgeschaltete Temperatursensoren vertauscht 4765-31 - ECU

Interner ECU-Fehler - Diagnostische Fehlerprüfung meldet "Errorpin aktiv" 518242-31 - ECU

Fehlerprüfung auf Drucksensor-Plausibilität 3251-02 - ECU

520375-11 - ECU

520375-31 - ECU

520374-11 - ECU

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Alarmgruppe 6 Fehler 3 ausgegeben 520374-31 - ECU

520373-11 - ECU

520373-31 - ECU

520372-11 - ECU

520372-31 - ECU

520371-11 - ECU

520371-31 - ECU

520370-11 - ECU

520370-31 - ECU

Die differenzdruckmessende Schlauchleitung vor dem Katalysatorfilter ist abgetrennt oder vollständig 
blockiert.

Anzahl an manuellen Katalysatormanagement-Ereignissen, die über das Fahrzeugdisplay 
angefordert wurden, überschreitet die Grenze
Manuelle Katalysatormanagement-Ereignisse, die über das Fahrzeugdisplay angefordert wurden, 
wurden zu oft unterbrochen

SCR/DPF-Katalysator-Differenzdruckwert ist über dem Maximalwert. Händler Katalysator-Service 
erforderlich. (Filter verstopft - Stufe 3)
SCR/DPF-Katalysator voll. Manuelles Katalysator-Management ist erforderlich. (Filter verstopft – 
Stufe 2)

SCR/DPF-Katalysator-Differenzdruckwert ist über dem Maximalwert. Händler Katalysator-Service 
erforderlich. (Filter verstopft - Stufe 4)

Interner ECU-Defekt – Spannung des Umgebungsluftdrucksensors ist höher als erwartet

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 6, Fehler 8 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 6, Fehler 7 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 6, Fehler 4 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 6, Fehler 16 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 6, Fehler 15 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 6, Fehler 12 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 6, Fehler 11 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 6, Fehler 1 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 4, Fehler 9 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 4, Fehler 6 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 4, Fehler 5 ausgegeben



520369-11 - ECU

520369-31 - ECU

520368-11 - ECU

520368-31 - ECU

520367-11 - ECU

520367-31 - ECU

520366-11 - ECU

520366-31 - ECU

520365-11 - ECU

520365-31 - ECU

520364-11 - ECU

520364-31 - ECU

520363-11 - ECU

520363-31 - ECU

520362-11 - ECU

520362-31 - ECU

520361-11 - ECU

520361-31 - ECU

520360-11 - ECU

520360-31 - ECU

520359-11 - ECU

520359-31 - ECU

520358-11 - ECU

520358-31 - ECU

520357-11 - ECU

520357-31 - ECU

520356-11 - ECU

520356-31 - ECU

520355-11 - ECU

520379-11 - ECU

520355-31 - ECU

520354-11 - ECU

520354-31 - ECU

Interner Fehler des Motorsteuergeräts - Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 4 Störung 2 
ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 4, Fehler 18 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 4, Fehler 17 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 4, Fehler 10 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 4, Fehler 1 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 3, Fehler 9 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 3, Fehler 8 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 3, Fehler 7 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 3, Fehler 6 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 3, Fehler 5 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 3, Fehler 4 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 3, Fehler 3 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 3, Fehler 28 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 3, Fehler 27 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 3, Fehler 26 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 3, Fehler 20 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 3, Fehler 2 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 3, Fehler 19 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 3, Fehler 18 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 3, Fehler 17 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 3, Fehler 16 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 3, Fehler 14 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 3, Fehler 12 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 3, Fehler 1 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 3, Fehler 0 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 2, Fehler 8 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 2, Fehler 7 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 2, Fehler 5 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 2, Fehler 4 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 2, Fehler 30 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 2, Fehler 29 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 2, Fehler 19 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 2, Fehler 18 ausgegeben



520353-11 - ECU

520353-31 - ECU

520352-11 - ECU

520352-31 - ECU

520351-11 - ECU

520351-31 - ECU

520350-11 - ECU

520350-31 - ECU

520349-11 - ECU

520349-31 - ECU

520348-11 - ECU

520348-31 - ECU

520347-11 - ECU

520347-31 - ECU

520346-11 - ECU

520346-31 - ECU

520345-11 - ECU

520345-31 - ECU

520344-11 - ECU

520344-31 - ECU

Interner ECU-Fehler - Überwachung nach dem Aufbau wählbar 518204-31 - ECU

Interner ECU-Fehler - Drehmomentvergleichsfehler 518161-31 - ECU

Interner ECU-Fehler - Fehler bei der Einspritzdüsen-Ansteuerzeit 518162-31 - ECU

518217-31 - ECU

Interner ECU-Fehler - Fehler in der Gesamteinspritzmenge auf Stufe 2 518220-31 - ECU

Interner ECU-Fehler - Fehler in der Betriebsart auf Stufe 1 518219-31 - ECU

ECU interner Fehler - Nacheinspritzung Effizienzfehler 518151-31 - ECU

ECU interner Fehler - Nacheinspritzung Abschaltfehler 518150-31 - ECU

156-14 - ECU

Interner ECU-Fehler - Fehler beim Lösen der Motorabgasklappenbremse 1074-31 - ECU

Interner ECU-Fehler - Einspritzabschaltungsanforderung vom Abschaltpfad-Test 518203-31 - ECU

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 2, Fehler 15 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 1, Fehler 8 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 1, Fehler 7 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 1, Fehler 4 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 1, Fehler 3 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 1, Fehler 16 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 1, Fehler 15 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 1, Fehler 12 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 1, Fehler 11 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 1, Fehler 1 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 1, Fehler 0 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 0, Fehler 8 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 0, Fehler 7 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 0, Fehler 4 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 0, Fehler 3 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 0, Fehler 16 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 0, Fehler 15 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 0, Fehler 12 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 0, Fehler 11 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 0, Fehler 1 ausgegeben

Interner ECU-Fehler - Bedingungen, bei denen es nicht korrekt war, den Anlasser zu starten oder 
das Anlassen fortzusetzen oder die maximale Kurbelzeit zu überschreiten.

ECU interner Fehler - Fehler in der Glaubwürdigkeit von Erregungszeiten der Kraftstoffmengen-
Nullkalibrierung



7026-04 - ECU

Kraftstoffdosiereinheit Niederdruckseiten-Treibersteuerkreis ist gegen Batterie kurzgeschlossen 7026-03 - ECU

653-03 - ECU

654-03 - ECU

652-03 - ECU

651-03 - ECU

Kurzschlussfehler auf Niederdruckseite der Einspritzdüse im Zylinder 3 653-04 - ECU

Kurzschluss auf Niederdruckseite der Einspritzdüse im Zylinder 4 654-04 - ECU

Kurzschluss auf Niederdruckseite der Einspritzdüse im Zylinder 2 652-04 - ECU

Kurzschluss der Niederdruckseite des Einspritzventils in Zylinder 1 651-04 - ECU

Masseschluss-Überwachungstest in Reihe 2 2798-04 - ECU

Masseschluss-Überwachungstest in Reihe 1 2797-04 - ECU

653-05 - ECU

654-05 - ECU

652-05 - ECU

651-05 - ECU

Interner ECU-Ausfall - Einspritzdüsen-Hilfsspannung zu niedrig 2797-01 - ECU

518165-31 - ECU

518164-31 - ECU

Temperatur des Kraftstoffs zu hoch 174-16 - ECU

Signaldrift des nachgeschalteten Temperatursensors des Oxidationskatalysators beim Kaltstart 4766-02 - ECU

Signaldrift des vorgeschalteten Temperatursensors des Oxidationskatalysators beim Kaltstart 4765-14 - ECU

Im Auspuff angesammelte HC erreichte den zweiten Warngrenzwert 5310-14 - ECU

Im Auspuff angesammelte HC erreichte den ersten Warngrenzwert 5310-00 - ECU

518261-14 - ECU

CAN-Kommunikationsf. zwischen Fahrzeugcontroller und ECU-Controller - TSC1_VE-Meldung 518257-09 - ECU

CAN-Kommunikationsf. zwischen Fahrzeugcontroller und ECU-Controller - TSC1_VE-Meldung 518256-09 - ECU

518255-09 - ECU

518254-14 - ECU

Kraftstoffdosiereinheit Niederdruckseiten-Treibersteuerkreis ist gegen Masse kurzgeschlossen oder 
ECU-Stromversorgung verloren

Fehler wegen Kurzschlusses am Einspritzventil in Zylinder 3

Fehler wegen Kurzschlusses am Einspritzventil in Zylinder 4

Fehler wegen Kurzschlusses am Einspritzventil in Zylinder 2

Fehler wegen Kurzschlusses am Einspritzventil in Zylinder 1

Fehler durch offene Last am Einspritzventil in Zylinder 3

Fehler durch offene Last am Einspritzventil in Zylinder 4

Fehler durch offene Last am Einspritzventil in Zylinder 2

Fehler durch offene Last am Einspritzventil in Zylinder 1

Interner Fehler des Motorsteuergeräts (ECU) - Drehmoment durch Prüfung des Level-Steuergeräts 
begrenzt, um eine konstante Leerlaufdrehzahl zu gewährleisten
Interner Fehler des Motorsteuergeräts (ECU) - Einspritzmenge durch Prüfung des Level 2-
Steuergeräts begrenzt

CAN-Meldungskorruption zwischen Fahrzeug-Wählschalter und ECU-Wählschalter - VM2EDC-
Meldung

CAN-Kommunikationsfehler zwischen Fahrzeug-Wählschalter und ECU-Wählschalter - TSC1_VE-
Meldung
CAN-Meldungskorruption zwischen Fahrzeug-Wählschalter und ECU-Wählschalter - TSC1_VE-
Meldung



518254-11 - ECU

518256-31 - ECU

518255-19 - ECU

CAN-Kommunikationsf. zwischen Fahrzeugcontroller und ECU-Controller - TSC1_PE-Meldung 518496-09 - ECU

CAN-Kommunikationsf. zwischen Fahrzeugcontroller und ECU-Controller - TSC1_PE-Meldung 518495-09 - ECU

518494-09 - ECU

518494-14 - ECU

518494-11 - ECU

518494-31 - ECU

518494-19 - ECU

Motor empfängt keine Meldung vom Maschinen-Wählschalter - CM1BC-Meldung 518654-09 - ECU

CAN-Bus Motor zur Maschine kommuniziert nicht (CAN1) 1231-11 - ECU

Motor empfängt keine Meldung vom Maschinen-Wählschalter - BC2EDC2-Meldung 518645-09 - ECU

3294-00 - ECU

Einlasskrümmer-Temperatursensor Spannung niedriger als erwartet 105-04 - ECU

Einlasskrümmer-Temperatursensor Spannung höher als erwartet 105-03 - ECU

Die Positionssensorspannung des Drosselventil-Stellglieds ist niedriger als erwartet 5419-04 - ECU

Die Positionssensorspannung des Drosselventil-Stellglieds ist höher als erwartet 5419-03 - ECU

Versorgungsspannung des Drosselventil-Stellgliedsteuerkreises zu niedrig 520194-05 - ECU

Überlast im Drosselventil-Stellgliedsteuerkreis 520194-15 - ECU

Drosselstellglied H-Brücke Steuerstromkreis 2 Kurzschluss gegen Masse 520194-04 - ECU

Drosselstellglied H-Brücke Steuerstromkreis 1 Kurzschluss gegen Masse 520195-04 - ECU

Drosselstellglied H-Brücke Steuerstromkreis 2 Kurzschluss gegen Batteriespannung 520194-03 - ECU

H-Brücken-Steuerkreis 1 des Drosselventil-Stellglieds mit Batterie kurzgeschlossen 520195-03 - ECU

Übertemperatur im Drosselventil-Stellgliedsteuerkreis 520195-15 - ECU

Steuerkreis des Drosselventil-Stellglieds unterbrochen 520195-05 - ECU

Turbolader-Schutz für Kaltstart aktiv 8631-14 - ECU

SCR/DPF-Einsatz: Stufe 3 (Kriechmodus), ausgelöst durch Fehler „Unbefugte Manipulation” 5246-00 - ECU

Verfall der CAN-Meldung zwischen Fahrzeug-Steuergerät und ECU-Steuergerät - TSC1_VE 
Meldung
Die Motorsteuerung hat für die TSC1_VE-Meldung einen ungültigen Wert von der 
Maschinensteuerung empfangen
CAN-Meldungskorruption zwischen Fahrzeug-Wählschalter und ECU-Wählschalter - TSC1_VE-
Meldung

CAN-Kommunikationsfehler zwischen Fahrzeug-Wählschalter und ECU-Wählschalter - TSC1_PE-
Meldung
CAN-Meldungskorruption zwischen Fahrzeug-Wählschalter und ECU-Wählschalter - TSC1_PE-
Meldung
CAN-Meldungskorruption zwischen Fahrzeug-Wählschalter und ECU-Wählschalter - TSC1_PE-
Meldung
Die Motorsteuerung hat für die TSC1_PE-Meldung einen ungültigen Wert von der 
Maschinensteuerung empfangen
CAN-Meldungskorruption zwischen Fahrzeug-Wählschalter und ECU-Wählschalter - TSC1_PE-
Meldung

Löschbefehl Fehlercode-Speicherplatz wurde mehrfach falsch gesendet und somit das Löschen 
deaktiviert



5246-16 - ECU

SCR/DPF-Einsatz: Stufe 1 (Drehmomentreduzierung), ausgelöst durch Fehler „EGR-Ventil blockiert” 519645-16 - ECU

Interner ECU-Defekt - Software-Resets in DSM 1 152-31 - ECU

Interner ECU-Defekt - Software-Resets in DSM 0 152-14 - ECU

3511-12 - ECU

3510-12 - ECU

3509-12 - ECU

Krftstff-Vert.-Druck Sensorspannung niedr. als erwartet 157-04 - ECU

Krftstff-Vert.-Druck Sensorspannung höher als erwartet 157-11 - ECU

Vert.leisten-Drucksensor-Wert unregelmäßig 157-02 - ECU

Hochdruckpumpe Kraftstoffzufuhr bei niedrigem Leerlauf zu hoch 1240-14 - ECU

Hochdruckpumpe Kraftstoffzufuhr überschreitet bei Freilauf max. Schwellenwert 1240-11 - ECU

Krftstff-Vert.-Dr. hat max. Grenzw. überschr. 1442-00 - ECU

Kraftstoff-Vert.-Dr. ist unter min. Grenzw. gefallen 519745-17 - ECU

Kraftstoff-Rail-Druck hat den Grenzwert für die maximale negative Abweichung überschritten 519744-15 - ECU

Kraftstoffpumpendruck hat gew. Druckgrenzen überschr. 1240-31 - ECU

Krftstff-Vert.-Dr. hat max. pos. Abweichungsgrenzwerte überschr. 519744-18 - ECU

Spannung des Abgas-Drucksensors ist niedriger als erwartet 1209-04 - ECU

Spannung des Abgas-Drucksensors ist höher als erwartet 1209-03 - ECU

Kraftstoff-Überdruckventil hat max. zul. Öffnungsdauer erreicht 5571-16 - ECU

Der gemittelte Rail-Druck liegt außerhalb des erwarteten Toleranzbereichs 5571-02 - ECU

Kraftstoff-Überdruckv. ist offen 5571-11 - ECU

Kraftstoff-Überdruckventil Zwangsöffnung, Druckstoß ausführen 5571-10 - ECU

Kraftstoff-Überdruckventil Zwangsöffnung, Druck erhöhen 5571-14 - ECU

Kraftstoffdruck-Überdruckv. max. Anz. zul. Öffnungsv. erreicht 5571-15 - ECU

Einlasskrümmer-Drucksensor Spannung niedriger als erwartet 102-04 - ECU

Einlasskrümmer-Drucksensor Spannung höher als erwartet 102-03 - ECU

Plausibilitätsprüfung des Ladedrucks stellt fest, dass der Ladedruck niedriger als erwartet ist 102-17 - ECU

Plausibilitätsprüfung des Ladedrucks stellt fest, dass der Ladedruck höher als erwartet ist 102-15 - ECU

Turboladersteuerung: Ladedruckabweichung vom Sollwert zu hoch (Überladung) 1127-16 - ECU

Motoröldruckschalter aktiv bei ausgeschaltetem Motor 100-02 - ECU

Niedriger Motoröldruck 100-01 - ECU

ECU, interner Fehler - „ABE aktiv“ aufgrund der Erkennung von Überspannung gemeldet 1648-03 - ECU

SCR/DPF-Einsatz: Stufe 1 (Drehmomentreduzierung), ausgelöst durch Fehler „Unbefugte 
Manipulation“

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 3, außerhalb des normalen Bereichs

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 2, außerhalb des normalen Bereichs

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 1, außerhalb des normalen Bereichs



1648-12 - ECU

Interner ECU-Fehler - Glaubwürdigkeit des Rail-Drucks 5313-02 - ECU

Interner ECU-Defekt - Korrektur der Einspritzmenge 1116-31 - ECU

Interner ECU-Defekt – Aktivierungsphase der Kraftstoffeinspritzung nicht plausibel 5441-31 - ECU

Interner ECU-Defekt – Aktivierungsphase der Kraftstoffeinspritzung nicht plausibel 5441-02 - ECU

Interner ECU-Defekt - Berechnete Motordrehzahl 518144-14 - ECU

Interner ECU-Defekt - ADC-Test 5572-31 - ECU

Int. ECU-Defekt - NTP-Fehler in ADC-Überwachung 5572-14 - ECU

Fehler Kraftstoffmesseinheit Übertemperatur 1442-06 - ECU

Fehler Kraftstoffmesseinheit offene Last 1442-05 - ECU

Fehlende Verstellungswertprogrammierung für elektrische Einspritzdüse in Zylinder 2 652-31 - ECU

Fehlende Verstellungswertprogrammierung für elektrische Einspritzdüse in Zylinder 4 654-31 - ECU

Fehlende Verstellungswertprogrammierung für elektrische Einspritzdüse in Zylinder 3 653-31 - ECU

Fehlende Verstellungswertprogrammierung für elektrische Einspritzdüse in Zylinder 1 651-31 - ECU

Glühkerzen-Steuerkreis Zylinder 2 Masseschluss 5325-04 - ECU

Masseschluss im Steuerkreis der Glühkerze von Zylinder 4 5327-04 - ECU

Masseschluss im Steuerkreis der Glühkerze von Zylinder 3 5326-04 - ECU

Masseschluss im Steuerkreis der Glühkerze von Zylinder 1 5324-04 - ECU

Steuerkreise der Glühkerze gegen Masse kurzgeschlossen 676-04 - ECU

Steuerkreise der Glühkerze gegen Batterie kurzgeschlossen 676-03 - ECU

Steuerkreise der Glühkerze kurzgeschlossen 676-06 - ECU

Steuerkreise der Glühkerze unterbrochen 676-05 - ECU

Glühkerzen-Steuergerät (GCU) Datenfehler 518500-19 - ECU

Krftstff-Temperatursensor Spannung niedr. als erwartet 174-04 - ECU

Krftstff-Temperatursensor Spannung höher als erwartet 174-03 - ECU

Def. Wasser-im-Kraftst.-Sensor o. Sensorkreis 97-12 - ECU

Wasser im Kraftst. o. Wasser-im-Kraftst.-Stromkr. def. 97-31 - ECU

3242-31 - ECU

4766-14 - ECU

Kurbelwellen-Drehzahlsensorwerte nicht plausibel 637-09 - ECU

Kurbelw.-Drehzahlsensormuster nicht plausibel 637-02 - ECU

ECU, interner Fehler - „WDA aktiv“ aufgrund von Fehlern bei der Abfrage/Antwort-Kommunikation 
gemeldet

Vergleich des Temperatursensors des nachgeschalteten Oxidationskatalysators mit einem 
berechneten Temperaturwertfehler
Defekt vorgesch. Oxidationskatalysator-Temperatursensor Vergleich mit berechnetem 
Temperaturwert



Vergleich Nockenw.- und Kurbelw-Drehzahlsensorwerte nicht plausibel 636-31 - ECU

Nockenw.-Drehzahlsensorwerte nicht plausibel 636-09 - ECU

Nockenw.-Drehzahlsensormuster nicht plausibel 636-02 - ECU

Umgebungstemperatursensor Spannung niedriger als erwartet 171-04 - ECU

Umgebungstemperatursensor Spannung höher als erwartet 171-03 - ECU

Motorüberdrehzahl erkannt 190-00 - ECU

Motordrehzahlbegrenzung über Einspritzungs-Abschaltung aktiv 3607-14 - ECU

Motorkühlmitteltemperatur hat Warnschwelle überschritten 110-00 - ECU

Die Motorkühlmitteltemperatur hat den Vorwarngrenzwert überschritten 110-16 - ECU

Die Positionssensorspannung des AGR-Ventils ist niedriger als erwartet 2791-01 - ECU

Die Positionssensorspannung des AGR-Ventils ist höher als erwartet 2791-00 - ECU

Versorgungsspannung des AGR-Ventilsteuerkreises zu niedrig 519199-05 - ECU

AGR-Ventil-Steuerkreis Überlast 519199-06 - ECU

H-Brücken-Steuerkreis 2 des AGR-Ventils Masseschluss 519198-04 - ECU

H-Brücken-Steuerkreis 1 des AGR-Ventils Masseschluss 516445-04 - ECU

H-Brücken-Steuerkreis 2 des AGR-Ventils mit Batterie kurzgeschlossen 519198-03 - ECU

H-Brücken-Steuerkreis 1 des AGR-Ventils mit Batterie kurzgeschlossen 516445-03 - ECU

Übertemperatur im H-Brücken-Steuerkreis für AGR-Ventil 519198-06 - ECU

AGR-Ventil-Steuerkreislauf unterbrochen 516445-05 - ECU

Motor empfängt keine Meldung vom Maschinen-Steuergerät - VM2EDC-Meldung 518249-09 - ECU

Externe Motorabschaltungsanforderung über BC2EDC2 empfangen 518653-31 - ECU

Motorkühlmitteltemperatursensor Spannung niedriger als erwartet 4076-04 - ECU

Motorkühlmitteltemperatursensor Spannung höher als erwartet 4076-03 - ECU

Interner ECU-Defekt – Interne Batteriespannungsmessung ist niedriger als erwartet 168-04 - ECU

Interner ECU-Defekt – Interne Batteriespannungsmessung ist höher als erwartet 168-03 - ECU

519644-31 - ECU

519646-31 - ECU

6819-31 - ECU

SCR/DPF-Einsatz: Warnung, ausgelöst durch Fehler „Unbefugte Manipulation” 5246-15 - ECU

SCR-Einspritzung: Warnung, Fehler ausgelöst durch Unterbrechung der DEF/AdBlue-Dosierung 5840-15 - ECU

Neustartmodus für Induktionsvalidierung aktiviert (Neustart bei voller Leistung für 
Induktionsvalidierung)
Das Ansaugsystem ist aufgrund von 3 erkannten Fehlern innerhalb von 40 Betriebsstunden blockiert. 
Das System muss mit Hilfe des Händlerservicewerkzeug-Bildschirms „Engine Restart Counter Reset“ 
zurückgesetzt werden.
Das Einsatzsystem ist aufgrund von 3 erkannten Fehlern in 40 Betriebsstunden blockiert 
(entsprechend wiederholen). Das System muss über den Bildschirm des Händler-Servicewerkzeugs 
"Zurücksetzen des Zählers für Motorneustarts" zurückgesetzt werden.



5840-00 - ECU

5840-16 - ECU

SCR/DPF-Einsatz: Warnung, ausgelöst durch Fehler „EGR-Ventil blockiert“ 519645-00 - ECU

Maximale Zeitüberschreitung für das manuelle Katalysator-Management bei mehreren Versuchen 3525-00 - ECU

AGR-Ventil DC-Motor ist auf die maximal zulässige Stromstärke begrenzt 2791-31 - ECU

Niedriger AGR-Fluss festgestellt 2659-18 - ECU

158-18 - ECU

158-16 - ECU

Drehmomentbegrenzung aktiv 519859-00 - ECU

Drehmomentbegrenzung aufgrund von Rail-Temperatur oder -Druck 519847-31 - ECU

Starke Drehmomentbegrenzung vom Einspritzsystem aktiv 519846-31 - ECU

Starke Drehmomentbegrenzung vom Motorschutz aktiv 519845-31 - ECU

Absolute Plausibilitätsprüfung fehlgeschlagen 3367 (F-110-02)

SCR-Einspritzung: Stufe 3 (Kriechmodus), Fehler ausgelöst durch Unterbrechung der DEF/AdBlue-
Dosierung
SCR-Einspritzung: Stufe 1 (Drehmomentreduzierung), Fehler ausgelöst durch Unterbrechung der 
DEF/AdBlue-Dosierung

Die Batteriespannung ist zu niedrig, um eine korrekte Diagnose der Ausgangsleistungsstufen zu 
ermöglichen
Die Batteriespannung ist zu hoch, um eine korrekte Diagnose der Ausgangsleistungsstufen zu 
ermöglichen
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