
Titel Fehlercode-Steuermodul

ECU-Leistungsstufen: Leistungsstufe des Drosselklappenstellglieds, hohe Versorgungsspannung 3834 - ECU

Starke Drehmomentbegrenzung vom Einspritzsystem aktiv 3371 (DTC F3EF) - ECU

PMCat, Einlasstemperatursensor, Spannung ist niedriger als erwartet 3841

PMCat, Einlasstemperatursensor, Spannung ist höher als erwartet 3840

Drehmomentbegrenzung durch Rauchbegrenzung 3369 (DTC F8EF) - ECU

2417 - XCM

2416 - XCM

Mehrfach-Steuereinheit, Krafthebersignal zu hoch 1072 - XCM

Mehrfach-Steuereinheit, Krafthebersignal zu niedrig 1073 - CCU

PTO-Bremslöseschalter-Option nicht aktiviert 5097

Joystick ist vorhanden, aber die Joystick-Option wurde nicht aktiviert 2195

Auskuppelschalter ist beim Einschalten der Zündung blockiert oder aktiv 2170 - CCU

Spannung vom Auskuppelschalter zu hoch 2169 - CCU

Schalter zum Hoch- und Herunterschalten, Einschaltfehler 2013

Spannung vom Auskuppelschalter zu niedrig 2168 - CCU

15 - EFH

Fehler Schalter Allradantrieb 6020

Öldruckschalter: Öldruck zu niedrig (bei laufendem Motor) 3409 (DTC 238-04)

Kühlmitteltemperatursignal – Signal unter min. Bereich 3008 (DTC 131-04)

3405 (DTC 393-02)

Gaspedalsensor - Signal nicht plausibel 3001 (DTC 112-12)

3405 (DTC 393-02)

Öldruckschalter: Öldruck zu niedrig (bei laufendem Motor) 3409 (DTC 238-04)

Zapfwellenwahlschalter in Geschlossen-Stellung blockiert 5029 - XCM

3906 (DTC 17E-12)

3851 (DTC 55A-04)

3850 (DTC 45A-04)

Mehrfachsteuereinheit – Richtungssignal, Kurzschluss gegen +V

Mehrfachsteuereinheit – Richtungssignal, Masseschluss

Fehler für Masse Lageregelungstasten oder für Schalter zum Anheben/Absenken an der 
Bedientafel

ECU-Leistungsstufen: Temperaturfehler wegen offener Last an der Leistungsstufe des PWM-
Ausgangs für Turbolader

ECU-Leistungsstufen: Temperaturfehler wegen offener Last an der Leistungsstufe des PWM-
Ausgangs für Turbolader

Einspritzsteuerung: Anzahl der Einspritzungen durch den Mengenausgleich der 
Hochdruckpumpe begrenzt
Kalibrierung der Kraftstoffnullmenge (ZFC) durch Lambda: DFC meldet Fehlerstatus nach 
Vergleich der Aktivierungszeit mit dem Mindestwert für Einspritzventil 4
Kalibrierung der Kraftstoffnullmenge (ZFC) durch Lambda: DFC meldet Fehlerstatus nach 
Vergleich der Aktivierungszeit mit dem Mindestwert für Einspritzventil 3



3849 (DTC 35A-04)

3848 (DTC 25A-04)

3847 (DTC 55A-03)

3846 (DTC 45A-03)

3845 (DTC 35A-03)

3844 (DTC 25A-03)

Ergebnis der Signalbereichsprüfung des ECU-Temperatursensors niedrig 3813 (DTC 2CC-01)

Ergebnis der Signalbereichsprüfung des ECU-Temperatursensors hoch 3812 (DTC 2CC-00)

Zeitüberschreitung bei BC2EDC1 3870 (DTC 1B4-02)

Fehler wegen Unterspannung an der H-Brücke des Drosselventils 3827 (DTC 78D-04)

3800 (DTC 237-12)

3803 (DTC 2D1-03)

3758 (DTC 4E3-12)

3757 (DTC 4E3-04)

3756 (DTC 4E3-03)

3790 (DTC 2F5-03)

Drucksensor Dieselrußpartikelfilter: DFC, um Leitungsfehler anzugeben 3796 (DTC 5F5-12)

Zur Prüfung, ob Regenerationsdauer höchstzulässige Dauer überschreitet 3789 (DTC 6F4-12)

Dieselrußpartikelfilter (DPF): Signalbereichsprüfung Strömungswiderstand – sehr hoch 3787 (DTC 4F9-03)

Drucksensor Dieselrußpartikelfilter: Fehlerprüfung auf Plausibilität des Drucksensors 3766 (DTC 1F3-12)

3786 (DTC 3F9-03)

3748 (DTC 5D4-12)

3744 (DTC 4D4-03)

Lambdasonde: Fehlerprüfung zur Anzeige eines Fehlers am SPI-Chip der Lambdasonde 3721 (DTC 609-02)

Kalibrierung der Kraftstoffnullmenge (ZFC) durch Lambda: DFC meldet Fehlerstatus nach 
Vergleich der Aktivierungszeit mit dem Mindestwert für Einspritzventil 2
Kalibrierung der Kraftstoffnullmenge (ZFC) durch Lambda: DFC meldet Fehlerstatus nach 
Vergleich der Aktivierungszeit mit dem Mindestwert für Einspritzventil 1
Kalibrierung der Kraftstoffnullmenge (ZFC) durch Lambda: DFC meldet Fehlerstatus nach 
Vergleich der Aktivierungszeit mit dem Höchstwert für Einspritzventil 4
Kalibrierung der Kraftstoffnullmenge (ZFC) durch Lambda: DFC meldet Fehlerstatus nach 
Vergleich der Aktivierungszeit mit dem Höchstwert für Einspritzventil 3
Kalibrierung der Kraftstoffnullmenge (ZFC) durch Lambda: DFC meldet Fehlerstatus nach 
Vergleich der Aktivierungszeit mit dem Höchstwert für Einspritzventil 2
Kalibrierung der Kraftstoffnullmenge (ZFC) durch Lambda: DFC meldet Fehlerstatus nach 
Vergleich der Aktivierungszeit mit dem Höchstwert für Einspritzventil 1

Überdruckventil: Mengenausgleichprüfung, ob ein zuverlässiges Öffnen des Überdruckventils 
gewährleistet ist
ECU-intern: Fehler am R2S2-Modul (Kleinspannungs-Chiptreiber für die Chips in der 
Leistungsstufe)
Überwachung Ebene 2: Diagnosefehlerprüfung meldet Fehler mit Anforderung einer 
Leerlaufabschaltung aufgrund eines Fehlers beim Leistungsfaktor der Nacheinspritzung 3
Überwachung Ebene 2: Diagnosefehlerprüfung meldet Fehler mit Anforderung einer 
Leerlaufabschaltung aufgrund eines Fehlers bei der Abschaltung der Nacheinspritzung 2
Überwachung Ebene 2: Diagnosefehlerprüfung meldet Anforderung für Normalbetrieb aufgrund 
eines Mengenfehlers bei der Nacheinspritzung 2
Dieselrußpartikelfilter (DPF): Signalbereichsprüfung Durchflussbehinderung des Rußpartikelfilters 
- max.

Dieselrußpartikelfilter (DPF): Signalbereichsprüfung Strömungswiderstand des Partikelfilters – 
hoch
Leistungsstufen der Einspritzventile: Diagnosefehlerprüfung meldet die Zeitüberschreitung beim 
Test des Abschaltweges
Leistungsstufen der Einspritzventile: Diagnosefehlerprüfung meldet Fehler bei der 
Überspannungsüberwachung



Info: Ölviskosität zu niedrig 3728 (DTC 1FF-02)

Info: Ölviskosität niedrig 3727 (DTC 1FF-04)

Lambdasonde: Übertemperaturfehler an der Leistungsstufe der Lambdasondenheizung 3737 (DTC 18F-12)

3736 (DTC 604-02)

Lambdasonde: Kurzschluss an Masse bei IA, IP, UN, VG 3725 (DTC 60B-04)

Lambdasonde: Kurzschluss an Batterie bei IA, IP, UN, VG 3724 (DTC 60B-03)

Lambdasonde: Temperatur der Lambdasonde, Ri Unterschreitet unteren Grenzwert 3723 (DTC 60C-04)

Lambdasonde: Temperatur der Lambdasonde, Ri überschreitet oberen Grenzwert 3722 (DTC 60C-03)

Lambdasonde: niedrige Batteriespannung am SPI-Chip 3720 (DTC 60A-04)

Lambdasonde: O2-Wert über dem maximalen Schwellenwert 3716 (DTC 605-03)

Lambdasonde: Fehler wegen offener Last an der Leistungsstufe der Lambdasondenheizung 3713 (DTC 18F-02)

3712 (DTC 18F-04)

3711 (DTC 18F-03)

3706 (DTC 47F-12)

3705 (DTC 37F-12)

3704 (DTC 27F-12)

Einspritzsteuerung: Fehlgeschlagener Motorstart festgestellt 3702 (DTC 244-03)

Fehler Kurzschluss gegen Batterie für Niederspannungssystem 3693 (DTC 32B-03)

3692 (DTC 32B-12)

Leerlauffehler für Niederspannungssystem 3691 (DTC 32B-02)

Fehlercode wegen fehlerhafter Diagnosedatenübertragung oder Protokollfehler 3689 (DTC 52C-01)

Empfangene CAN-Bus-Datenpakete: Zeitüberschreitung bei CAN-Empfangsdatenpaket CM1BC 3657 (DTC 7BA-02)

DFC bei Langzeitdrift des geschlossenen Ventils 3675 (DTC 689-04)

Lambdasonde: Zu geringe Änderungen bei der Anzeige des Signals der Lambdasonde 3710 (DTC 603-12)

Lambdasonde: Stromkreisunterbrechung am virtuellen Masse-Anschlussstift der Lambdasonde 3709 (DTC 606-02)

Lambda-Sonde: Stromkreisunterbrechung am Pumpenstrom-Anschlussstift der Lambdasonde 3708 (DTC 602-02)

Lambdasonde: Stromkreisunterbrechung am Nernstzellen-Anschlussstift der Lambdasonde 3707 (DTC 601-02)

Fehler wegen Unterspannung an der H-Brücke 3674 (DTC 68B-07)

Drehmomentbegrenzung, Motorschutz: Allgemeine Meldung von Drehmomentbegrenzungen 3655 (DTC 39D-04)

Lambdasonde: O2-Konzentration liegt bei Erkennung des Einschaltens der Heizung außerhalb 
des vorgegebenen Fensters

Lambdasonde: Fehler wegen Kurzschluss an der Masse in der Leistungsstufe der 
Lambdasondenheizung
Lambdasonde: Fehler wegen Kurzschluss an der Batterie in der Leistungsstufe der 
Lambdasondenheizung
Programmierung der Einspritzventileinstellung: Auf fehlende Programmierung eines Wertes für 
die Einspritzventileinstellung prüfen: Einspritzventil 4
Programmierung der Einspritzventileinstellung: Auf fehlende Programmierung eines Wertes für 
die Einspritzventileinstellung prüfen: Einspritzventil 3
Programmierung der Einspritzventileinstellung: Auf fehlende Programmierung eines Wertes für 
die Einspritzventileinstellung prüfen: Einspritzventil 2

Übertemperaturfehler an der Leistungsstufe des Steuergeräts für das Niederspannungssystem 
der Glühkerzen



Turbolader: P2-Druck-Fehler in PCR - Druckabweichung zu hoch 3648 (DTC 199-02)

AGR-Einspritzung, starke Verschlechterung 3434 (DTC 25D-03)

AGR-Einspritzung, geringfügige Verschlechterung 3433 (DTC 15D-03)

Drucksensor Rußpartikelfilter: Plausibilitätsfehler Schlauchleitung 3429 (DTC 7F3-12)

Drucksensor Rußpartikelfilter: Fehler „keine Plausibilität“ 3428 (DTC 3F3-12)

DPF, Einspritzwarnung 3435 (DTC 35D-03)

Warnung AGR-Einspritzung 3432 (DTC 35E-03)

AGR-Einsatz, starke Verschlechterung 3431 (DTC 25E-03)

AGR-Einsatz, geringfügige Verschlechterung 3430 (DTC 15E-03)

Leitungsdrucksensor: Maximaler Leitungsdruck überschritten 3402 (DTC 535-03)

Einspritzmengenanpassung, Fehler - ungültige Prüfsumme des EEPROM-Einstellwertes 3374 (DTC 17F-012)

CAN-Bus-Empfangsdatenpakete: Diagnosefehlercode der Nachricht des Motor-Hilfsausschalters 3420 (DTC 3CA-03)

Zuordnung Drehmoment zu Menge – Nicht plausibel 3362 (DTC 1DA-012)

3418 (DTC 393-03)

Zeitüberschreitung der CAN-Meldung TSC1-VE-Drehzahl – wenn aktiv 3339 (DTC 1C8-03)

Zeitüberschreitung der CAN-Meldung TSC1-PE-Drehmoment – wenn nicht aktiv 3335 (DTC 2C6-02)

Lambdasonde: Höhe der Sauerstoffkonzentration nicht plausibel: zu hoch 3408 (DTC 60D-03)

Dieselrußpartikelfilter (DPF): Signalbereichsprüfung, Strömungswiderstand niedrig 3427 - ECU

3426 - ECU

Redundante Motordrehzahl bei Freilauf-Überwachung – Signal nicht plausibel 3266 (DTC 1E4-03)

ECU-Wiederherstellung (sichtbar) – Wiederherstellung ausgeführt 3244 (DTC 3D3-12)

ECU-intern: Sichtbarkeit von Software-Resets in DSM 3243 (DTC 2D3-12)

ECU (blockiert) Wiederherstellung ausgeführt 3242 (DTC 1D3-12)

ECU-EEPROM – Standardwert verwendet 3241 (DTC 1D2-12)

ECU-EEPROM – Fehler bei Schreibvorgang 3240 (DTC 1D2-02)

ECU-EEPROM – Fehler bei Lesevorgang 3239 (DTC 1D2-04)

ECU, interner SPI-Kommunikationsfehler – CJ940 3238 (DTC 1D1-03)

Anzahl der Einspritzungen begrenzt – durch Software 3237 (DTC 17E-02)

Anzahl der Einspritzungen begrenzt – durch Mengenausgleich 3236 (DTC 17E-04)

Anzahl der Einspritzungen begrenzt – durch Ladeausgleich 3235 (DTC 17E-03)

Einspritzprozessor (CY33X) Fehler – SPI Kommunikationsfehler 3230 (DTC 17C-12)

Maximal zulässige Zeit zum Ausblasen der Lambdasonde (Sauerstoffsensor) überschritten 3852 (DTC 602-04)

Heckzapfwelle gegen Vcc kurzgeschlossen oder Stromkreisunterbrechung 14001 - XCM

ECU-Leistungsstufen: Fehler wegen Kurzschlusses gegen Batteriespannung an der 
Leistungsstufe des PWM-Ausgangs für Turbolader

Rußpartikelfilter (DPF) - Stufe 1 erreicht



Frontzapfwellen-Magnetschalter: Dauerhaft ein 8007

Heckzapfwelle, Kotflügelschalter – Stromkreisunterbrechung / Masseschluss 5034 - CCU

3258 (DTC 1E1-03)

Druckregelventil/Kraftstoffverteilerrohr – Druckstoß erforderlich 3105 (DTC 137-04)

Batteriespannung an Motorsteuergerät – Spannung zu hoch 3051 (DTC 126-03)

EFH Elektroventil Kurzschluss 13 - EFH

Kraftstofffilter-Heizrelais – Kurzschluss gegen Batterie 3166 (DTC 149-03)

Elektronisches Steuergerät Allradantrieb fehlt 14913 - ADIC

Motorsteuergerät fehlt 14901 - ADIC

14200 - ADIC

Kraftstoffstandsensor - Masseschluss 14052 - ADIC

Kraftstoffstandsensor - Kurzschluss zur Versorgungsspannung oder Stromkreisunterbrechung 14051 - ADIC

Anlasserleitung - Masseschluss 14022 - ADIC

Vorderer Zapfwellenschalter (Schließer) in Kabine blockiert in Stellung „geschlossen“ 8037

Vorderer Zapfwellenschalter (Öffner) in Kabine - Stromkreisunterbrechung 8033

Spannung vom Lenkwinkelsensor zu niedrig

Spannung vom Lenkwinkelsensor zu hoch

Differenzialsperren-Magnetschalter Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 7017 - XCM

Zapfwelle, Fahrgeschwindigkeitsschalter – Schalter offen / Masseschluss 5045 - CCU

Zapfwellenwahlschalter geschlossen verklemmt oder Kurzschluss an Batteriespannung 5030 - CCU

Heckzapfwelle - Bremsschalter, Fehler 5005 - CCU

Heckzapfwellen-Kabinenschalter - Öffner-Fehler 5033 - CCU

Masseschluss am Drehzahlsensor der Zapfwelle 5044 - XCM (multi-function CM)

Spannung vom Neigungssensor zu hoch

Nichtübereinstimmung bei Drehzahlsensoren der vorderen und hinteren Welle 6037 - CCU

VAP Freq zu niedrig

VAP Sensor zu hoch

Magnetschalter Allradantrieb - Stromkreisunterbrechung 6023

Turbolader: Zu geringer Ladedruck im Ladedruckregler festgestellt 3773 (DTC 299-04)

ECU-Leistungsstufen: Anlasserrelais, Plus-Seite, Ausgang der Leistungsstufe, Kurzschluss 
gegen Batterie

Batterie-Trennschalter nach dem Einschalten des Zündschalters länger als 30 s zur Batterie 
geschlossen.

6042 - Four-wheel drive control 
unit
6041 - Four-wheel drive control 
unit

6039 - Four-wheel drive control 
unit

6036 - 4WD PERMANENT 
CONTROL
6034 - 4WD PERMANENT 
CONTROL



3811 (DTC 1E6-12)

ECU-intern: Diagnosefehlerprüfung meldet „ABE aktiv“ aufgrund festgestellter Überspannung 3769 (DTC 6D4-03)

Hauptrelais: Fehler wegen zu frühen Öffnens des Hauptrelais 3764 (DTC 225-04)

3770 (DTC 6D4-12)

3763 (DTC 426-04)

3762 (DTC 426-03)

Umgebungsluft-Temperatursensor (des Feuchtigkeitssensors) gestört – Signal zu niedrig 3518 (DTC 13C-04)

Umgebungsluft-Temperatursensor (des Feuchtigkeitssensors) gestört – Signal zu hoch 3517 (DTC 13C-03)

3752 (DTC 3E3-02)

Einspritzsteuerung: Fehler bei der Plausibilität der Aktivierungszeit der Einspritzung 3750 (DTC 3E3-00)

3745 (DTC 5D4-02)

Einspritzregelung: Minimalen Kraftstoffverteilerdruck prüfen 3703 (DTC 26F-04)

3739 (DTC 3D4-12)

3761 (DTC 5E3-12)

3760 (DTC 5E3-04)

3759 (DTC 5E3-03)

3755 (DTC 3E3-12)

3754 (DTC 3E3-04)

3753 (DTC 3E3-03)

3738 (DTC 2D4-04)

Drehmomentbegrenzung, Motorschutz: Drehmomentbegrenzung ausgelöst durch Partikelfilter 3656 (DTC 49D-04)

Kraftstoffdosiereinheit: Minimaler Kraftstoffverteilerrohrdruck unterschritten 3305 (DTC 154-03)

Überdrehen-Überwachung - Einspritzzeit zu lang 3265 (DTC 1E3-03)

Fehler Überwachungsreihe ADC 3256 (DTC 1D9-12)

Impulsfehler beim ADC-Überwachungstest 3255 (DTC 1D9-02)

ADC-Überwachung – Referenzspannung zu hoch 3253 (DTC 1D9-03)

Steuergeräteüberwachung – SPI Fehler Kommunikation 3252 (DTC 1D8-12)

Überwachung ECU-Sensorversorgung: ECU-intern – Fehler bei Sensorversorgungen 1

ECU-intern: Diagnosefehlerprüfung meldet „WDA/ABE aktiv“ aufgrund einer unbekannten 
Ursache

Überwachung Ebene 2: Gemeldete Unterspannung der Stromversorgung

Überwachung Ebene 2: Gemeldete Überspannung der Stromversorgung

Kalibrierung der Kraftstoffnullmenge (ZFC): Fehler bei der Plausibilität der Aktivierungszeiten der 
Kraftstoff-Nullmengenkalibrierung

Leistungsstufen der Einspritzventile: Diagnosefehlerprüfung meldet, dass WDA nicht 
ordnungsgemäß funktioniert.

Leistungsstufen der Einspritzventile: Keine Synchronisierung beim Senden von Bytes (CPU an 
MM).
Überwachung Ebene 2: Diagnose der Einschränkung des Mengenweges aufgrund einer 
Funktionssteuerungsüberwachung (Ebene 2)
Überwachung Ebene 2: Überwachung der erzwungenen Einschränkung des Luftweges aufgrund 
einer Funktionssteuereinheit durch die ECU-Überwachungsebene 2
Überwachung der Ebene 2: Diagnose der erzwungenen Einschränkung des aktuellen Weges 
durch die ECU-Überwachungsebene 2
Überwachung Ebene 2: Diagnosefehlerprüfung meldet Fehler aufgrund des 
Drehmomentvergleichs
Überwachung Ebene 2: Diagnosefehlerprüfung meldet Plausibilitätsfehler bei der 
Leitungsdrucküberwachung
Überwachung Ebene 2: Diagnosefehlerprüfung meldet Fehler aufgrund der Korrektur der 
Einspritzmenge
Analog/Digital-Wandler (ADU): Diagnosefehlerprüfung führt zu mehreren Fehlermeldungen 
während der Prüfung des gesamten ROM-Speichers



Kraftstoffdosiereinheit: Sollwert der Dosiereinheit bei Leerlauf nicht plausibel 3176 (DTC 157-03)

Low-Side-Spannungsversorgung – Kurzschluss zur Batterie oder zu hohe Temperatur 3261 (DTC 2E1-03)

Drehzahlbegrenzung aufgrund des vorgeschriebenen OBD-Leistungsbegrenzers 3368 (DTC 19D-03 / 19D-04)

Timeout der CAN-Nachricht VCM2EDC 3180 (DTC 1B5-02)

Timeout von CAN-Bus Nachricht BC2EDC2 3179 (DTC 2B4-02)

Zeitüberschreitung der CAN-Meldung TCS1-PE-Drehmoment – wenn aktiv 3334 (DTC 1C6-03)

Kraftstofffilter-Heizrelais – Masseschluss 3167 (DTC 149-04)

Drucksensor defekt 38 - EFH

EFH Elektroventil Stromkreisunterbrechung 14 - EFH

Verteiler-Überdruckventil – Offen 3104 (DTC 137-03)

Zylinder 1 – Kurzschluss im Einspritzventilkabel (Hochdruckseite an Masse) 3063 (DTC 161-02)

Überdruckventil: Überdruckventil ist geöffnet 3106 (DTC 137-02)

3158 - ECU

ECM Bus aus auf Fahrzeug-CAN 3096 (DTC 1B1-03)

Batteriespannung an Motorsteuergerät – Spannung zu niedrig 3052 (DTC 126-04)

Gaspedalsensor - Signal unter Minimalbereich 3003 (DTC 112-04)

3126 - ADIC

Allradantrieb vorhanden, aber nicht konfiguriert 14122 - ADIC

Frontkraftheber - vorhanden, aber nicht konfiguriert 14107 - ADIC

Druck für Druckluftbremse - nicht konfiguriert 14100

Sitzschalter - Masseschluss 14094 - ADIC

14093 - ADIC

14021 - ADIC

5-V-Referenzspannung - zu niedrig 14016 - ADIC

5-V-Referenzspannung - zu hoch 14015 - ADIC

Druckluftbremse - Kurzschluss gegen Vcc oder Option aktiviert, aber Sensor nicht angeschlossen 14061 - ADIC

Frontzapfwelle nicht korrekt konfiguriert 14099 - ADIC

Frontzapfwelle - Option nicht aktiviert 8099 - CCU

Frontzapfwellen-Magnetschalter: Stromkreisunterbrechung 8008

Spannung vom Neigungssensor zu niedrig

Ungültige ECM-Prüfsumme (Motordatensatz entspricht nicht dem zu dieser Maschine 
registrierten Datensatz. Registrieren Sie den neuen Datensatz, wenn der Datensatz gerade 
aktualisiert wurde.)

Handgashebel - Kanal 1, Signal über Bereichsendwert

Signal des Sitzbelegungsschalters, Kurzschluss gegen +12 V oder Stromkreisunterbrechung

Anlasserleitung - Kurzschluss gegen +12 V

6038 - Four-wheel drive control 
unit



VAA Freq. zu hoch

VAP Sensor zu niedrig

VAA Sensor zu hoch

VAA Sensor zu niedrig

Magnetschalter Allradantrieb blockiert in Stellung OFF (AUS) 6022

Magnetschalter Allradantrieb blockiert in Stellung ON (EIN) 6021

Heckzapfwelle, Kotflügelschalter - Option nicht aktiviert 5098 - CCU

Zapfwellenschalter hinterer Kotflügel - Fehler, klemmt im eingeschalteten Zustand 5043 - CCU

5035 - CCU

Fehler bei der Fahrgeschwindigkeitskonfiguration der Zapfwelle 5047 - CCU

5046 - CCU

Hintere Zapfwellenkupplung, Magnetschalter - Stromkreisunterbrechung 5008 - CCU

5007 - CCU

Zapfwellenwahlschalter Masseschluss 5031 - CCU

Heckzapfwellen-Kabinenschalter - Schließer-Fehler 5037 - CCU

Kurzschluss zwischen den Anschlussklemmen des Allradantrieb-Magnetventils

Heckzapfwelle, Bremsausgang - Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 5003 - CCU

Lufteinlass-Drucksensor: Plausibilitätsprüfung auf Luftdruck vor dem Einlassventilsensor 3795 (DTC 134-01)

Kraftstoffdosiereinheit: Sollwert der Dosiereinheit bei Leerlauf nicht plausibel 3808 (DTC 455-03)

Überdruckventil: Öffnung des Überdruckventils erzwungen, Druckstoß ausführen 3799 (DTC 237-04)

Einspritzsteuerung: Fehler bei der Plausibilität des Beginns der Aktivierungswinkel 3751 (DTC 3E3-01)

Leistungsstufen der Einspritzventile: Diagnosefehlerprüfung meldet fehlgeschlagenen Positivtest 3747 (DTC 5D4-04)

3746 (DTC 5D4-03)

3743 (DTC 4D4-04)

Leistungsstufen der Einspritzventile: Zu viele SPI-Fehler bei der MoCSOP-Ausführung. 3742 (DTC 3D4-04)

Leistungsstufen der Einspritzventile: Falsch eingestellte Reaktionszeit 3741 (DTC 3D4-03)

6035 - 4WD PERMANENT 
CONTROL
6033 - 4WD PERMANENT 
CONTROL
6032 - 4WD PERMANENT 
CONTROL
6031 - 4WD PERMANENT 
CONTROL

Heckzapfwellenschalter am Kotflügel – Eingang gegen +12 V kurzgeschlossen

Fahrgeschwindigkeitsschalter der Zapfwelle, Kurzschluss gegen 12 V

Zapfwellenkupplung, Kurzschluss gegen *12 V

6014 - Four-wheel drive control 
unit

Sicherungsfehler Versorgungsspannung für Schalter und Sensoren des permanenten 
Allradantriebs

6011 - Four-wheel drive control 
unit

Leistungsstufen, Einspritzventil: Betriebssystem-Zeitüberschreitung beim Test des 
Abschaltweges. Fehler beim Einstellen des Zeitraums für die Alarmaufgabe.
Leistungsstufen der Einspritzventile: Diagnosefehlerprüfung meldet Fehler bei der 
Unterspannungsüberwachung



3740 (DTC 3D4-02)

ECU-Temperatursensor: SPI-Fehler ECU-Temperatursensor (LM71) 3814 (DTC 2CC-12)

ECU-intern: Diagnosefehlerprüfung meldet „ABE aktiv“ aufgrund festgestellter Unterspannung 3768 (DTC 6D4-04)

3767 (DTC 6D4-02)

Zu hohe Motordrehzahl festgestellt 3983 - ECU

3916 (DTC 237-03)

3915 (DTC 137-12)

ECU-Leistungsstufen: Anlasserrelais Hochleistungsendstufenausgang überhitzt 3403 (DTC 2E1-12)

3293 (DTC 151-03)

Low-Side-Spannungsversorgung – Masseschluss 3262 (DTC 2E1-04)

EEPROM: Fehler im EEPROM-Block EEPData1. SD-Korrektur kann nicht berechnet werden 3699 (DTC 5D2-03)

3652 (DTC 1B1-04)

Drehmomentbegrenzung aufgrund des Turboladerschutzes 3616 (DTC 39E-02)

ECM-EEPROM - Allgemeiner Fehler 3361 (DTC 1D2-03)

3358 (DTC 1B7-02)

Zeitüberschreitung der CAN-Meldung TSC1-VE-Drehzahl – wenn nicht aktiv 3338 (DTC 3C8-02)

Sensor Versorgungsspannung 3 – zu hoch 3285 (DTC 1E8-03)

Sensor Versorgungsspannung 2 – zu hoch 3283 (DTC 1E7-03)

Turbolader: Ladedruckabweichung an P2 zu hoch im Ladedruckregler 3425 (DTC 199-02)

Wasser im Kraftstoff festgestellt 3146 (DTC 11C-03)

ECU-Prozessor – Geräteüberwachung nicht plausibel 3245 (DTC 1D4-12)

3188 (DTC 167-02)

Messeinheit – Lastventil offen 3137 (DTC 159-02)

Low-Side-Spannungsversorgung – offener Laststromkreis 3260 (DTC 2E1-02)

ECU-Leistungsstufen: Anlasserrelais, Plus-Seite, Ausgang der Leistungsstufe, Masseschluss 3259 (DTC 1E1-04)

3157 - ECU

3127 - ADIC

Kraftstofffilter-Heizrelais - Signal nicht plausibel 3169 (DTC 149-12)

Leistungsstufen der Einspritzventile: Diagnosefehlerprüfung legt eine Drehmomentbegrenzung 
fest, sobald ein Fehler festgestellt wird, bevor die Reaktion auf den MoCSOP-Fehler gesetzt wird.

ECU-intern: Diagnosefehlerprüfung meldet „WDA aktiv“ aufgrund der Abfrage/Antwort-
Kommunikation

Überdruckventil: Öffnungszeit des Überdruckventils zur Verschleißüberwachung hat den 
Maximalwert überschritten
Überdruckventil: Gemittelter Druck im Kraftstoffverteilerrohr liegt außerhalb des erwarteten 
Toleranzbereiches

Kraftstoffdosiereinheit: maximale positive Abweichung des Kraftstoffverteilerrohrdrucks 
überschritten

CAN-Bus: Bus des CAN-Knotens A aus

Motorsensor, CAN-Bus defekt (ECU kann keine Signale an die Sensoren senden oder die 
Sensoren nicht an den CAN-Bus)

Warnung Zylinder 1 – unterbrochene Last

Motorsteuergerät (ECU) nicht am CAN-Bus gefunden bzw. Registrierungsinformationen des 
Motordatensatzes waren nicht innerhalb der erforderlichen Zeit verfügbar

Handgashebel - Kanal 1, Signal unter Bereichsanfangswert



Kraftstofffilter-Heizrelais – Offene Last 3168 (DTC 149-02)

3108 (DTC 359-04)

Nockenwellensensor – ungültiges Signal 3091 (DTC 143-04)

Nockenwellensensor – kein Signal 3090 (DTC 143-02)

Kurbelwellensensor – ungültiges Signal 3089 (DTC 141-04)

ECM-Nachlauf wurde unterbrochen F5C: Hauptrelais: DFC auf anhaltenden Hauptrelais-Fehler 3059 (DTC 225-03)

Umgebungsluftdrucksensor – Signal unter Bereichsminimum 3025 (DTC 1EB-04)

Umgebungsluftdrucksensor – Signal über Bereichsmaximum 3024 (DTC 1EB-03)

Gaspedalsensor - Signal über dem Bereichsmaximum 3002 (DTC 112-03)

Kurbelwellensensor – kein Signal 3088 (DTC 141-02)

Druck/gemischt/Lageregelung Potentiometer Fehler 36 - EFH

Hubarm Absenkgeschwindigkeits-Steuerung Potentiometer Fehler 34 - EFH

33 - EFH

Hubarm Positionssensor Potentiometer Fehler 25 - EFH

Hubarm Begrenzungssteuerung Potentiometer Fehler 24 - EFH

Fehler am Befehlspotenziometer für die Arbeitstiefe 23 - EFH

18 - EFH

Batterie - über 18V 17 - EFH

EFH Absenken Elektroventil Fehler 12 - EFH

EFH Anheben Elektroventil Fehler 11 - EFH

Störung VKey-Leitung 14020 - ADIC

Prüfung des Signalbereichs der Dosiereinheit – Signal zu niedrig 3140 (DTC 15A-04)

Prüfung des Signalbereichs der Dosiereinheit – Signal zu hoch 3139 (DTC 15A-03)

Kraftstofffilter-Verstopfungssensor: unplausibler Wert 3423 (DTC 349-12)

Kraftstofffilter-Verstopfungssensor: Spannung unter Mindestwert 3422 (DTC 294-04)

Kraftstofffilter-Verstopfungssensor: Spannung über Höchstwert 3421 (DTC 249-03)

Kraftstoffilter verstopft 3424 (DTC 349-03)

Fehler wegen temperaturbedingten Überstroms an der H-Brücke 3826 (DTC 78D-12)

AGR-Befehl, Sättigung unter dem niedrigen Schwellenwert 3664 (DTC 382-04)

AGR-Befehl, Sättigung über dem hohen Schwellenwert 3663 (DTC 382-03)

Motorschutz: Motortemperatur erreicht die Warnstufe 3900 (DTC 532-03)

Motorschutz: Motortemperatur erreicht die Vorwarnstufe 3899 (DTC 432-03)

Fehler wegen Überlast durch Kurzschluss an der H-Brücke des Drosselventils 3825 (DTC 78D-03)

Kraftstoffdosiereinheit – Kurzschluss gegen Masse

Batterie – unter 12 V

Störung bei den Tasten zum Anheben/Absenken am Multifunktionshebel oder beim Schalter für 
automatisches Anheben



Fehler Masseschluss für Niederspannungssystem 3694 (DTC 32B-04)

3824 (DTC 68D-04)

3823 (DTC 58D-04)

3822 (DTC 68D-03)

3821 (DTC 58D-03)

Übertemperaturfehler an der H-Brücke der Drosselklappe 3820 (DTC 48D-12)

Überstromfehler an der H-Brücke der Drosselklappe 3819 (DTC 48D-03)

Fehler wegen offener Last an der H-Brücke der Drosselklappe 3818 (DTC 48D-02)

Fehler wegen Überlast durch Kurzschluss an der H-Brücke 3673 (DTC 68B-02)

3672 (DTC 68B-04)

3671 (DTC 68B-01)

3670 (DTC 68B-03)

3669 (DTC 68B-00)

Übertemperaturfehler H-Brücke 3668 (DTC 58B-12)

Fehler wegen offener Last der Leistungsstufe 3667 (DTC 58B-02)

Bleibende Abweichung des Ventilreglers 3666 (DTC 589-04)

Bleibende Abweichung des Ventilreglers 3665 (DTC 589-03)

Ansauglufttemperatursensor – Signal unter min. Bereich 3011 (DTC 133-04)

3196 (DTC 169-02)

Zylinder 3 – Kurzschluss im Einspritzventilkabel (Hochdruckseite an Masse) 3071 (DTC 163-02)

Mehrere Diagnosefehlercodes für Kurzschluss in i+1. Glühkerze 3417 (DTC 72C-03)

Mehrere Diagnosefehlercodes für Kurzschluss in i+1. Glühkerze 3416 (DTC 72C-02)

Mehrere Diagnosefehlercodes für Kurzschluss in i+1. Glühkerze 3415 (DTC 72C-01)

Mehrere Diagnosefehlercodes für Kurzschluss in i+1. Glühkerze 3414 (DTC 72C-00)

3406 (DTC 393-12)

Klemme 50 - Immer Ein 3350 (DTC 11A-03)

3419 (DTC 393-04)

Bleibende Abweichung des Ventilreglers 3411 (DTC 58C-04)

Bleibende Abweichung des Ventilreglers 3410 (DTC 58C-03)

Einspritzabsperrung: Anforderungen einer Einspritzabsperrung für den Abschaltkoordinator 3680 (DTC 256-03)

Versatz zwischen Nocken- und Kurbelwelle – äußere Grenzen 3093 (DTC 144-03)

Öldrucksensor: Prüfung auf Plausibilität von Digitalsensor 3027 (DTC 238-03)

Masseschluss an der H-Brücke des Drosselventils - niedrig, Anschlussstift A34

Masseschluss an der H-Brücke des Drosselventils - hoch, Anschlussstift A49

Kurzschluss an Batterie an der H-Brücke des Drosselventils - niedrig, Anschlussstift A34

Kurzschluss an Batterie an der H-Brücke des Drosselventils - hoch, Anschlussstift A49

Masseschluss am AGR-Ausgang 2, Fehler am Anschlussstift A35 für H-Brücke

Masseschluss am AGR-Ausgang 1, Fehler am Anschlussstift A50 für H-Brücke

Kurzschluss gegen Batterie an AGR-Ausgang 2, Fehler am Anschlussstift A35 für H-Brücke

Kurzschluss gegen Batterie an AGR-Ausgang 1, Fehler am Anschlussstift A50 für H-Brücke

Warnung Zylinder 3 – unterbrochene Last

ECU-Leistungsstufe: Übertemperaturfehler an der Leistungsstufe des PWM-Ausgangs für 
Turbolader

ECU-Leistungsstufen: Fehler wegen Masseschlusses an der Leistungsstufe des PWM-Ausgangs 
für Turbolader



Ladedrucksensor – Signal niedrig 3037 (DTC 134-04)

Motoreinlassdrucksensor, Spannung ist höher als erwartet 3019 (DTC 134-03) - ECU

Einlasslufttemperaturfühler – Signal über max. Bereich 3010 (DTC 133-03)

Kraftstoffdosiereinheit: Rohwert des Leitungsdrucks zeitweilig unterbrochen 3810 (DTC 435-12)

Kraftstoffdosiereinheit: Übertemperatur des Gerätetreibers der Dosiereinheit 3735 (DTC 559-12)

3301 (DTC 153-03)

3112 (DTC 136-03)

3200 (DTC 5416) - ECU

3107 (DTC 259-03)

Zylinder 4 – Kurzschluss im Einspritzventilkabel (Hochdruckseite an Masse) 3083 (DTC 164-02)

Rail, Drucksensor CP3 – Signal unter min. Bereich 3102 (DTC 1C4-02)

Kraftstofftemperatursensor – Signal über max. Bereich 3015 (DTC 135-03)

Kühlmitteltemperatursignal – Signal über Bereichsmaximum 3007 (DTC 131-03)

Lufteinlass-Drucksensor: Plausibilitätsprüfung auf Luftdruck vor dem Einlassventilsensor 3794 (DTC 134-00)

Wassersensor im Kraftstofffilter: Prüfung des Wasser-im-Kraftstoff-Sensors fehlgeschlagen. 3688 (DTC 11C-02)

Kraftstoffdosiereinheit: Maximaler Kraftstoffverteilerrohrdruck überschritten 3309 (DTC 155-03)

3910 (DTC 459-03)

3218 (DTC 173-03)

3210 (DTC 171-03)

3192 (DTC 168-02)

Zylinder 2 – Kurzschluss im Einspritzventilkabel (Hochdruckseite an Masse) 3079 (DTC 162-02)

Kraftstoffpumpendruck hat die gewünschten Druckgrenzwerte überschritten 3141 (DTC 158-03) - ECU

Kraftstofftemperatursensor, Spannung ist niedriger als erwartet 3016 (DTC 135-04) - ECU

ECM-Motorfehler nicht vom Fahrzeugsteuermodul umgestellt 3999 - ECU

CRPM-Schalter vorhanden, aber Funktion nicht aktiviert 3377 - ECU

Wahlschalter für konstante Motordrehzahl - Signale nicht plausibel 3038 - ECU

Konstante Motordrehzahl erhöhen/verringern, Schalter - Signale nicht plausibel 3375 - ECU

Linkes Kraftmessbolzen-Kontaktsignal Zu Hoch 1017

Linker Kraftmessbolzen - Signal zu niedrig 1016 - XCM

Rechter Lastmessbolzen - Signal zu hoch 1015 - CCU

Rechter Lastmessbolzen - Signal zu niedrig 1014 - CCU

EDC-Hydraulikventil Versorgungsspannung zu niedrig 1067 - XCM (multi-function CM)

Kraftstoffdosiereinheit: Maximale Negativabweichung des Kraftstoffleitungsdrucks beim unteren 
Grenzwert der Dosiereinheit ist überschritten

Raildrucksensor CP3 – Signal über Bereichsobergrenze

Fehler durch offene Last am Einspritzventil in Zylinder 3

Kraftstoffdosiereinheit – Kurzschluss gegen Batterie

Kraftstoffdosiereinheit: Fehlerprüfung auf losen Kontakt zwischen Dosiereinheit und 
Motorsteuergerät

Zylinderreihe 2 – allgemeiner Kurzschluss am Einspritzventilkabel

Zylinderreihe 1 – allgemeiner Kurzschluss am Einspritzventilkabel

Warnung Zylinder 2 – unterbrochene Last



EDC-Hydraulikventil Magnetschalter Für Das Anheben Kurzschluss 1066

EDC-Hydraulikventil Magnetschalter Für Das Absenken Kurzschluss 1065 - XCM

EDC-Hydraulikventil Magnetschalter Für Das Anheben Stromkreisunterbrechung 1064

EDC-Hydraulikventil Stromkreisunterbrechung Magnetschalter Für Das Absenken 1063

5-V-Referenzspannung - Spannung zu niedrig 1054

5-V-Referenzspannung - Spannung zu hoch 1053

Raddrehzahlsensor, Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluss 1049 - XCM (multi-function CM)

Potentiometer Zugkraftregelung Spannung Zu Niedrig 1033 - XCM (multi-function CM)

Potentiometer Zugkraftregelung Spannung Zu Hoch 1032 - XCM (multi-function CM)

Chassiskabelbaum getrennt 1031

Schalttafel - Masse nicht angeschlossen 1030 - XCM

Hydrauliksteuerventil Getrennt 1029

Steuerspannung der Hubarmpositionsermittlung Zu Hoch 1028

1027 - XCM (multi-function CM)

Positionssteuerungs-Potentiometer Spannung Zu Hoch 1026 - XCM (multi-function CM)

Positionssteuerungs-Potentiometer Spannung Zu Niedrig 1025 - XCM (multi-function CM)

Automatische Kalibrierung Des Hydraulischen Hubwerks Durchführen 1024

BEDIENKONSOLE GETRENNT 1023 - XCM (multi-function CM)

Spannung Potentiometer Zugempfindlichkeitssteuerung Zu Hoch 1022 - XCM (multi-function CM)

Spannung Potentiometer Zugempfindlichkeitssteuerung Zu Niedrig 1021 - XCM (multi-function CM)

1020

1019

Beide Kraftmessbolzen getrennt 1018

Steuerungspotentiometer Absinken der Spannung Zu Schnell 1013 - XCM (multi-function CM)

Steuerungspotentiometer Absinken der Spannung Zu Langsam 1012 - XCM (multi-function CM)

Steuerungspotentiometer Höhenbegrenzung Spannung Zu Hoch 1011 - XCM (multi-function CM)

Höhenbegrenzung, Potentiometer, Spannung zu niedrig 1010 - CCU (Central Control Unit)

Beide externen Schalter gleichzeitig betätigt. 1009 - XCM (multi-function CM)

Hub-/Betriebsschalter Defekt (Steuerarm) 1008

Potentiometer Schlupfregelung Spannung Zu Niedrig 1007 - XCM (multi-function CM)

Potentiometer Schlupfregelung Spannung Zu Niedrig 1006 - XCM (multi-function CM)

Signal Des Raddrehzahlsensors Zu Hoch 1004

Fehler am Drehzahlsensor 1003 - XCM (multi-function CM)

Messung Hubarmposition, Steuerspannung zu niedrig (Kurzschluss oder 
Stromkreisunterbrechung)

8 V-Referenzspannung Kraftmessbolzen Zu Hoch

8 V-Referenzspannung Kraftmessbolzen Zu Niedrig



Befehlsschalter Feststellbremse, Nichtübereinstimmung 2437 - CCU

Antriebsstrang, Konfigurationsfehler 2452

Spannung des Statusschalters der Kriechgangvorrichtung zu hoch 2431 - XCM (multi-function CM)

Spannung des Statusschalters der Kriechgangvorrichtung zu niedrig 2430 - XCM (multi-function CM)

Kriechgangschalter kontinuierlich eingeschaltet 2429 - XCM (multi-function CM)

Kriechgangkonfiguration - Übereinstimmungsfehler 2450 - XCM

Spannung vom R3-Schalter zu niedrig 2439 - XCM

Spannung vom R3-Schalter zu hoch 2438 - XCM

Spannung vom Schalter für die Neutralstellung 3./4. Gang zu niedrig 2433 - XCM

Spannung vom Schalter für die Neutralstellung 3./4. Gang zu hoch 2432 - XCM

Konfigurationsfehler bei mehreren Steuergeräten 2422 - XCM (multi-function CM)

Nichtübereinstimmung bei Reaktivitätsschalter 2419 - XCM (multi-function CM)

Schalter Kupplungstrennung, Masseschluss 2418 - XCM

Spannung vom Neutral-Schalter des Wendeschalthebels zu hoch 2111 - XCM

Spannung vom Neutral-Schalter des Wendeschalthebels zu niedrig 2110 - XCM

Entleeren-Kupplung, Schalter, klemmt im geschlossenen Zustand 2095 - CCU

Schalter am Schalthebel, Stromversorgungssignal, Masseschluss 2094 - XCM (multi-function CM)

2093 - XCM (multi-function CM)

2092 - XCM (multi-function CM)

ADIC fehlt am CAN 2090 - CCU

Spannung an der Sicherung zu niedrig, Fehler 2085 - CCU

2083 - XCM (multi-function CM)

Spannung des Raddrehzahlsensors zu niedrig 2069 - XCM (multi-function CM)

2068 - XCM (multi-function CM)

2067 - XCM (multi-function CM)

2066 - XCM (multi-function CM)

2065 - XCM (multi-function CM)

CAN-Bus - Motordrehzahl ungültig 2089 - XCM

2011 - XCM

2033 - XCM (multi-function CM)

2042 - XCM

2041 - XCM (multi-function CM)

Motordrehzahl niedrig 2036

Schalter am Schalthebel, Stromversorgungssignal, Kurzschluss gegen +12 VF

Abschalttaste Kupplung, Kurzschluss gegen +12 V

Kupplung B, Sicherheitsdruckschalter, Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss

Kupplung C, Magnetventil, Kurzschluss gegen +12 V

Kupplung D, Magnetventil, Kurzschluss gegen +12 V

Kupplung D, Magnetventil, Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss

Kupplung C, Magnetventil, Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss

Kupplungspedal, Potenziometer – Spannung zu niedrig

Druck an Kupplung A verringert sich nicht

Kupplung A, Magnetschalter oder Treiber, Kurzschluss gegen +12 V

Kupplung A, Magnetventil, Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss



Nichtübereinstimmung der Schalter am Getriebeschalthebel 2059 - XCM (multi-function CM)

Schalthebel, Rückwärts-Schalter, Spannung zu niedrig 2058 - XCM (multi-function CM)

Schalthebel, Rückwärts-Schalter, Spannung zu hoch 2057 - XCM (multi-function CM)

Schalthebel, Vorwärts-Schalter, Spannung zu niedrig 2056 - XCM (multi-function CM)

Schalthebel, Vorwärts-Schalter, Spannung zu hoch 2055 - XCM (multi-function CM)

2052

Öltemperatursensor – Stromkreisunterbrechung 2051 - XCM (multi-function CM)

Spannung des Raddrehzahlsensors zu hoch

Kupplungspedalschalter außerhalb des Einstellbereichs - zu niedrig eingestellt 2048

Kupplungstrennschalter zu hoch eingestellt 2047 - XCM (multi-function CM)

2043 - XCM (multi-function CM)

Nichtübereinstimmung beim Status der Schalter am Getriebeschalthebel 2040 - XCM (multi-function CM)

2039 - XCM (multi-function CM)

2038 - XCM (multi-function CM)

Stromkreis des Kupplungspedal-Trennschalters geöffnet 2037 - CCU

Raddrehzahl zu hoch 2035 - XCM (multi-function CM)

Wert oberhalb des Grenzwertes, Motordrehzahl zu hoch 2025 - XCM (multi-function CM)

Alle Kupplungen nicht kalibriert. 2024 - XCM (multi-function CM)

Getriebekabelbaum, Fehler

Spannung vom Schalter für die Bereichsstellung (R2) zu niedrig 2019 - XCM (multi-function CM)

Spannung vom Schalter für die Bereichsstellung (R2) zu hoch 2018 - XCM (multi-function CM)

Spannung vom Schalter für die Bereichsstellung (R1) zu niedrig 2017 - XCM (multi-function CM)

Spannung vom Schalter für die Bereichsstellung (R1) zu hoch 2016 - XCM (multi-function CM)

Spannung vom Schalter für die Neutralstellung des Getriebes zu hoch 2015 - XCM (multi-function CM)

Spannung vom Schalter für die Neutralstellung 1./2. Gang zu hoch 2014 - XCM (multi-function CM)

Kupplungspedalpotentiometer Signal zu hoch 2012 - XCM (multi-function CM)

5-V-Referenzspannung zu niedrig. 2054

5-V-Referenzspannung zu hoch 2053

Störung VBatt-Leitung 14019 - ADIC

Ungültiges Motor-Referenzdrehmoment 3159 - ECU

14058 - ADIC

Öltemperatursensor – Kurzschluss

2049 - Analog Digital Instrument 
Cluster (ADIC)

Druck an Kupplung B verringert sich nicht

Kupplung B, Magnetventil, Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss

Kupplung B, Magnetventil, Kurzschluss gegen +12 V

2021 - Analog Digital Instrument 
Cluster (ADIC)

Sitzschalter länger als 25 Stunden geschlossen


	Export

