
Titel Fehlercode-Steuermodul
Druckluft-Anhängerbremsflüssigkeitsbehälter Drucksensor falsche Konfiguration 1086-13 - UCM

FWD-Magnetschalter - Kurzschluss gegen 12V 564-15 - UCM

Neigungssensor-Spannung niedrig 523026-04 - UCM

Neigungssensor-Spannung hoch 523026-03 - UCM

Neigungssensorkreisfehler 523026-02 - UCM

4WD Hinterachsdrehzahlsensor Spannung hoch 522007-03 - UCM

4WD Hinterachsdrehzahlsensor Spannung niedrig 522007-04 - UCM

4WD Auto/Manuell-Schalterspannung niedrig 518196-04 - UCM

4WD Auto/Manuell-Schalterspannung hoch 518196-03 - UCM

4WD Auto/Manuell-Schalterkreisfehler 518196-02 - UCM

Differenzialsperren-Auto/Manuell-Schalterspannung niedrig 518195-04 - UCM

Differenzialsperren-Auto/Manuell-Schalterspannung hoch 518195-03 - UCM

Differenzialsperren-Auto/Manuell-Schalterkreis defekt 518195-02 - UCM

4WD Vorderachsdrehzahlsensor Spannung niedrig 904-04 - UCM

4WD Vorderachsdrehzahlsensor Spannung hoch 904-03 - UCM

Motordrehzahlsensor - Kurzschluss gegen VDC oder Stromkreisunterbrechung 190-03 - GADIC

Motordrehzahlsensor - Masseschluss 190-04 - GADIC

Getriebeausgangsdrehzahlsensor - Kurzschluss gegen Vcc oder Stromkreisunterbrechung 191-03 - GADIC

Fehlerhafte Konfiguration Druckschalter der Anhängerbremseneinzelleitung 519558-13 - GADIC

Druckschalter der Anhängerbremseneinzelleitung - Masseschluss oder Stromkreisunterbrechung 519558-04 - GADIC

Druckschalter der Anhängerbremseneinzelleitung - Kurzschluss gegen VCC 519558-03 - GADIC

Anlasserleitung - Masseschluss 520548-04 - GADIC

520548-03 - GADIC

Fehlerhafte Konfiguration Vorhandensein Heckzapfwelle 518912-13 - GADIC

Bremsmagnetschalter der Heckzapfwelle - HSD Kurzschluss gegen 12V 4052-15 - UCM

Schalter der Front- und Heckzapfwellenautomatik Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 522189-04 - UCM

Schalter der Front- und Heckzapfwellenautomatik Kurzschluss gegen 12 V 522189-03 - UCM

Schalter der Front- und Heckzapfwellenautomatik Fehler 522189-02 - UCM

Front-Hubwerk Positionssteuerungspotentiometer Stromkreisfehler 518595-02 - UCM

Anhängerbremseneinzelleitung Druckschalter falsche Konfiguration 519558-13 - UCM

Anhängerbremseneinzelleitung Druckschalter Spannung niedrig 519558-04 - UCM

Anhängerbremseneinzelleitung Druckschalter Spannung hoch 519558-03 - UCM

Anlasserleitung - Kurzschluss gegen +12 V



Druckschalter der Anhängerbremseneinzelleitung Schaltkreisfehler 519558-02 - UCM

Schalter Kupplungsentlüftung hängt in geschlossener Stellung fest 4050-07 - UCM

Hoch- und Rückschalten EIN-Fehler 2816-02 - UCM

Raddrehzahlsensor # 2 - kein Signal 3825-19 - UCM

Raddrehzahlsensor #2 - allgemeiner Fehler 3825-10 - UCM

Raddrehzahlsensor #2 - Kurzschluss gegen 5V 3825-03 - UCM

Raddrehzahlsensor #2 - Plausibilitätsfehler 3825-02 - UCM

Temperatursensor Motorkühlmittel - Masseschluss 110-04 - GADIC

Motorkühlmitteltemperatursensor - Kurzschluss gegen VCC oder Stromkreisunterbrechung 110-03 - GADIC

Niedrige Spannung Schalter Autoguidance aktivieren/Variable Übersetzung aktivieren 521653-04 - UCM

Hohe Spannung Schalter Autoguidance aktivieren/Variable Übersetzung aktivieren 521653-03 - UCM

Fehler Schalter Autoguidance aktivieren/Variable Übersetzung aktivieren 521653-02 - UCM

Fehler Lenkschalterkonfiguration 519936-13 - UCM

Front-Hubwerk Absenken-Magnetschalter Stromstärke hoch 522205-06 - UCM

Front-Hubwerk Absenken-Magnetschalter Stromstärke niedrig 522205-05 - UCM

Front-Hubwerk Anheben-Magnetschalter Stromstärke hoch 522204-06 - UCM

Front-Hubwerk Anheben-Magnetschalter Stromstärke niedrig 522204-05 - UCM

Front-Hubwerk Druckspeicher Magnetschalter #2 Stromstärke hoch 521652-06 - UCM

Front-Hubwerk Druckspeicher Magnetschalter #2 Stromstärke niedrig 521652-05 - UCM

Front-Hubwerk Druckspeicher Magnetschalter #1 Stromstärke hoch 521651-06 - UCM

Front-Hubwerk Druckspeicher Magnetschalter #1 Stromstärke niedrig 521651-05 - UCM

Falsche Armlehnen-Steuergerätekonfigurationen 609-13 - UCM

Getriebeausgangsdrehzahl Versorgung - Masseschluss 522513-04 - UCM

Bereich M Schalter - Masseschluss 522185-04 - UCM

Bereich M Schalter - Kurzschluss gegen 5V 522185-03 - UCM

Bereich M Schalter - unerwarteter Wert 522185-02 - UCM

Getriebebeschleunigungsmesser - Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 522065-04 - UCM

Getriebebeschleunigungsmesser - Kurzschluss gegen 5 V 522065-03 - UCM

Bremspedaldrucksensor - Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 519179-04 - UCM

Bremspedaldrucksensor - Kurzschluss gegen 5V 519179-03 - UCM

Falsche Richtung vom Kippen erkannt (Rückwärtsgang) 519377-07 - UCM

Falsche Richtung vom Kippen erkannt (vorwärts) 519376-07 - UCM

Gang 3-4 Neutralstellungsschalter - unerwarteter Wert 519941-02 - UCM



Gang-1/2-Neutralschalter - unerwarteter Wert 519940-02 - UCM

Kriechgangschalter - Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 519938-04 - UCM

Kriechgangschalter - Kurzschluss gegen 5V 519938-03 - UCM

Magnetschalter Kupplung D - HSD Kurzschluss gegen hohe Spannung 517969-15 - DEC

Kupplung D nicht kalibriert 517969-13 - CUM

517969-04 - UCM

Magnetschalter Kupplung C - HSD oder LSD Kurzschluss gegen 12V 517968-15 - UCM

Kupplung C nicht kalibriert 517968-13 - UCM

Magnetschalter Kupplung C - HSD oder LSD Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 517968-04 - UCM

Bereich L Schalter - unerwarteter Wert 779-02 - UCM

Bereich H Schalter - unerwarteter Wert 778-02 - UCM

Vom Getriebe geforderter Gang nicht plausibel 525-02 - UCM

Raddrehzahlsensor # 1 - kein Signal 191-19 - UCM

Raddrehzahlsensor Nr. 1 - Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluss gegen 5 V 191-03 - UCM

Getriebeöltemperatursensor - unerwarteter Wert 177-02 - UCM

CRPM 1/2 Schalterspannung niedrig 522193-04 - UCM

CRPM 1/2 Schaltspannung hoch 522193-03 - UCM

CRPM 1/2 Schaltkreisfehler 522193-02 - UCM

MFH-Kippschalter Stromkreisfehler 521915-02 - UCM

Front-Hubwerk Absenken-Schalter Stromkreisfehler 521914-02 - UCM

Front-Hubwerk Anheben-Schalter Stromkreisfehler 521913-02 - UCM

Reaktivitätsschalter Schaltkreisfehler 521650-07 - UCM

Reaktivitätsschalter Spannung niedrig 521650-04 - UCM

Reaktivitätsschalter Spannung hoch 521650-03 - UCM

CRPM-Schalter vorhanden, aber Funktion nicht aktiviert 520618-13 - UCM

Fehler im Lichtmaschinenstromkreis (wird nur im Display angezeigt) 520434-11 - UCM

Front-Hubwerksteuerung Aktivierungsschalter Stromkreisfehler (TBC) 519952-02 - UCM

ISOBUS-Kurzbefehl-/Automatisierungsschalter klemmt 519163-07 - UCM

Front-Hubwerk Feinsteuerung Schnell-Anheben Stromkreisfehler 518744-02 - UCM

Front-Hubwerk Feinsteuerung Schnell-Absenken Stromkreisfehler 518743-02 - UCM

Front-Hubwerk Druckpotentiometer Stromkreisfehler 518739-02 - UCM

Potentiometerkreis der Hubbegrenzung des Front-Hubwerks fehlerhaft 518738-02 - UCM

Potentiometerkreis der Senkgeschwindigkeit des Front-Hubwerks fehlerhaft 518736-02 - UCM

Magnetschalter Kupplung D – HSD oder LSD Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss



Drucksensor des Front-Hubwerks Spannung niedrig 519604-04 - UCM

Drucksensor des Front-Hubwerks Spannung hoch 519604-03 - UCM

Heckkraftheber falsche Konfiguration 518916-13 - UCM

Multifunktionsgriff - Kippschalter, klemmt geschlossen 521915-07 - ACML

Front-Hubwerkverkleidung - Front-Hubwerk Absenken-Schalter, klemmt geschlossen 521914-07 - ACML

Front-Hubwerkverkleidung - Front-Hubwerk Anheben-Schalter, klemmt geschlossen 521913-07 - ACML

Multifunktionsgriff - Rückwärtsschalter, klemmt geschlossen 520626-07 - ACML

Multifunktionsgriff - Vorwärtsschalter, geklemmt geschlossen 520625-07 - ACML

Multifunktionsgriff - 2. Funktionsschalter, klemmt geschlossen 520624-07 - ACML

Front-Hubwerkverkleidung - Freigabeschalter des Front-Hubwerk-Managements klemmt geschlossen 519952-07 - ACML

519952-04 - ACML

Front-Hubwerk-Management - Front-Hubwerksteuerung 519952-03 - ACML

Front-Hubwerkverkleidung - Aktivierungsschalter für das Front-Hubwerk-Management unerwarteter Spannungswert 519952-02 - ACML

Multifunktionsgriff - 2. Funktion/HTS Stufenschalter Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 4169-04 - ACML

Multifunktionsgriff - 2. Funktion/HTS Stufenschalter Kurzschluss gegen Stromversorgung 4169-03 - ACML

Multifunktionsgriff - 2. Funktion/HTS Stufenschalter, unerwarteter Spannungswert 4169-02 - ACML

4166-04 - ACML

Multifunktionsgriff - Kraftheber Schnell-Anheben/Schnell-Absenken-Schalter Kurzschluss gegen Stromversorgung 4166-03 - ACML

Multifunktionsgriff - Kraftheber Schnell-Anheben/Schnell-Absenken-Schalter, unerwarteter Spannungswert 4166-02 - ACML

Multifunktionsgriff - Vorwärts/Rückwärtsschalter Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 4165-04 - ACML

Multifunktionsgriff - Vorwärts-/Rückwärtsschalter Kurzschluss gegen Stromversorgung 4165-03 - ACML

Multifunktionsgriff - Vorwärts-/Rückwärtsschalter, unerwarteter Spannungswert 4165-02 - ACML

Multifunktionsgriff - Hochschalten-/Herunterschaltenschalter Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 4164-04 - ACML

Multifunktionsgriff - Hochschalten-/Herunterschaltenschalter Kurzschluss gegen Stromversorgung 4164-03 - ACML

Multifunktionsgriff - "Hochschalten-/Herunterschaltenschalter", unerwarteter Spannungswert 4164-02 - ACML

Heckkraftheber Schnell-Anheben/Schnell-Absenken-Schalter Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 4156-04 - ACML

Heckkraftheber Schnell-Anheben/Schnell-Absenken-Schalter Kurzschluss gegen Stromversorgung 4156-03 - ACML

Heckkraftheber Schnell-Anheben/Schnell-Absenken-Schalter, unerwarteter Spannungswert 4156-02 - ACML

Joystick Mech - CRPM umschalten/Schalten-Kippschalter Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 3868-04 - ACML

Joystick Mech - CRPM umschalten/Schalten-Kippschalter Kurzschluss gegen Stromversorgung 3868-03 - ACML

Joystick Mech - CRPM umschalten/Schalten umschalten, unerwarteter Spannungswert 3868-02 - ACML

Joystick Mech - Auskuppeln/Wenden-Kippschalter Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 3867-04 - ACML

Front-Hubwerkverkleidung - Freigabeschalter des Front-Hubwerk-Managements Stromkreisunterbrechung oder 
Masseschluss

Multifunktionsgriff - Kraftheber Schnell-Anheben/Schnell-Absenken-Schalter Stromkreisunterbrechung oder 
Masseschluss



Joystick Mech - Auskuppeln/Wenden-Kippschalter Kurzschluss gegen Stromversorgung 3867-03 - ACML

Joystick Mech - Auskuppeln/Wenden-Kippschalter, unerwarteter Spannungswert 3867-02 - ACML

Multifunktionsgriff - Kippen/CRPM Kippschalter Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 3862-04 - ACML

Multifunktionsgriff - Kippen/CRPM Kippschalter Kurzschluss gegen Stromversorgung 3862-03 - ACML

Multifunktionsgriff - Kippen/CRPM Kippschalter, unerwarteter Spannungswert 3862-02 - ACML

3860-04 - ACML

3860-03 - ACML

3860-02 - ACML

3859-04 - ACML

Front-Hubwerkverkleidung - Front-Hubwerk Anheben/Absenken-Schalter Kurzschluss gegen Stromversorgung 3859-03 - ACML

Front-Hubwerkverkleidung - Front-Hubwerk Anheben/Absenken-Schalter, unerwarteter Spannungswert 3859-02 - ACML

Front-Hubwerkverkleidung - Feinsteuerung des Front-Hubwerks Schnell-Absenken-Schalter 518744-07 - ACML

518743-07 - ACML

Front-Hubwerkdruck - Spannung zu niedrig 518739-04 - ACML

Front-Hubwerkdruck - Spannung zu hoch 518739-03 - ACML

Front-Hubwerk-Höhenbegrenzung - Spannung zu niedrig 518738-04 - ACML

Front-Hubwerk-Höhenbegrenzung - Spannung zu hoch 518738-03 - ACML

Front-Hubwerk-Senkgeschwindigkeit - Spannung zu niedrig 518736-04 - ACML

Front-Hubwerk-Senkgeschwindigkeit – Spannung zu hoch 518736-03 - ACML

Multifunktionsgriff - Schalter für schnelles Absenken des Krafthebers, klemmt in geschlossener Stellung 518663-07 - ACML

Multifunktionsgriff - Schalter zum schnellen Anheben des Krafthebers, klemmt in geschlossener Stellung 518662-07 - ACML

Schalter für schnelles Absenken des Heckkrafthebers, klemmt in geschlossener Stellung 518661-07 - ACML

Schalter zum schnellen Anheben des Heckkrafthebers klemmt 518660-07 - ACML

518595-04 - ACML

Multifunktionsgriff - HTS Stufenschalter, klemmt in geschlossener Stellung 518432-07 - ACML

Joystick Mech - Auskupplungsschalter, klemmt in geschlossener Stellung 2693-07 - ACML

Joystick Mech - Wende-Kippschalter, klemmt in geschlossener Stellung 2692-07 - ACML

CAN-3, Daten unregelmäßig, unterbrochen oder falsch 520242-02 - PCM

ECU-Quelladresse gefälscht 2128-31 - PCM

ECU-Quelladresse gefälscht 2074-31 - PCM

Front-Hubwerkverkleidung - Feinsteuerung des Front-Hubwerks Schnell-Anheben/Schnell-Absenken-Schalter 
Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss
Front-Hubwerkverkleidung - Feinsteuerung des Front-Hubwerks Schnell Anheben/Schnell Absenken-Schalter 
Kurzschluss gegen Stromversorgung
Front-Hubwerkverkleidung - Feinsteuerung des Front-Hubwerks Anheben/Absenken-Schalter, unerwarteter 
Spannungswert
Front-Hubwerkverkleidung - Front-Hubwerk Anheben/Absenken-Schalter Stromkreisunterbrechung oder 
Masseschluss

Front-Hubwerkverkleidung - Feinsteuerung des Front-Hubwerks Schnell-Anheben-Schalter, klemmt in geschlossener 
Stellung

Position Frontkraftheber – Spannung zu niedrig



Mobilfunk-Diversitätsantenne, Masseschluss 522845-06 - PCM

Mobilfunk-Diversitätsantenne, Stromkreisunterbrechung 522845-05 - PCM

Mobilfunkantenne, Masseschluss 522840-06 - PCM

Mobilfunkantenne, Stromkreisunterbrechung 522840-05 - PCM

CAN-4, Daten unregelmäßig, unterbrochen oder falsch 522839-02 - PCM

Interne Reservebatterie getrennt 522838-05 - PCM

SIM-Karte reagiert nicht 522837-07 - PCM

LAN-2, Stromkreisunterbrechung 522835-05 - PCM

LAN-1, Stromkreisunterbrechung 522834-05 - PCM

Zusatzgerätausgang, Masseschluss 522833-06 - PCM

Zusatzgerätausgang, Kurzschluss gegen Batterie oder Überspannung 522833-03 - PCM

HSD-Ausgang-2, Überstrom 522831-06 - PCM

HSD-Ausgang-2, Masseschluss oder Unterspannung 522831-04 - PCM

HSD-Ausgang-2, Kurzschluss gegen Batterie oder Überspannung 522831-03 - PCM

HSD-Ausgang-1, Überstrom 522827-06 - PCM

HSD-Ausgang-1, Masseschluss oder Unterspannung 522827-04 - PCM

HSD-Ausgang-1, Kurzschluss gegen Batterie oder Überspannung 522827-03 - PCM

WLAN/BT-Antenne, Masseschluss 522826-06 - PCM

WLAN/BT-Antenne, Stromkreisunterbrechung 522826-05 - PCM

Tatsächliches Paket - Konsistenz/Gültigkeit 521006-13 - PCM

CAN-1, Daten unregelmäßig, unterbrochen oder falsch 520368-02 - PCM

PCM kann keine Meldungen vom CAN empfangen, um eine Momentaufnahme der Diagnosedaten zu machen 520205-02 - PCM

Interne Reserve-Batteriespannung unter normal oder Kurzschluss gegen eine niedrige Spannung 520203-04 - PCM

Interne Reserve-Batteriespannung über normal oder Kurzschluss gegen eine hohe Spannung 520203-03 - PCM

520202-06 - PCM

GNSS-Antenne, Stromkreisunterbrechung 520202-05 - PCM

USB-1, Überstrom 520197-06 - PCM

SIM-Karte reagiert nicht 520195-07 - PCM

ECU - interne Kontrollvorgänge 516628-31 - PCM

ECU-Hardware, E/A-Fehler 520193-12 - PCM

ISOBUS Schnelleinstell/Automatisierungsschalter, Spannung niedrig 519163-04 - UCM

ISOBUS Schnelleinstell/Automatisierungsschalter, Spannung hoch 519163-03 - UCM

ISOBUS Schnelleinstell/Automatisierungsschalter, Stromkreisfehler 519163-02 - UCM

GNSS-Antenne – Masseschluss



520216-25 - UCM

Inkonsistente Konfiguration AST-Option 5119-31 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520235-14 - VCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520235-02 - VCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 520229-31 - VCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit dem Radwinkelsensor 520228-22 - VCM

Kommunikationsfehler der Lenkventilsteuerung mit dem Radwinkelsensor 520228-19 - VCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit dem Radwinkelsensor 520228-09 - VCM

Kommunikationsfehler der Lenkventilsteuerung mit dem Radwinkelsensor 520228-02 - VCM

Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Radwinkelsensor 520215-25 - VCM

Lenkventilsteuerung, Durchsatz-Befehl, interner Fehler 520214-02 - VCM

Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Straßenfahrschalter 520206-25 - VCM

Sensor fehlende Plausibilität - Kalibrierungen der Lenkung erforderlich 520205-23 - UCM

Abschalt-Solenoid, Arbeitszyklus außerhalb des Bereichs 520198-08 - VCM

Abschalt-Solenoid hat hohe Stromstärke 520198-06 - VCM

Abschalt-Solenoid hat niedrige Stromstärke 520198-05 - VCM

CAN-2, Daten unregelmäßig, unterbrochen oder falsch 520214-02 - PCM

Fahrzeugsteuergerät, Kommunikationsverlust mit Steuergerät des Lenkventils 629-02 - UCM

SVC, VAL: Schieberpositionsbezogene Signale (Demo_B) Wert außerhalb des gültigen Bereichs 520589-02 - UCM

SVC, VAL: Schieberpositionsbezogene Signale (Demo_A) Wert außerhalb des gültigen Bereichs 520588-02 - UCM

SVC, VALIDIERUNG: Das Vref-Signal ist außerhalb des zulässigen Bereichs 520585-02 - UCM

SVC, VAL: Der in der LVDT_pos-Berechnung verwendete Nenner liegt außerhalb des zulässigen Bereichs 520583-02 - UCM

SVC, VAL: +5V_MEAS-Signal ist außerhalb des zulässigen Bereichs 520582-02 - UCM

SVC, VALIDIERUNG: PWM-Kalibrierungswerte 520577-02 - UCM

SVC, ungültige Sensorkonfiguration 520246-31 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519576-31 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519576-11 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519576-02 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519575-13 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519575-02 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519574-13 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519574-02 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519573-31 - UCM

Lenkventil-Steuergerät u. Fahrzeuggeschw. – Nichtübereinst



Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519573-19 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519573-11 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519573-02 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519572-14 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519572-13 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519572-09 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519572-07 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519572-02 - UCM

Fahrzeugsteuergerät Kommunikationsfehler mit Lenkradwinkelsensor 3683-19 - UCM

Fahrzeugsteuergerät Kommunikationsverlust mit Lenkradwinkelsensor 3683-02 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520234-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520234-02 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520233-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520233-02 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520232-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520232-02 - UCM

Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Zusatz-Durchsatz 520231-25 - UCM

Signal-Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Zusatzgerät 520230-25 - UCM

Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Lenkradsensor 520227-25 - UCM

Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Schieberposition 520225-25 - UCM

Signal-Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Lenksteuerschnittstelle 520224-25 - UCM

Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Lenksteuerung 520219-25 - UCM

Lenkventilsteuerung, Konfigurationsfehler im Zusatzgerät 520218-25 - UCM

Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Lenkradsensor 520217-25 - UCM

Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Durchsatz-Befehl 520214-25 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 520213-11 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 520213-02 - UCM

Schiebersensor, Signal außerhalb des Bereichs 520212-08 - UCM

Lenkventilsteuerung-Stromkreisfehler, Spannung stimmt nicht überein 520211-19 - UCM

Lenkventilsteuerung-Stromkreisfehler, Überspannung 520211-12 - UCM

Absperr-Solenoid in geschlossener Stellung blockiert 520210-30 - UCM

Absperr-Solenoid in geöffneter Stellung blockiert 520210-29 - UCM

Abschalt-Solenoid, Nichtübereinstimmung 520210-19 - UCM



Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Straßenfahrschalter 520207-25 - UCM

Lenkventilsteuerung, Störung im Stromkreis des Straßenfahrschalters 520207-22 - UCM

Lenkventilsteuerung, Störung im Stromkreis des Straßenfahrschalters 520207-02 - UCM

Lenkventilsteuerung, Straßenfahrschalter bleibt geschlossen 520206-30 - UCM

Lenkventilsteuerung, Spannung fehlt beim Einschalten des Straßenfahrschalters 520206-22 - UCM

Lenkventilsteuerung, Störung im Stromkreis des Straßenfahrschalters 520206-02 - UCM

Schieberbefehl ohne Lenkeingabe 520204-23 - UCM

Lenkventilsteuerung, Schieber größer als Sollwert 520204-07 - UCM

Lenkventilsteuerung, Schieber beim Start aus Neutralstellung heraus 520204-28 - UCM

Lenkventilsteuerung, Fahrzeuggeschwindigkeit zu hoch 520203-31 - UCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit der Notlenkvorrichtung 520202-22 - UCM

Kommunikationsfehler der Lenkventilsteuerung mit der Notlenkvorrichtung 520202-19 - UCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit der Notlenkvorrichtung 520202-09 - UCM

Kommunikationsfehler der Lenkventilsteuerung mit der Notlenkvorrichtung 520202-02 - UCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit dem Fahrzeugsteuergerät 520201-22 - UCM

Kommunikationsfehler der Lenkventilsteuerung mit dem Fahrzeugsteuergerät 520201-19 - UCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit dem Fahrzeugsteuergerät 520201-09 - UCM

Kommunikationsfehler der Lenkventilsteuerung mit dem Fahrzeugsteuergerät 520201-02 - UCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit dem Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 520200-22 - UCM

Kommunikationsfehler der Lenkventilsteuerung mit dem Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 520200-19 - UCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit dem Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 520200-09 - UCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit dem Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 520200-02 - UCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit dem Lenkradsensor 520199-22 - UCM

Kommunikationsfehler der Lenkventilsteuerung mit dem Lenkradsensor 520199-19 - UCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit dem Lenkradsensor 520199-09 - UCM

Kommunikationsfehler der Lenkventilsteuerung mit dem Lenkradsensor 520199-02 - UCM

Versorgungsspannung des Absperr-Solenoids niedrig 520198-04 - UCM

Versorgungsspannung des Absperr-Solenoids hoch 520198-03 - UCM

5-V-Stromversorgung niedrig 520197-04 - UCM

5-V-Stromversorgung hoch 520197-03 - UCM

Die durchschnittliche Temperatur des Geräts ist hoch 520195-16 - UCM

Gerätetemperatur niedrig 520195-01 - UCM

Gerätetemperatur hoch 520195-00 - UCM



Redundanter Radwinkelsensor, Spannung niedrig 520193-04 - UCM

Redundanter Radwinkelsensor, Spannung hoch 520193-03 - UCM

Nichtübereinstimmung Radwinkelsensor 520192-25 - UCM

Primärer Radwinkelsensor, Spannung niedrig 520192-04 - UCM

Primärer Radwinkelsensor, Spannung hoch 520192-03 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 299029-12 - UCM

Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilspule und Versorgungsschalter 299023-19 - UCM

Fehler im Wicklungsversorgungsschaltkreis 299023-12 - UCM

Fehler im Stromkreis des Spulenversorgungsschalters 299023-02 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 299004-11 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 299002-11 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 299001-12 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 298968-11 - UCM

Kommunikationsfehler Lenkventil 298967-15 - UCM

Kommunikationsfehler Lenkventil 298967-12 - UCM

Kommunikationsfehler Lenkventil 298967-11 - UCM

Kommunikationsfehler Lenkventil 298967-00 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 298966-11 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 298965-11 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 1563-31 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 1562-31 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 1557-12 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 628-12 - UCM

627-01 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520579-14 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 520249-25 - UCM

Signal-Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Zusatzgerät 520248-25 - UCM

Signal-Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Zusatzgerät 520247-25 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520245-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520245-02 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520244-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520244-02 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520243-14 - UCM

Lenkventil – Batteriespannung unter dem normalen Betriebsbereich



Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520243-02 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 520242-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520242-02 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520241-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520241-02 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520239-02 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520239-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520238-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520238-02 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520237-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520237-02 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520236-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520236-02 - UCM

Lenkventilmasse Spannung hoch 520586-03 - UCM

Fahrzeugsteuergerät, Kommunikationsfehler mit Steuergerät des Lenkventils 629-19 - UCM

MFH Kraftheber Schnell-Absenken-Schalterkreis Fehler 518663-02 - UCM

MFH Kraftheber Schnell-Anheben-Schalterkreis Fehler 518662-02 - UCM

Heckkraftheber Schnell-Absenken-Schalterkreis Fehler 518661-02 - UCM

518660-02 - UCM

518595-03 - ACML

Joystick-Taste 9 Stromkreisstörung 2693-02 - UCM

Joystick-Taste 8 Stromkreisstörung 2692-02 - UCM

MFH Rückwärtsschalterstromkreis fehlerhaft 520626-02 - UCM

MFH Vorwärtsschalterkreis fehlerhaft 520625-02 - UCM

MFH 2. Funktion Schalter Schaltkreisstörung 520624-02 - UCM

MULTIFUNKTIONSGRIFF HTS Stufenschalter Stromkreis Fehler 518432-02 - UCM

SVC als vorhanden konfiguriert, aber nicht online 518949-14 - UCM

SVC als nicht vorhanden, aber online 518949-13 - UCM

520592-00 - UCM

Drucksensor des Druckluft-Anhängerbremsbehälters, Spannung niedrig 1086-04 - UCM

Drucksensor des Druckluft-Anhängerbremsbehälters, Spannung hoch 1086-03 - UCM

Verriegelungsschalter des Betriebsbremspedals, Spannung niedrig 517710-04 - UCM

Verriegelungsschalter des Betriebsbremspedals, Spannung hoch 517710-03 - UCM

Schalter zum Schnellanheben des Heckkrafthebers – Stromkreisfehler

Position Frontkraftheber – Spannung zu hoch

SVC – mehr als drei Fehler gleichzeitig.



Verriegelungsschalter des Betriebsbremspedals, Stromkreisfehler 517710-02 - UCM

Getriebeausgangsdrehzahlsensor - Masseschluss 191-04 - GADIC

Falsche Konfiguration des Steuermoduls des Lenkventils 518949-02 - UCM

Kommunikationsfehler Einschalten von Autoguidance 518406-14 - UCM

1504-04 - UCM

1504-03 - UCM

Lenkschalter zu niedrig ODER nicht angeschlossen 519936-04 - UCM

Lenkschalter, Spannung zu hoch 519936-03 - UCM

Raddrehzahlsensor, # 2 - Masseschluss 3825-04 - UCM

Raddrehzahlsensor Nr. 2 - Richtungsfehler 3825-12 - UCM

UCM-Hauptmodul fehlt 629-10 - GADIC

519082-06 - UCM

519082-05 - UCM

519081-06 - UCM

519081-05 - UCM

519073-04 - UCM

519073-03 - UCM

519072-04 - UCM

519072-03 - UCM

517743-04 - UCM

517743-03 - UCM

519069-04 - UCM

519069-03 - UCM

519069-02 - UCM

519068-04 - UCM

519068-03 - UCM

519068-02 - UCM

Potentiometerkreis der Heckkraftheber-Positionssteuerung fehlerhaft 518757-02 - UCM

Potentiometer zur Hubbegrenzung des Heckkrafthebers Stromkreis fehlerhaft 518753-02 - UCM

Potentiometerkreis der Senkgeschwindigkeit des Heckkrafthebers fehlerhaft 518754-02 - UCM

Potentiometerkreis der Heckkraftheber-Zugkraft fehlerhaft 518755-02 - UCM

Stromkreisfehler Rockshaft-Positionssensor 517743-02

127-03 - UCM

Sitzsch. – Spannung niedr

Sitzschalter – Spannung hoch

Magnetschalter zum Absenken des Heckkrafthebers – Überstrom/Masseschluss

Magnetschalter zum Absenken des Heckkrafthebers – Niedrige Stromstärke/Stromkreisunterbrechung

Magnetschalter zum Anheben des Heckkrafthebers – Überstrom/Masseschluss

Magnetschalter zum Anheben des Heckkrafthebers – Niedrige Stromstärke/Stromkreisunterbrechung

Rechter Zugkraftsensor des Heckkrafthebers – Spannung niedrig

Rechter Zugkraftsensor des Heckkrafthebers – Spannung hoch

Linker Zugkraftsensor des Heckkrafthebers – Spannung niedrig

Linker Zugkraftsensor des Heckkrafthebers – hohe Spannung

Positionssensor des Heckkrafthebers – Spannung niedrig

Positionssensor des Heckkrafthebers – Spannung hoch

Externer Feinsteuerungsschalter des Heckkrafthebers, rechts – Spannung niedrig

Externer Feinsteuerungsschalter des Heckkrafthebers, rechts – Spannung hoch

Externer Feinsteuerungsschalter des Heckkrafthebers, rechts – falsche Spannung

Externer Feinsteuerungsschalter des Heckkrafthebers, links – Spannung niedrig

Externer Feinsteuerungsschalter des Heckkrafthebers, rechts – Spannung hoch

Externer Feinsteuerungsschalter des Heckkrafthebers, links – falsche Spannung

Getriebeöldrucksensor – Kurzschluss gegen 5V



Getriebeöldrucksensor - Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 127-04 - UCM

Hydraulische Hauptschaltspannung niedrig 519270-04 - UCM

Hydraulische Hauptschaltspannung hoch 519270-03 - UCM

Hydraulik-Hauptschalterkreis fehlerhaft 519270-02 - UCM

Joystick-Taste 10 Stromkreisstörung 2694-02 - UCM

Joystick-Taste 11 Stromkreisstörung 2695-02 - UCM

299005-11 - UCM

SVC, EEPROM: Parameterwert außerhalb des gültigen Bereichs EEPROM-Konfigurationsdaten falsch 520579-02 - UCM

298967-19 - UCM

Spannungsversorgung unter unterem Grenzwert 627-04 - PVED

Lenkventilstrom, Versorgungsspannung hoch 627-03 - UCM

LED-Status CAN-Signal fehlt 518673-09 - ACML

3150-31 - ACML

Interner SW-Fehler: Start-System-Timer fehlgeschlagen (zur Berechnung des Impulsgebermoduls) 609-31 - ACML

520444-13 - ACML

Interner SW-Fehler: Parameterprüfsumme (ROM) nicht im kalibrierten Bereich 2858-13 - ACML

522807-13 - ACML

Interner SW-Fehler: Init des Online-RAM-Tests fehlgeschlagen. ECU-Schalter auf SYSTEM_SAFE_STATE 520444-31 - ACML

Interner SW-Fehler: Init des Selbsttestmoduls fehlgeschlagen 609-11 - ACML

Interner SW-Fehler: CRC der Konfiguration IO fehlgeschlagen (Inhalt stimmt nicht mit CRC überein) 2859-12 - ACML

Interner SW-Fehler: beschädigter Fehlerspeicher, Lesen aus EEPROM 522809-02 - ACML

HW-Problem: SPI-Kommunikationsfehler mit LED-Treiber 520431-12 - ACML

Internes HW-Problem: CPU-Register-Fehler 522807-12 - ACML

Interner HW-Fehler: schreiben in EEPROM fehlgeschlagen, z. B. aufgrund eines HW-Fehlers 522809-12 - ACML

Interner HW-Fehler: GPIO lesen fehlgeschlagen 924-31 - ACML

Interner HW-Fehler: Lesen des ADC-Werts fehlgeschlagen, z. B. Timeout der Fahrerunterhaltung 522818-09 - ACML

Interner HW-Fehler: Öffnen des EEPROMs während des Starts fehlgeschlagen 522809-14 - ACML

518267-07 - ACML

Initialisierung von mindestens einem Modul fehlgeschlagen 609-14 - ACML

HW-Problem: Initialisierung der Geräteliste fehlgeschlagen 609-12 - ACML

Interner SW-Fehler: Stapelprüfungen, unerwarteter Spannungswert 522807-02 - ACML

Interner SW-Fehler: Anwendungssoftware-Prüfsumme (ROM), unerwarteter Spannungswert 2858-02 - ACML

Lenkventil-Steuergerät – interner Fehler

Lenkventil, Kommunikation – Störung

Interner SW-Fehler: Transportprotokoll Reihenfolgefehler: Stromverbindung trennen, zum Status "LEERLAUF" gehen 
und auf die nächste Anfrage warten

Interner SW-Fehler: RAM-Prüfung – nicht im kalibrierten Bereich

Interner SW-Fehler: Logischer Programmfluss – nicht im kalibrierten Bereich

Interner HW-Fehler: mehr als X aufeinanderfolgende HW-Watchdog-Rückstellungen entdeckt, während des Starts 
überprüft



HW-Problem: HW-Version Spannung außerhalb des zulässigen Bereichs 520216-12 - ACML

518756-04 - ACML

518757-04 - ACML

518753-04 - ACML

518754-04 - ACML

518755-04 - ACML

518756-03 - ACML

518757-03 - ACML

518753-03 - ACML

518754-03 - ACML

518755-03 - ACML

Multifunktionsgriff - Hochschalten-Schalter, klemmt geschlossen 520623-07 - ACML

Multifunktionsgriff - Herunterschalten-Schalter, klemmt geschlossen 520622-07 - ACML

518462-07 - ACML

Joystick Mech - Schalter kippen, klemmt geschlossen 2695-07 - ACML

Joystick Mech - CRPM-Kippschalter, klemmt geschlossen 2694-07 - ACML

CAN Bus AUS Fehler 520329-02 - ACML

Hintergrundbeleuchtung Helligkeit CAN-Signal fehlt 1487-09 - ACML

5V8 Spannung außerhalb des Bereiches 518296-12 - ACML

5-V-Referenzspannung 2, Spannung zu niedrig 1080-04 - ACML

5-V-Referenzspannung 2, Spannung zu hoch 1080-03 - ACML

5-V-Referenzspannung 1, Spannung zu niedrig 1079-04 - ACML

5-V-Referenzspannung 1, Spannung zu hoch 1079-03 - ACML

5V CPU Unterspannung 522807-04 - ACML

5V CPU Überspannung 522807-03 - ACML

12-V-Referenzspannung außerhalb des Bereichs 3513-12 - ACML

519057-04 - UCM

519057-03 - UCM

519057-02 - UCM

Joystick-Kommunikationsfehler 7041-19 - UCM

Joystick-Kommunikationsverlust 7041-09 - UCM

Frontzapfwelle installiert, aber nicht konfiguriert 518914-13 - UCM

Handgas-Potentiometer Kurzschluss gegen Vbatt 518422-03 - UCM

Potentiometer Empfindlichkeitssteuerung Heckkraftheber – Spannung zu niedrig

Potentiometer Positionssteuerung Heckkraftheber – Spannung zu niedrig

Potentiometer Höhenbegrenzung Heckkraftheber – Spannung zu niedrig

Potentiometer Absenkgeschwindigkeit Heckkraftheber – Spannung zu niedrig

Potentiometer Zugkraftregelung Heckkraftheber – Spannung zu niedrig

Potentiometer Empfindlichkeitssteuerung Heckkraftheber – Spannung zu hoch

Potentiometer Positionssteuerung Heckkraftheber – Spannung zu hoch

Potentiometer Höhenbegrenzung Heckkraftheber – Spannung zu hoch

Potentiometer Absenkgeschwindigkeit Heckkraftheber – Spannung zu hoch

Potentiometer Zugkraftregelung Heckkraftheber – Spannung zu hoch

Multifunktionshebel – CRPM-Umschalter klemmt in geschlossenem Zustand

Ext Feinsteuerungssch. Frontkraftheber, li – Spannung niedr 

Ext Feinsteuerungsschalter Frontkraftheber, li – Spannung hoch 

Ext Feinsteuerungsschalter Frontkraftheber, li – Stromkreisf 



Heckzapfwelle Ansprechverhalten-Schalter Unstimmigkeit 517673-02 - UCM

Multifunktionsgriff Heraufschalte-Schalter Kreislauf Fehler 520623-02 - UCM

Multifunktionsgriff Herunterschalte-Schalter Kreislauf Fehler 520622-02 - UCM

8VREF Spannung niedrig 518860-04 - UCM

8VREF Spannung hoch 518860-03 - UCM

518856-04 - UCM

518846-04 - UCM

518846-03 - UCM

518845-04 - UCM

518845-03 - UCM

518844-04 - UCM

518844-03 - UCM

Widerstand Kraftstoffstandsensor Masseschluss 518653-21 - GADIC

Widerstand Kraftstoffstandsensor Kurzschluss gegen Vcc oder Stromkreisunterbrechung 518653-20 - GADIC

Kombiinstrument VBatt-Leitung fehlerhaft - Masseschluss 168-04 - GADIC

Kombiinstrument Vkey-Leitung fehlerhaft - Masseschluss 158-04 - GADIC

Bremsschalter rechts (oben), Stromkreisfehler 519103-02 - UCM

Bremsschalter rechts (oben), Spannung hoch 519103-03 - UCM

Bremsschalter rechts (oben), Spannung niedrig 519103-04 - UCM

Bremsschalter links (oben), Stromkreisfehler 519102-02 - UCM

Bremsschalter links (oben), Spannung hoch 519102-03 - UCM

Bremsschalter links (oben), Spannung niedrig 519102-04 - UCM

Frontzapfwellen-Solenoid, Stromstärke hoch 1888-06 - UCM

Frontzapfwellen-Solenoid, Stromstärke niedrig 1888-05 - UCM

Fehler am Frontzapfwellenschalter in der Kabine (Schließer) – in Geschlossenstellung blockiert 519935-07 - UCM

Vordere Zapfwelle Kabine Fehler Öffnerschalter 519934-02 - UCM

Frontzapfwellenschalter am Kotflügel – in Ein-Stellung blockiert 518409-07 - UCM

Heckzapfwellenschalter am Kotflügel klemmt 520615-07 - UCM

Drehzahlsensor der Heckzapfwelle – Masseschluss 1883-04 - UCM

Drehzahlsensor der Heckzapfwelle - Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluss gegen 5V 1883-03 - UCM

Fahrgeschwindigkeits-Zapfwellenschalter Stromkreisunterbrechung/Masseschluss 517649-04 - UCM

Hinterachse/Reifen Option Abweichung Konfigurationsfehler 519015-02 - UCM

Konfigurationsfehler des Fahrgeschwindigkeits-Zapfwellenschalters (vorhanden, aber nicht aktiviert) 517649-13 - UCM

12VS2 Versorgungsspannung niedrig 

5VREF3 für mind. 500 ms unter dem Schwellenwert von 4,2 V

5VREF3 für mind. 500 ms über dem Schwellenwert von 5,8 V

5VREF2 für mind. 500 ms unter dem Schwellenwert von 4,2 V

5VREF2 für mind. 500 ms über dem Schwellenwert von 5,8 V

5VREF1 für mind. 500 ms unter dem Schwellenwert von 4,2 V

5VREF1 für mind. 500 ms über dem Schwellenwert von 5,8 V



Fahrgeschwindigkeitsschalter der Zapfwelle, Kurzschluss gegen VBAT (5Vref1) 517649-03 - UCM

Magnetschalter Heckzapfwellenkupplung - HSD oder LSD Kurzschluss gegen 12V 2910-15 - UCM

Magnetschalter der Heckzapfwellenkupplung - HSD- oder LSD-Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 2910-04 - UCM

Magnetschalter der Heckzapfwellenbremse - HSD unterbrochen oder Masseschluss 4052-04 - UCM

Heckzapfwellensystem: Befehls- und Magnetschalterstatus sind nicht kohärent 519751-02 - UCM

Vordere Kotflügel-Zapfwellenschalter Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 518409-04 - UCM

518409-03 - UCM

Heckzapfwellen-Kotflügelschalter Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 520615-04 - UCM

520615-03 - UCM

Zapfwellenwahlschalter Kurzschluss gegen VBAT (12V geschaltet) 518420-03 - UCM

Schalter der Heckzapfwellenbremse - Stromkreisunterbrechung 520611-05 - UCM

Heckzapfwellen-Kabinenschalter - Öffner-Fehler 519932-02 - UCM

Zapfwellenwahlschalter Masseschluss 518420-04 - UCM

Fehler normal geöffneter Schalter Heckzapfwelle Kabine - klemmt geschlossen 519933-07 - UCM

Heckzapfwelle, Sicherungseingang – Stromkreisunterbrechung 519751-05 - UCM

Zapfwellenwahlschalter in Geschlossen-Stellung blockiert 518420-07 - UCM

Differenzialsperrensystem: Befehls- und Magnetschalterstatus sind nicht kohärent 518652-02 - UCM

Differenzialsperre – HSD- oder Kurzschluss gegen 12V 746-15 - UCM

Differenzialsperren-Magnetschalter - HSD oder LSD Stromkreisunterbrechung oder Magnetschalter 746-04 - UCM

FWD-System: Befehls- und Magnetschalterstatus sind nicht kohärent 518651-02 - UCM

Kupplungspedal: Befehl und Solenoidstatus nicht kohärent 519125-02 - UCM

Getriebe angeforderter Gang Störung oder fehlender Signalwert 525-19 - UCM

Kupplungspedalfehler oder fehlender Signalwert 517637-19 - UCM

Nicht angeforderte Verzögerung zu stark 1070-12 - UCM

Schalter Ganggruppe H - Kurzschluss gegen 5V 778-03 - UCM

Falsche Richtung erkannt (vorwärts) 519376-12 - UCM

Falsche Richtung erkannt (rückwärts) 519377-12 - UCM

684-04 - UCM

Raddrehzahlsensor 1 & 2 - Plausibilitätsfehler für beide Sensoren 191-02

Raddrehzahlsensor #1 - Masseschluss 191-04 - UCM

Getriebe 1-2 Neutralschalter - Masseschluss 519940-04 - UCM

Schalter Gang 1-2 Leerlauf - Kurzschluss gegen 5V 519940-03 - UCM

Getriebe 3-4 Neutralschalter - Masseschluss 519941-04 - UCM

Kurzschluss gegen +12 V am Eingang der vorderen Kotflügel-Zapfwellenschalter

Kurzschluss gegen +12 V am Eingang der Heckzapfwellenschalter am Kotflügel

Kupplungspedal, Potenziometer – Spannung zu niedrig



Getriebe 3-4 Neutralschalter - Kurzschluss gegen 5V 519941-03 - UCM

Kriechgangschalter - unerwarteter Wert 519938-02 - UCM

Schalter für die Ganggruppe L – Kurzschluss gegen 5 V 779-03 - UCM

Schalter für die Ganggruppe L – Masseschluss 779-04 - UCM

Schalter Ganggruppe H - Masseschluss 778-04 - UCM

Magnetschalter der Kupplung B - HSD oder LSD kurzgeschlossen gegen 12V 517967-15 - UCM

Magnetschalter der Kupplung B - HSD oder LSD Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 517967-04 - UCM

Getriebeöltemperatursensor - Masseschluss 177-04 - UCM

Kupplungspedalschalter zu niedrig eingestellt 684-06 - UCM

Kupplungspedalschalter zu hoch eingestellt 684-07 - UCM

Kupplungspedalschalter - Stromkreisunterbrechung 684-05 - UCM

684-03 - UCM

1504-02 - UCM

Motorsignal nicht auf CAN 190-02 - UCM

520646-04 - UCM

520646-03 - UCM

520645-31 - UCM

519118-04 - UCM

519118-03 - UCM

519117-04 - UCM

519117-03 - UCM

519116-04 - UCM

519116-03 - UCM

519115-04 - UCM

519115-03 - UCM

Potentiometer der Zugempfindlichkeit des Heckkrafthebers Stromkreis fehlerhaft 518756-02 - UCM

Konfigurationsfehler der Heckzapfwellenbremse (vorhanden, aber nicht aktiviert) 520611-13 - UCM

Armlehnenmeldung 2 Kommunikationsfehler 518428-19 - UCM

Armlehnenmeldung 2 Kommunikationsverlust 518428-09 - UCM

Armlehnenmeldung 1 Kommunikationsfehler 518427-19 - UCM

Armlehnenmeldung 1 Kommunikationsverlust 518427-09 - UCM

ECM nicht erkannt oder mögliche Manipulation erkannt 5111-09 - UCM

518924-19 - UCM

Kupplungspedal, Potenziometer – Spannung zu hoch

Sitzschalter – Stromkreisf

Getriebeschalthebel, Neutralschalter – Spannung niedr

Getriebeschalthebel, Neutralschalter – Spannung hoch

Getriebeschalthebel, Positionsschalter – Nichtübereinst

Getriebeschalthebel R1 – Spannung Positionssignal niedrig

Getriebeschalthebel R1 – Spannung Positionssignal hoch

Getriebeschalthebel C3 – Spannung Positionssignal niedrig

Getriebeschalthebel C3 – Spannung Positionssignal hoch

Getriebeschalthebel C2 – Spannung Positionssignal niedrig

Getriebeschalthebel C2 – Spannung Positionssignal hoch

Getriebeschalthebel C1 – Spannung Positionssignal niedrig

Getriebeschalthebel C1 – Spannung Positionssignal hoch

ISOBUS – Kommunikationsfehler



PTO-Wahlschalter - unerwarteter Wert 518420-02 - UCM

Unerwartete Werte des Lenkschalters 519936-02 - UCM

MULTIFUNKTIONSGRIFF CRPM Wählschalter Stromkreis Fehler 518462-02 - UCM

Fehler im Neutralschalterkreis des Getriebeschalthebels 520646-02 - UCM

Falsche Konfiguration des Front-Hubwerks 520306-13 - UCM

Handgas-Potentiometer Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 518422-04 - UCM

519110-02 - UCM

Getriebesperre 519378-12 - UCM

518859-04 - UCM

518858-04 - UCM

518857-04 - UCM

518855-04 - UCM

518854-04 - UCM

518853-04 - UCM

12VH1-Versorgungsspannung niedrig 518852-04 - VCM

518851-04 - UCM

518849-04 - UCM

518848-04 - UCM

518847-04 - UCM

518843-04 - UCM

518841-04 - UCM

629-11 - UCM

5657-09 - UCM

5657-02 - UCM

Ungültigen Wert Referenz-Drehmoment vom Motorsteuergerät empfangen 544-02 - UCM

91-04 - UCM

Fußpedal, Positionssensor, Spannung hoch 91-03 - UCM

91-02 - UCM

519056-04 - UCM

519056-03 - UCM

Drehzahlbegrenzung zum Schutz der Hydraulikpumpe 190-20 - UCM

519999-02 - UCM

FWD-Magnetschalter – Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 564-04 - UCM

Feststellbr.-Schalt. – Nichtübereinst

12VU2 – Versorg.-Sp. niedr.

12VU1 – Versorg.-Sp. niedr.

12VT1 – Versorg.-Sp. niedr.

12VS1 – Versorg.-Sp. niedr.

12VR – Versorg.-Sp. niedr.

12VM – Versorg.-Sp. niedr.

12VH – Versorg.-Sp. niedr.

12VF3 – Versorg.-Sp. niedr.

12VF2 – Versorg.-Sp. niedr.

12VF1 – Versorg.-Sp. niedr.

12VD – Versorg.-Sp. niedr

12VB – Versorg.-Sp. niedr

Fahrzeug-Elektronikbox – int. Fehler

Motor-Manip-Schutz – Prüfsumme wurde nicht vom Motorsteuergerät ges

Motor-Manipulationsschutz – Prüfsumme stimmt nicht mit Motorsteuergerät überein

Fußpedal, Positionssensor – Spannung niedr

Fußpedal, Position/Leerlaufprüfschalter – Nichtübereinst

Positionssensor des Frontkrafthebers – Spannung niedrig

Positionssensor des Frontkrafthebers – Spannung hoch

Batterietrennschalter wird erkannt, wenn er mindestens 30s lang bei eingeschalteter Zündung gedrückt wird (Schalter 
klemmt geschlossen)



Kupplung B nicht kalibriert 517967-13 - UCM

Kupplung A nicht kalibriert 517966-13 - UCM

Magnetschalter Kupplung A - HSD oder LSD Kurzschluss gegen 12V 517966-15 - UCM

517966-04 - UCM

Kriechgang-Rail-Schalter vorhanden, aber Kriechgangoption nicht aktiviert 519254-13 - UCM

Öltemperatursensor - Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluss gegen 5V 177-03 - UCM

Alle Kupplungen nicht kalibriert 788-13 - UCM

Front-Hubwerk bewegt sich in die falsche Richtung - Anheben- und Absenkenrohre des Front-Hubwerks vertauscht 1874-02 - UCM

Hochdruckpumpe Kraftstoffzufuhr bei niedrigem Leerlauf zu hoch 1240-14 - ECU

DEF/AdBlue Tanktemperatursensor meldet Signalfehler über CAN-Nachricht 17780 (F-3031-11) - ECU

DEF/AdBlue®-Qualitätssensor interner Fehler 3516-12 - ECU

DEF/AdBlue-Füllstandssen. Spann. zu niedrig 1761-04 - ECU

DEF/AdBlue-Füllstandssensor Spannung zu hoch 1761-03 - ECU

SCR-Einsatz: Warnung, ausgelöst durch blockiertes AGR-Ventil 519645-00 - ECU

Kraftstofftemperatursensor: Physikalisches Signal über dem Maximalwert 174-16 - ECU

Vorgesch. NOx-Sensorwerte nicht plausibel 3216-02 - ECU

NOx-Sensor (CAN): NOx-Sensor erkennt nicht plausible Werte (NOx oder Lambda) 519045-02 - ECU

Stellg. Krftst.filter-Heizung Kurzschl. g. Masse 4009-04 - ECU

Stellg. Krftst.filter-Heizung Kurzschl. g. Batt.-spannung 4009-03 - ECU

Kraftst.filterheizung ECU-Treiber hat einen Übertemp.fehler 4009-06 - ECU

Kraftstofffilter-Heizung: Kein Lastfehler in der Leistungsstufe der Kraftstofffilterheizung 4009-05 - ECU

Ausgewählter Temperatursensor 3 liefert einen unplausiblen Wert (siehe Beschreibung für Details) 2630-02 - ECU

ECU-interner Fehler – Schreibzugriff auf nichtflüchtigen Speicher für mindestens einen Block fehlgeschlagen 17741 (F-628-14) - ECU

ECU-interner Fehler – Lesezugriff auf nichtflüchtigen Speicher für mindestens einen Block fehlgeschlagen 17740 (F-628-31) - ECU

17915 (F-5466-00) - ECU

17914 (F-5466-16) - ECU

SCR-Einsatz: Warnung, ausgelöst durch Unterbrechung bei der DEF/AdBlue-Dosierung (Fehler) 19789 (F-5840-15) - ECU

SCR-Einsatz: Stufe 3 (Kriechmodus), ausgelöst durch Unterbrechungsfehler bei der DEF-/AdBlue-Dosierung 19788 (F-5840-00) - ECU

19787 (F-5840-16) - ECU

CAN-Kommunikationsfehler zwischen Fahrzeugcontroller und ECU-Steuergerät – TSC1_VE-Meldung 3338 (518257-09) - ECU

Harnstoffablagerung DEF/AdBlue Dosierventil bei niedrigen Temperaturen 17942 (F-519044-14) - ECU

Turbolader-Schutz für Kaltstart aktiv 17956 (8631-14) - ECU

Der Partikelfilter ist beschädigt oder fehlt. 17730 (F-3064-07) - ECU

Magnetschalter Kupplung A – HSD oder LSD Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss

Differenzdruckwert, Rußpartikelfilter – überschreitet maximalen Höchstwert (Filter stark verstopft)

Differenzdruckwert, Rußpartikelfilter – überschreitet maximalen Höchstwert (Filter stark verstopft)

SCR-Einsatz: Stufe 1 (Drehmomentverringerung), ausgelöst durch Unterbrechung bei der DEF/AdBlue-Dosierung 
(Fehler)



Temperatursensoren vor und hinter Oxidationskatalysator vertauscht 3771 (F-4765-31)

Niedriger AGR -Fluss festgestellt 17525 (2659-18) - ECU

Nachgeschalteter NOx-Sensor: gemessener Wert bleibt stecken 3226-10 - ECU

Batteriespannung niedr. als erwartet 3052 (F-168-18) - ECU

DEF/AdBlue-Tanktemperatur ist nicht plausibel - Temperatur zu niedrig im Vergleich zur Umgebungstemperatur 19114 (F-3031-21) - ECU

DEF/AdBlue-Tanktemperatur ist nicht plausibel - Temperatur zu hoch im Vergleich zur Umgebungstemperatur 19325 (F-3031-20) - ECU

Sensor meldet einen Systemfehler beim Harnstofffüllstand 17522 (F-1761-14) - ECU

DEF/AdBlue-Qualitätssensor erkennt Dieselkraftstoff im DEF/AdBlue-Tank 19141 (3521-31) - ECU

17686 (F-4365-31) - ECU

17685 (F-4365-05) - ECU

17684 (F-4365-06) - ECU

17683 (F-519044-31) - ECU

17682 (F-3364-05) - ECU

17681 (F-3364-06) - ECU

Steuergerät der Heizung hat einen Unterspannungsfehler erkannt - interner Systemausfall 19883 (F-3360-04) - ECU

Steuergerät der Heizung hat einen Überspannungsfehler erkannt - interner Systemausfall 19882 (F-3360-03) - ECU

Steuergerät der Heizung hat einen Übertemperaturfehler erkannt - interner Systemausfall 19881 (F-3360-06) - ECU

Steuergerät der Heizung hat einen Fehler im nicht flüchtigen Speicher (NVM) erkannt - interner Systemausfall 19880 (F-3360-31) - ECU

Steuergerät der Heizung meldet fehlende Spannung an Klemme 30 19879 (F-3360-14) - ECU

DEF/AdBlue-Umkehrpumpen-Treiberkreis – Masseschluss-Fehler 17488 (F-522008-31) - ECU

DEF/AdBlue-Umkehrpumpen-Treiberkreis – Fehler Kurzschluss gegen Batterie 17487 (F-522007-31) - ECU

DEF/AdBlue-Umkehrpumpe – ECU-Treiberkreis Übertemperaturfehler 17486 (F-522006-31) - ECU

DEF/AdBlue-Umkehrpumpe – Fehler Treiberkreis-Unterbrechung 17485 (F-522005-31) - ECU

DEF/AdBlue-Umkehrpumpe Druckseitentreiberkreis Kurzschluss gegen Batterie 17965 (519063-03) - ECU

DEF/AdBlue-Umkehrpumpen-Druckseitentreiberkreis Übertemperatur Ausfall 17964 (519063-06) - ECU

Pumpenmotor DEF/AdBlue-Versorgungsmodul Kurzschluss gegen Masse 19111 (F-5435-04) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Temperatur unter der Minimalgrenze 17778 (F-5862-17) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Temperatur über der Maximalgrenze 17777 (F-5862-15) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Pumpgeschwindigkeit unter der Minimalgrenze 17776 (F-7107-17) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Pumpgeschwindigkeit über der Maximalgrenze 17775 (F-7107-15) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Heizmodul: Arbeitszyklus unter der Minimalgrenze 17774 (F-5706-18) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Heizmodul: Arbeitszyklus über der Maximalgrenze 17773 (F-5706-16) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Arbeitszyklus der inneren Pumpe unter der Maximalgrenze 17772 (F-7107-18) - ECU

DEF/AdBlue-Qualitätssensor, Störung – Temperatursignalmessfehler

DEF/AdBlue-Qualitätssensor, Störung – Temperatursignal, Masseschluss

DEF/AdBlue-Qualitätssensor, Störung – Temperatursignal, Kurzschluss gegen Batterie

DEF/AdBlue-Qualitätssensor, Störung – Qualitätssignalmessfehler

DEF/AdBlue-Qualitätssensor, Störung – Qualitätssignal, Masseschluss

DEF/AdBlue-Qualitätssensor, Störung – Qualitätssignal, Kurzschluss gegen Batterie



DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Arbeitszyklus der inneren Pumpe über der Maximalgrenze 17771 (F-7107-16) - ECU

Die im PWM-Ausgangssignal übertragenen Betriebsdaten des Versorgungsmoduls sind außer Reichweite. 17770 (F-7107-08) - ECU

Pumpenmotor DEF/AdBlue-Versorgungsmodul offene Last 19107 (F-5435-05) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Datenaustauschfehler 17769 (F-7107-02) - ECU

Stellglied DEF/AdBlue-Tankheizung Kurzschluss gegen Masse 19106 (F-3363-04) - ECU

Stellglied DEF/AdBlue-Tankheizung Kurzschluss gegen Batterie 19262 (F-3363-03) - ECU

DEF/AdBlue-Tankheizung ECU-Treiber Übertemperaturfehler 19105 (F-3363-06) - ECU

SCR-Reagenz Erwärmung: Lastunterbrechungsfehler des Ventils der Harnstofftank-Heizung 3363-05 - ECU

Der Heizungstreiber des Versorgungsmoduls des Heizungssteuergeräts (HCU) hat einen Masseschluss 19104 (F-519294-04) - ECU

Der Heizungstreiber des Versorgungsmoduls des Heizungssteuergeräts (HCU) hat einen Kurzschluss gegen Batterie 19103 (F-519294-03) - ECU

Der Heizungstreiber des Versorgungsmoduls des Heizungssteuergeräts (HCU) hat eine Stromkreisunterbrechung 19064 (F-519294-05) - ECU

Das Versorgungsmodul des Heizungssteuergeräts (HCU) hat einen allgemeinen Fehler oder einen Kurzschluss 19872 (F-519294-31) - ECU

Der Heizungstreiber der Druckleitung des Heizungssteuergeräts (HCU) hat einen Masseschluss 19870 (F-4354-04) - ECU

Der Heizungstreiber der Druckleitung des Heizungssteuergeräts (HCU) hat einen Kurzschluss gegen Batterie 19253 (F-4354-03) - ECU

Heizsteuergerät (HCU) – Störung: Stromkreisunterbrechung an Druckleitung Fahrerheizung 19255 (F-4354-05) - ECU

17937 (F-522003-31) - ECU

Masseschluss an der Stellgliedleistungsstufe der DEF/AdBlue-Rückleitungsheizung 19866 - ECU

Kurzschluss gegen Batterie an der Stellgliedleistungsstufe der DEF/AdBlue-Rückleitungsheizung 19865 - ECU

Leerlauffehler an der Stellgliedleistungsstufe der DEF/AdBlue-Rückleitungsheizung 19210 - ECU

19862 (F-4355-31) - ECU

Defekt DEF/AdBlue-Druckeitungskeizung, DEF/AdBlue-Tanktemperatur zu niedrig 19086 (F-4354-14) - ECU

DEF/AdBlue-Dosierventil, ECU-Treiber, Hochdruck oder Niederdruck, Masseschluss 17650 (F-5394-05) - ECU

DEF/AdBlue-Dosierventil-Stellglied Druckseitentreiber Kurzschluss gegen Batterie 17963 (519050-03) - ECU

DEF/AdBlue-Dosierventil, ECU-Treiber, Hochdruck oder Niederdruck, Kurzschluss gegen Batterie 17649 (F-5394-03) - ECU

DEF/AdBlue-Dosierventil ECU-Treiber Übertemperaturfehler 19085 (5394-06) - ECU

DEF/AdBlue-Dosierventil, ECU-Treiber, Stromkreisunterbrechung 17648 (F-5394-31) - ECU

DEF/AdBlue-Rest unter Schwelle für leer 19415 (F-1761-01) - ECU

Vorgesch. SCR-Katalysator Temperatursensorspannung niedr. als erwartet 19020 (F-4360-04) - ECU

Vorgesch. SCR-Katalysator Temperatursensorspannung höher als erwartet 19019 (F-4360-03) - ECU

Temperatur vor SCR-Katalysator ist zu hoch 19069

Nachgesch. SCR-Katalysator Temperatursensorspannung niedr. als erwartet 19011 (F-4363-04) - ECU

Der Heizungstreiber der Druckleitung des Heizungssteuergeräts (HCU) hat einen allgemeinen Fehler oder einen 
Kurzschluss

Der Heizungstreiber der Rücklaufleitung des Heizungssteuergeräts (HCU) hat einen allgemeinen Fehler oder 
Kurzschlussfehler



Nachgesch. SCR-Katalysator Temperatursensorspannung höher als erwartet 19010 (F-4363-03) - ECU

Temperatur nach SCR-Katalysator ist zu hoch 19067

Fehler wegen Masseschluss an der PWM-Ausgangsleistungsstufe des Turboladers 19838 - ECU

Fehler wegen Kurzschluss gegen Batteriespannung an der PWM-Ausgangsleistungsstufe des Turboladers 19837 - ECU

Übertemperaturfehler an der PWM-Ausgangsleistungsstufe des Turboladers 19836 - ECU

Offene Last, Temperaturfehler an der PWM-Ausgangsleistungsstufe des Turboladers 19835 - ECU

SCR-Einsatz: Warnung, ausgelöst durch DEF/AdBlue-Qualität (Fehler) 19799 (F-5841-15) - ECU

SCR-Einsatz: Stufe 3 (Kriechmodus), ausgelöst durch Fehler DEF/AdBlue-Qualität 19798 (F-5841-00) - ECU

SCR-Einsatz: Stufe 1 (Drehmomentverringerung), ausgelöst durch DEF/AdBlue-Qualität (Fehler) 19797 (F-5841-16) - ECU

Pumpenmotor DEF/AdBlue-Versorgungsmodul Drucksensorspannung niedriger als erwartet 19048 (F-4334-04)

Pumpenmotor DEF/AdBlue-Versorgungsmodul Drucksensorspannung höher als erwartet 19047 (F-4334-03)

SCR Hauptrelaistreiber Masseschluss 17962 (520499-04) - ECU

SCR Hauptrelaistreiber Kurzschluss gegen Batteriespannung 17961 (520499-03) - ECU

SCR Hauptrelaistreiber ist überlastet und übertemperiert 17960 (520499-06) - ECU

SCR Hauptrelaistreiber hat eine Stromkreisunterbrechung 17959 (520499-05) - ECU

DEF/AdBlue-Qualitätssensor erkennt zu niedrige Konzentration mit zeitbasierter Bewertung. 17675 (F-3364-18) - ECU

DEF/AdBlue-Qualitätssensor erkennt zu niedrige Konzentration (zeitbasierte Bewertung). 17674 (F-3516-01) - ECU

DEF/AdBlue Versorgungsmodul Temperatur außerhalb des gültigen Bereichs 19055 (F-3361-02) - ECU

Temperatursensor DEF/AdBlue-Versorgungsmodul Kaltstart PLausibilitätsfehler 19505 (F-4337-31) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsm. Temperatursensor Dynamik Plausibilitätsfehler 19316 (F-4337-02)

Fehler Versorgungsmodul-Heizung, Plausibilität 19088 (F-519294-02)

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Harnstoff-Drucksensor – Wert ist zu hoch 17753 (F-6875-15) - ECU

Defekte Druckminderung 17411 (F-522002-31) - ECU

DEF/AdBlue-Dosierventil klemmt geschlossen bei Niederspannung 17752 (F-519056-07) - ECU

DEF/AdBlue-Tanktemperatur nicht in akzeptablen Grenzwerten 19087 (F-3031-06)

Undichtigkeit des SCR-Dosierventils erkannt, wenn die Dosierung nicht aktiv ist. 17673 (F-3362-07) - ECU

DEF/AdBlue-Heizungsrelais klemmt geöffnet 17973 (520498-07) - ECU

DEF/AdBlue-Heizungsrelais klemmt geschlossen 17972 (520497-07) - ECU

Defekt DEF/AdBlue Überdruck 19496 (F-4334-00)

Defekt DEF/AdBlue Unterdruck 19080 (F-4334-17)

Defekt DEF/AdBlue Überdruck 19079 (F-4334-15)

DEF/AdBlue-Druck nicht abgef. als Dosierv. geöffnet wurde 19541 (F-4334-14)

Fehler DEF/AdBlue-Druckstabilisierung 19077 (F-4334-10)



Druck in der Rückflussleitung des DEF/AdBlue-Dosiersystems zu hoch (Plausibilitätsfehler) 19337 (F-4376-02)

DEF/AdBlue-Stand zu niedrig, Warnung aktiv - Stufe 2 19568 (F-1761-18)

DEF/AdBlue-Stand zu niedrig, Warnung aktiv - Stufe 1 19559 (F-1761-17)

Man. Kat.mgmt-CAN-Aktivierungssignal von der Anzeige/dem Cluster ist falsch oder nicht plausibel. 17670 (F-3695-02) - ECU

Turbolader-Drehzahlsignal Zeitr. hat Grenzw. überschr. 3773 (F-1128-18) - ECU

Korrektur Einspritzventil-Schließsteuerung außerhalb der Grenzwerte für Zylinder 2 17978 (652-9) - ECU

Korrektur Einspritzventil-Schließsteuerung außerhalb der Grenzwerte für Zylinder 4 17977 (654-9) - ECU

Korrektur Einspritzventil-Schließsteuerung außerhalb der Grenzwerte für Zylinder 3 17976 (653-9) - ECU

Korrektur Einspritzventil-Schließsteuerung außerhalb der Grenzwerte für Einspritzventil Zylinder 1 17975 (651-9) - ECU

Vorgeschalteter NOx-Sensor (CAN): NOx-Sensor erkennt eine fehlerhafte Zufuhr 3216-31 - ECU

Nachgeschalteter NOx-Sensor (CAN): NOx-Sensor erkennt eine fehlerhafte Zufuhr 3226-31 - ECU

Fehlerprüfung auf modellbasierter Plausibilitätsprüfung des vierten Abgastemperatursensors 19484 (F-519546-02)

Defekt nachgesch. SCR-Temperatursensor Vergleich mit berechnetem Temperaturwert 19042 (F-4360-02)

Signaldrift Abgastemperatursensoren bei Kaltstart 19039 (F-5318-02) - ECU

19481 (F-519550-02)

SCR nachgesch. Temperatursensorsignaldrift bei Kaltstart 19036 (F-3242-14) - ECU

Vorgeschalteter NOx-Sensor: Sensor unplausibel 3216-14 - ECU

Wirkungsgrad des SCR-Katalysators geringer als der zweite NOx-Produktionsschwellenwert 19072

Vorgesch. NOx-Sensor Lambda-Signalabweichung - Möglicher NOx-Sensorausbau erkannt 19061 (F-3224-02)

Nachgesch. NOx-Sensor Lambda-Signalabweichung - Möglicher NOx-Sensorausbau erkannt 3623 (F-3234-02)

CAN-Zeitüberschreitungsfehler vom DEF/AdBlue-Füllstandssensor – AT1T1I-Meldung 17699 (F-519051-09) - ECU

Zeitüberschreitungsfehler bei CAN-Empfangsdatenpaket A1DEFI vom DEF/AdBlue-Qualitätssensor 17571 (F-519050-09) - ECU

CAN-Bus: Timeout-Fehler der CAN-Empfangsrahmen-NOxData vom vorgeschalteten NOx-Sensor 518868-09 - ECU

Vorgeschalteter NOx-Sensor (CAN): Kurzschlussfehler vom Sensor erkannt 3224-06 - ECU

Vorgeschalteter NOx-Sensor (CAN): Freileitung Fehler durch Sensor erkannt 3224-05 - ECU

Vorgeschalteter NOx-Sensor (CAN): Sensor Heizleistung unzureichend 3222-12 - ECU

Vorgeschalteter CAN NOx-Sensor: Kurzschlussfehler für vorgeschalteten NOx-Sensor 3223-06 - ECU

Vorgeschalteter CAN NOx-Sensor: Stromkreisunterbrechungsfehler für vorgeschalteten NOx-Sensor 3223-05 - ECU

CAN-Bus: Timeout-Fehler des CAN-Empfangsrahmens NOxData vom nachgeschalteten NOx-Sensor 518867-09 - ECU

Nachgeschalteter NOx-Sensor (CAN): Kurzschlussfehler vom Sensor erkannt 3234-06 - ECU

Nachgeschalteter NOx-Sensor (CAN): Vom Sensor erkannter Leerlauffehler 3234-05 - ECU

Nachgeschalteter NOx-Sensor (CAN): Sensor Heizleistung unzureichend 3232-12 - ECU

Nachgeschalteter CAN NOx-Sensor: Kurzschlussfehler für Nox Sensor 3232-06 - ECU

Fehlerprüfung wegen Kaltstartbedingung des Abgastemperatursensors 3



Nachgeschalteter CAN NOx-Sensor: Fehler bei offenem Kreislauf für Nox Sensor 3232-05 - ECU

CAN-Zeitüberschreitungsfehler vom Heizungssteuergerät (HCU) – HCU2EDC2 19346 (F-518748-09) - ECU

CAN-Zeitüberschreitungsfehler vom Heizungssteuergerät (HCU) – HCU2EDC1 19345 (F-518747-09) - ECU

Motorsensor CAN bus kommuniziert nicht (CAN2) 3096 (639-11) - ECU

Thermostat für das Motorkühlsystem: Unplausible Daten 1659-02 - ECU

Motorsensor CAN bus kommuniziert nicht (CAN2) 3096 (639-31) - ECU

Batteriespannung höher als erwartet 3051 (F-168-16) - ECU

Fehler Hauptrelais klemmt 3059 (F-1485-07) - ECU

DTC 17941 - ECU

Interne Temperatur des Motorsteuergeräts außerhalb des niedrigen Bereichs 17431 (1136-18) - ECU

Interne Temperatur des Motorsteuergeräts außerhalb des hohen Bereichs 17430 (1136-16) - ECU

Maximale Rußmenge im Katalysator überschritten 17933 (F-4781-00) - ECU

17663 (F-518261-14) - ECU

CAN-Kommunikationsfehler zwischen Fahrzeugcontroller und ECU-Steuergerät – TSC1_VE-Meldung 3338 (518256-09) - ECU

CAN-Kommunikationsf. zwischen Fahrzeugcontroller und ECU-Controller - TSC1_VE-Meldung 17580 (F-518255-09) - ECU

CAN-Kommunikationsfehler zwischen Fahrzeugcontroller und ECU-Steuergerät – TSC1_PE-Meldung 3334 (518495-09) - ECU

CAN-Kommunikationsf. zwischen Fahrzeugcontroller und ECU-Controller - TSC1_PE-Meldung 17576 (F-518494-09) - ECU

19292 (F-518654-09) - ECU

CAN-Bus 1 funktioniert nicht (kann keine Nachrichten übertragen oder empfangen) 17661 (F-1231-11) - ECU

CAN-Bus: Zeitüberschreitungsfehler bei CAN-Empfangsdatenpaket BC2EDC2 vom Body Computer 518645-09 - ECU

SCR-Motordrosselung: Warnung, ausgelöst durch Fehler bei mittlerer Drosselung durch Bediener 19786 (F-519647-15)

17526 (F-6819-31) - ECU

Überwachung der Temperatur des Dieseloxidationskatalysators - Katalysator abgenutzt oder entfernt 19618 (5018-18) - ECU

Drehmomentbegrenzung aktiv 3581 (F-519859-0)

Einlassdrosselklappe: Übertemperaturfehler der H-Brücke 17446 - ECU

Interner Fehler des Motorsteuergeräts – Software-Reset in DSM 0 3501 (F-152-14) - ECU

3811 (F-3509-12) - ECU

ECU-interner Fehler – Unregelmäßige Abschaltung erkannt 17743 (F-518201-31) - ECU

17738 (F-152-11) - ECU

17737 (F-152-31) - ECU

Das Signal für die CAN-Blockierung/Verzögerung des aktiven Katalysatormanagements vom Display/von der Gruppe 
fordert stets Blockierung

CAN-Benachrichtigungsfehler zwischen Fahrzeug-Elektronikbox und ECU-Steuergerät – Nachricht VM2EDC

Motor erhält keine Meldung von der Maschinensteuerung – CM1BC-Meldung

Einsatzsystem ist aufgrund von 3 erkannten Fehlern in 40 Betriebsstunden blockiert (wiederholte Verstöße). Das 
System muss mit Hilfe des Händlerservicewerkzeug-Bildschirms „Zurücksetzen des Zählers für Motorneustarts“ 
zurückgesetzt werden.

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 1, außerhalb des normalen Bereichs

ECU-interner Fehler – Externes Gerät hat während der normalen ECU-Initialisierung ein Zurücksetzen des ECU 
ausgelöst
ECU-interner Fehler – Externes Gerät hat während des normalen ECU-Betriebs ein Zurücksetzen des ECU 
ausgelöst



Vert.leisten-Drucksensor-Wert unregelmäßig 3810 (F-157-02) - ECU

Maximaler Verteilerleitung-Druck im Notlaufmodus hat Grenzwert überschritten 17646 (F-18-14) - ECU

Kraftstoff-Verteilerleitung-Druck für Start/Betrieb des Motors nicht ausreichend 17735 (F-18-31) - ECU

Durchschnittlicher Rail-Druck liegt außerhalb des erwarteten Toleranzbereichs 3915 (5571-02) - ECU

3363 (F-3555-02) - ECU

3025 (F-108-04) - ECU

3024 (F-108-03) - ECU

19455 (F-108-21) - ECU

19454 (F-108-20) - ECU

17633 (F-518242-31) - ECU

17632 (F-518241-31) - ECU

17844 (F-520375-11) - ECU

17843 (F-520375-31) - ECU

17842 (F-520374-11) - ECU

17841 (F-520374-31) - ECU

17840 (F-520373-11) - ECU

17839 (F-520373-31) - ECU

17838 (F-520372-11) - ECU

17837 (F-520372-31) - ECU

17836 (F-520371-11) - ECU

17835 (F-520371-31) - ECU

17834 (F-520370-11) - ECU

17833 (F-520370-31) - ECU

17832 (F-520369-11) - ECU

17831 (F-520369-31) - ECU

17830 (F-520368-11) - ECU

17829 (F-520368-31) - ECU

17828 (F-520367-11) - ECU

17827 (F-520367-31) - ECU

17826 (F-520366-11) - ECU

17825 (F-520366-31) - ECU

17824 (F-520365-11) - ECU

17823 (F-520365-31) - ECU

ECU, interner Fehler – Fehler in Bezug auf Umgebungsluftdruck

ECU, interner Fehler – Spannung des Umgebungsluftdrucksensors ist niedriger als erwartet

ECU, interner Fehler – Spannung des Umgebungsluftdrucksensors ist höher als erwartet

ECU, interner Fehler – Umgebungsluftdruck zu niedrig

ECU, interner Fehler – Umgebungsluftdruck zu hoch

Interner ECU-Defekt – Diagnosefehlerprüfung meldet „Errorpin aktiv“

Interner ECU-Defekt – Diagnosefehlerprüfung meldet „ABE aktiv“

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 6, Fehler 8 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 6, Fehler 7 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 6, Fehler 4 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 6, Fehler 3 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 6, Fehler 16 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 6, Fehler 15 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 6, Fehler 12 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 6, Fehler 11 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 6, Fehler 1 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 4, Fehler 9 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 4, Fehler 6 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 4, Fehler 5 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 4, Fehler 2 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 4, Fehler 18 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 4, Fehler 17 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 4, Fehler 10 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 4, Fehler 1 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 9 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 8 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 7 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 6 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 5 ausgegeben



17822 (F-520364-11) - ECU

17821 (F-520364-31) - ECU

17820 (F-520363-11) - ECU

17819 (F-520363-31) - ECU

17818 (F-520362-11) - ECU

17817 (F-520362-31) - ECU

17816 (F-520361-11) - ECU

17815 (F-520361-31) - ECU

17814 (F-520360-11) - ECU

17813 (F-520360-31) - ECU

17812 (F-520359-11) - ECU

17811 (F-520359-31) - ECU

17810 (F-520358-11) - ECU

17809 (F-520358-31) - ECU

17808 (F-520357-11) - ECU

17807 (F-520357-31) - ECU

17806 (F-520356-11) - ECU

17805 (F-520356-31) - ECU

17804 (F-520355-11) - ECU

17921 (F-520379-11) - ECU

17803 (F-520355-31) - ECU

17802 (F-520354-11) - ECU

17801 (F-520354-31) - ECU

17800 (F-520353-11) - ECU

17799 (F-520353-31) - ECU

17798 (F-520352-11) - ECU

17797 (F-520352-31) - ECU

17796 (F-520351-11) - ECU

17795 (F-520351-31) - ECU

17794 (F-520350-11) - ECU

17793 (F-520350-31) - ECU

17792 (F-520349-11) - ECU

17791 (F-520349-31) - ECU

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 4 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 3 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 28 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 27 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 26 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 20 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 2 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 19 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 18 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 17 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 16 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 14 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 12 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 1 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 0 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 2, Fehler 8 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 2, Fehler 7 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 2, Fehler 5 ausgegeben

Interner ECU-Fehler– Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 2, Fehler 4 ausgegeben

Interner ECU-Fehler– Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 2, Fehler 30 ausgegeben

Interner ECU-Fehler– Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 2, Fehler 29 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 2, Fehler 19 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 2, Fehler 18 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 2, Fehler 15 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 1, Fehler 8 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 1, Fehler 7 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 1, Fehler 4 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 1, Fehler 3 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 1, Fehler 16 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 1, Fehler 15 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 1, Fehler 12 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 1, Fehler 11 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 1, Fehler 1 ausgegeben



17790 (F-520348-11) - ECU

17789 (F-520348-31) - ECU

17788 (F-520347-11) - ECU

17787 (F-520347-31) - ECU

17786 (F-520346-11) - ECU

17785 (F-520346-31) - ECU

17784 (F-520345-11) - ECU

17783 (F-520345-31) - ECU

17782 (F-520344-11) - ECU

17781 (F-520344-31) - ECU

17669 (F-518204-31) - ECU

17543 (F-518161-31) - ECU

17542 (F-518162-31) - ECU

17541 (F-518217-31) - ECU

17611 (F-518220-31) - ECU

17610 (F-518219-31) - ECU

3758 (F-518151-31) - ECU

Interner ECU-Defekt - Feh. Abschaltung nach Einspr. 3757 (F-518150-31) - ECU

17668 (F-518183-31) - ECU

17894 (F-1074-31) - ECU

17667 (F-518203-31) - ECU

Int. ECU-Defekt - NTP-Fehler in ADC-Überwachung 3256 (F-5572-14)

Kraftstoffdosiereinheit hat einen Übertemperaturfehler 3735 (1442-06) - ECU

Fehlende Verstellungswertprogrammierung für elektrische Einspritzdüse in Zylinder 3 17885 (653-31) - ECU

Fehlende Verstellungswertprogrammierung für elektrische Einspritzdüse in Zylinder 2 17886 (652-31) - ECU

Fehlende Verstellungswertprogrammierung für elektrische Einspritzdüse in Zylinder 4 17883 (654-31) - ECU

Fehlender Einstellwert zur Programmierung des Einspritzventils im Zylinder 1 17881 (651-31) - ECU

17540 (F-518165-31) - ECU

17539 (F-518164-31) - ECU

17348 - ECU

AGR-Ventil H-Brücke Steuerstromkreis Übertemperatur 17305 (519198-06) - ECU

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 1, Fehler 0 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 0, Fehler 8 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 0, Fehler 7 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 0, Fehler 4 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 0, Fehler 3 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 0, Fehler 16 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 0, Fehler 15 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 0, Fehler 12 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 0, Fehler 11 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 0, Fehler 1 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Auswählbare Überwachung nach dem Build

Interner ECU-Defekt – Fehler Drehmomentvergleich

Interner ECU-Defekt – Fehler Aktivierungszeit der Einspritzdüse
Interner ECU-Defekt – Bedingungen waren nicht korrekt, um Anlasserkurbel zu starten oder fortzufahren, oder 
maximale Kurbelzeit überschritten.

Interner ECU-Defekt – Fehler in der Gesamteinspritzmenge auf Stufe 2

Interner ECU-Defekt – Fehler bei Betriebsart auf Stufe 1

Interner ECU-Defekt – Wirkungsgradfehler der Nacheinspritzung

Interner ECU-Defekt – Fehler bei der Plausibilität der Aktivierungszeiten der Kraftstoff-Nullmengenkalibrierung

Interner ECU-Defekt – Fehler Motorauspuffklappenbremse lösen

Interner ECU-Defekt – Einspritzabschaltanforderung vom Abschaltpfadtest

Interner ECU-Defekt – Drehmoment durch Steuergerät-Prüfung Stufe 2 zum Erreichen einer stabilen 
Leerlaufdrehzahl begrenzt

Interner ECU-Defekt – Einspritzmenge durch Steuergerät-Prüfung Stufe 2 begrenzt
Glühkerzen: Übertemperaturfehler an der Leistungsstufe des Steuergeräts für das Niederspannungssystem der 
Glühkerzen



17706 (F-518254-11) - ECU

17579 (F-518254-14) - ECU

CAN-Bus: Meldung Drehmoment-Drehzahlregelung TSC1VE, ungültiger Wert 518256-31 - ECU

17577 (F-518255-19) - ECU

17575 (F-518494-14) - ECU

17574 (F-518494-11) - ECU

CAN-Bus: Meldung Drehmoment-Drehzahlregelung TSC1PE, ungültiger Wert 518494-31 - ECU

17572 (F-518494-19) - ECU

ECU-interner Fehler - Software-Resets in DSM 3503 - ECU

Drehmomentbegrenzung aufgrund von Verteilerrohrtemperatur oder -druck 17678 (F-519847-31) - ECU

Starke Drehmomentbegrenzung vom Einspritzsystem aktiv 3371 (F-519846-31) - ECU

Starke Drehmomentbegrenzung vom Motorschutz aktiv 3370 (F-519845-31) - ECU

Drehmomentbegrenzung durch Turboladerschutz 3616 (F-519844-31) - ECU

Einspritzvalidierung-Neustartmodus aktiviert (vollständiger Neustart für die Einspritzvalidierung) 19809 (F-519644-31) - ECU

17545 (F-519646-31) - ECU

SCR-Einsatz: Warnung, ausgelöst durch Manipulation (Fehler) 19126 (F-5246-15) - ECU

17918 (F-3696-00) - ECU

17917 (F-3727-31) - ECU

CAN-Pufferüberlauf - Motorsensor CAN bus (CAN2) 520381-31 - ECU

CAN-Pufferüberlauf - Motor zu Maschine CAN bus (CAN1) 520380-31 - ECU

Katalysatorregelung in geparktem Zustand, maximale Zeit für mehrere Versuche überschritten 3785 (F-3525-00) - ECU

Drosselventil steckt im offenen Zustand fest 17958 (520195-07) - ECU

Drosselventil steckt im geschlossenen Zustand fest 17957 (520194-07) - ECU

17952 (519998-00) - ECU

17951 (519998-01) - ECU

Differenzdruckwert des Partikelfilters höher als erwartet (Filter voll, geparktes Katalysatormanagement erforderlich) 3775 (F-3251-15) - ECU

AGR-Ventil klemmt in der offenen Stellung 519201-07 - ECU

AGR-Ventil klemmt in der geschlossenen Stellung 2791-07 - ECU

Versorgungsspannung des AGR-Ventilsteuerkreises zu niedrig 17312 (519199-05) - ECU

Position des AGR-Ventils weicht in der geschlossenen Stellung zu weit ab 27-20 - ECU

CAN-Benachrichtigungsfehler zwischen Fahrzeug-Elektronikbox und ECU-Steuergerät – Nachricht TSC1_VE

CAN-Benachrichtigungsfehler zwischen Fahrzeug-Elektronikbox und ECU-Steuergerät – Nachricht TSC1_VE

CAN-Benachrichtigungsfehler zwischen Fahrzeug-Elektronikbox und ECU-Steuergerät – Nachricht TSC1_VE

CAN-Benachrichtigungsfehler zwischen Fahrzeug-Elektronikbox und ECU-Steuergerät – Nachricht TSC1_PE

CAN-Benachrichtigungsfehler zwischen Fahrzeug-Elektronikbox und ECU-Steuergerät – Nachricht TSC1_PE

CAN-Benachrichtigungsfehler zwischen Fahrzeug-Elektronikbox und ECU-Steuergerät – Nachricht TSC1_PE

Einspritzsystem ist aufgrund der 4-Stunden-Einspritzgrenze blockiert. Das System muss mit Hilfe des 
Händlerservicewerkzeug-Bildschirms „Zurücksetzen des Zählers für Motorneustarts“ zurückgesetzt werden.

Die Anzahl der über die Fahrzeuganzeige angeforderten Ereignisse „Manuelles Katalysatormanagement“ hat den 
Grenzwert überschritten.
Die über die Fahrzeuganzeige angeforderten Ereignisse „Manuelles Katalysatormanagement“ wurden zu oft 
unterbrochen.

Kraftstoff-Rail-Druck hat während der Schnellaufheizstrategie die maximalen positiven Abweichungsgrenzen 
überschritten
Kraftstoff-Rail-Druck hat während der Schnellaufheizstrategie die maximalen negativen Abweichungsgrenzen 
überschritten



4765-16 - ECU

Die Temperatur des nachgeschalteten Oxidationskatalysators ist zu hoch 19825 (4766-16) - ECU

Verteilerleisten-Drucksensor-Wert über max.Versatz 3110 (F-157-20) - ECU

17733 (519997-00) - ECU

Ladedruck-Plausibilitätsprüfung erkennt, dass Ladedruck höher als erwartet ist 3794 (F-102-15)

Drehmomentbegrenzung durch hohen Differenzdruck am Partikelfilter 3780 (F-519697-00) - ECU

Fehlerprüfung auf Drucksensor-Plausibilität 3766 (F-3251-02) - ECU

ECU interner Fehler - unplausible Temperatur-Kompensationszeiten des Einspritzventils 17946 (156-12) - ECU

Interner ECU-Defekt - Kraftstoffeinspritzung Akt.-zeit nicht plausibel 3750 (F-5441-02)

Glühkerze 1, Steuerstromkreis, Masseschluss. 17359

Im Abgas angesammeltes HC hat zweiten Warngrenzwert erreicht 17665 (F-5310-14) - ECU

Im Abgas angesammeltes HC hat ersten Warngrenzwert erreicht 17664 (F-5310-00) - ECU

AGR-Ventil, Stellungssensor, Spannung ist höher als erwartet 17322

AGR-Ventil H-Brücke Steuerstromkreis 1 Kurzschluss gegen Batteriespannung 17306 (516445-03) - ECU

Die Batteriespannung ist zu hoch für eine ordnungsgemäße Diagnose der Ausgangsleistungsstufen. 19361 (F-158-16) - ECU

17891 (F-520494-15) - ECU

17734 (519997-01) - ECU

Druck vor Turbine: Druck zu niedrig 1209-07 - ECU

Differenzdrucksensor: Schlauchleitungsfehler 17732 (F-519694-07) - ECU

Ladedruck-Plausibilitätsprüfung erkennt, dass Ladedruck niedriger als erwartet ist 3795 (F-102-17)

ECU interner Fehler - unplausible Korrekturzeiten beim Schließen des Ventils 17947 (156-31) - ECU

Interner ECU-Defekt - Kraftstoffeinspritzung Akt.-phase nicht plausibel 3751 (F-5441-31)

Glühkerze 4, Steuerstromkreis, Masseschluss. 17361

Glühkerzen: Diagnosefehlercode wegen fehlerhafter Diagnosedatenübertragung oder Protokollfehler 17345 - ECU

AGR-Ventil, Stellungssensor, Spannung ist niedriger als erwartet 17323

H-Brücken-Steuerkreis 1 des AGR-Ventils Masseschluss 17308 (516445-04) - ECU

Die Batteriespannung ist zu niedrig für eine ordnungsgemäße Diagnose der Ausgangsleistungsstufen. 19362 (F-158-18) - ECU

Einlassdrosselklappe: Leerlauffehler der Leistungsstufe 17444 - ECU

Kraftstoffdruck-Überdruckv. max. Anz. zul. Öffnungsv. erreicht 3106 (F-5571-15) - ECU

Turboladersteuerung: Ladedruckabweichung vom Sollwert zu hoch (Überladung) 3425 (F-1127-16) - ECU

ECU, interner Fehler - „WDA aktiv“ aufgrund von Fehlern bei der Abfrage/Antwort-Kommunikation gemeldet 3767 (F-1648-12) - ECU

Vorgeschalteter Temperatursensor des Oxidationskatalysators: Physikalisches Signal über dem Höchstwert (Signal 
hoch)

Kraftstoff-Rail-Druck hat während der Schnellaufheizstrategie die maximalen positiven Abweichungsgrenzen 
überschritten

Der Befehl zum Löschen des Fehlercodespeicherplatzes wurde fälschlicherweise mehrfach gesendet, wodurch die 
Löschfunktion deaktiviert wurde.
Kraftstoff-Rail-Druck hat während der Schnellaufheizstrategie die maximalen negativen Abweichungsgrenzen 
überschritten



Interner ECU-Defekt - ADC-Test 3255 (F-5572-31)

Fehler Kraftstoffmesseinheit offene Last 3137 (F-5380-05) - ECU

Glühkerze 2, Steuerstromkreis, Masseschluss. 17362

Glühkerzen: Leerlauffehler im Niederspannungssystem 17347 - ECU

Wasser-in-Kraftstoffsensor oder Sensorkreis defekt 3688 (20245, 97-12) - ECU

SCR vorgesch. Temperatursensorsignaldrift bei Kaltstart 3687 (F-4766-02)

DOC vorgesch. Temperatursensorsignaldrift bei Kaltstart 3686 (F-4765-14)

Kurbelwellen-Drehzahlsensorwerte nicht plausibel 3088 (F-637-09)

Nockenw.-Drehzahlsensorwerte nicht plausibel 3090 (F-636-09)

AGR-Ventil, Steuerstromkreis, Überlast 17310

AGR-Ventil Steuerkreis unterbrochen 17303 (516445-05) - ECU

3180 (F-518249-09) - ECU

17763 (F-518146-02) - ECU

Differenzdruck-Messleitung oberhalb Katalysatorfilter ist abgetrennt oder vollständig blockiert. 17916 (F-519695-07) - ECU

Fehler bei mehr als einer nicht plausiblen Frischlufttemperatur beim Kaltstart 19202 (F-519551-02) - ECU

Fehler der Plausibilitätsprüfung des zweiten Frischlufttemperatur-Sensors beim Kaltstart 19198 (F-172-14) - ECU

Fehler der Plausibilitätsprüfung des ersten Frischlufttemperatur-Sensors beim Kaltstart 19197 (F-172-02) - ECU

Nachgeschalteter Temperatursensor des Oxidationskatalysators: Signalbereichsprüfung hoch (Spannung hoch) 4766-03 - ECU

Einlasskrümmer-Temperatursensor Spannung höher als erwartet 3457 (F-105-03)

Drosselklappe: SRC hoch für TVA-Position 5419-03 - ECU

Einlassdrosselklappe: Kurzschluss-Überlastfehler der H-Brücke 17451 - ECU

17448 - ECU

17447 - ECU

17761 (F-1136-06) - ECU

3285 (F-3511-12) - ECU

3283 (F-3510-12) - ECU

Krftstff-Vert.-Druck Sensorspannung höher als erwartet 3112 (F-157-11) - ECU

Hochdruckpumpe Kraftstoffzufuhr bei niedrigem Leerlauf zu hoch 3808 (F-1240-14) - ECU

Hochdruckpumpe Kraftstoffzufuhr überschreitet bei Freilauf max. Schwellenwert 3176 (F-1240-11) - ECU

Krftstff-Vert.-Dr. hat max. Grenzw. überschr. 3309 (F-1442-00) - ECU

Kraftstoff-Vert.-Dr. ist unter min. Grenzw. gefallen 3305 (F-519745-17) - ECU

Krftstff-Vert.-Dr. hat max. neg. Abweichungsgrenzwerte überschr. 3301 (F-519744-15) - ECU

Kraftstoffpumpendruck hat gew. Druckgrenzen überschr. 3141 (F-1240-31) - ECU

Motor erhält keine Meldung vom Maschinensteuergerät – VM2EDC-Meldung

ECU-interner Fehler – ECU-Temperatursensor: Unplausible Sensormessung

Einlassdrosselklappe: Fehler wegen Kurzschlusses gegen Batterie am Ausgang 2 der H-Brücke

Einlassdrosselklappe: Fehler wegen Kurzschlusses gegen Batterie am Ausgang 1 der H-Brücke

ECU-interner Fehler – ECU-interner Temperatursensor: Kurzschluss an der Batterie

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 3, außerhalb des normalen Bereichs

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 2, außerhalb des normalen Bereichs



Krftstff-Vert.-Dr. hat max. pos. Abweichungsgrenzwerte überschr. 3293 (F-519744-18) - ECU

Abgasdrucksensor, Spannung ist höher als erwartet 3985

Kraftstoff-Überdruckventil hat max. zul. Öffnungsdauer erreicht 3916 (F-5571-16) - ECU

Kraftstoff-Überdruckv. ist offen 3104 (F-5571-11) - ECU

Differenzdrucksensor: Signalbereichsprüfung ist zu hoch 3797 (F-3251-03) - ECU

Einlasskrümmer-Drucksensor Spannung höher als erwartet 3019 (F-102-03)

Defekt Fehlerprüfung auf Plausibilität von Digitalsensor 3027 - ECU

ECU, interner Fehler - „ABE aktiv“ aufgrund der Erkennung von Überspannung gemeldet 3769 (F-1648-03) - ECU

Interner ECU-Defekt - Korrektur der Einspritzmenge 3753 (F-1116-31) - ECU

Interner ECU-Defekt - Berechnete Motordrehzahl 3449 (F-518144-14)

Kraftstoffdosiereinheit Niederdruckseiten-Treibersteuerkreis ist gegen Batterie kurzgeschlossen 17944 (7026-03) - ECU

Glühkerze 3, Steuerstromkreis, Masseschluss. 17360

Glühkerzen: Fehler wegen Kurzschlusses zur Batterie im Niederspannungssystem 17349 - ECU

Krftstff-Temperatursensor Spannung höher als erwartet 3015 (F-174-03)

Wasser im Kraftst. o. Wasser-im-Kraftst.-Stromkr. def. 3146 (F-97-31) - ECU

Vergleich Nockenw.- und Kurbelw-Drehzahlsensorwerte nicht plausibel 3093 (F-636-31)

Umgebungstemperatursensor Spannung höher als erwartet 3517 (F-171-03)

Motorüberdrehzahl erkannt 3177  (F-190-00)

3680 (F-3607-14)

Motorkühlmitteltemperatur hat Warnschwelle überschritten 3173 (F-110-00)

Motorkühlmitteltemperatur hat Vorwarnschwelle überschritten 3172 (F-110-16)

H-Brücken-Steuerkreis 2 des AGR-Ventils mit Batterie kurzgeschlossen 17307 (519198-03) - ECU

Ext. Motorabschaltungsanforderung empf. 19323 (F-518653-31)

Motorkühlmitteltemperatursensor Spannung höher als erwartet 3007 (F-4076-00) - ECU

Batteriespannung höher als erwartet 19001 (F-168-03) - ECU

Nachgeschalteter Temperatursensor des Oxidationskatalysators: Signalbereichsprüfung niedrig (Spannung niedrig) 4766-04 - ECU

Einlasskrümmer-Temperatursensor Spannung niedriger als erwartet 3010 (F-105-04)

Die Positionssensorspannung des Drosselventil-Stellglieds ist niedriger als erwartet 3960 (5417-04) - ECU

Einlassdrosselklappe: Unterspannungsfehler der H-Brücke 17453 - ECU

17450 - ECU

17449 - ECU

17762 (F-518145-04) - ECU

Krftstff-Vert.-Druck Sensorspannung niedr. als erwartet 3102 (F-157-04) - ECU

ECU, interner Fehler – Motordrehzahlbegrenzung über Kraftstoffeinspritzabschaltung ist aktiv

Einlassdrosselklappe: Masseschlussfehler am Ausgang 2 der H-Brücke

Einlassdrosselklappe: Masseschlussfehler am Ausgang 1 der H-Brücke

ECU-interner Fehler – ECU-interner Temperatursensor: Masseschluss



Verteilerleisten-Drucksensor-Wert unter min.Vers. 3111 (F-157-21) - ECU

Kraftstoffmagnetschalter - Kurzschluss 3986 - ECU

Kraftstoff-Überdruckventil Zwangsöffnung, Druckstoß ausführen 3799 (F-5571-10) - ECU

Kraftstoff-Überdruckventil Zwangsöffnung, Druck erhöhen 3105 (F-5571-14) - ECU

Differenzdrucksensor: Signalbereichsprüfung ist zu niedrig 3798 (F-3251-04) - ECU

Einlasskrümmer-Drucksensor Spannung niedriger als erwartet 3037 (F-102-04)

Motoröldruck zu niedrig 3409 (J100-1) - ECU

Int. ECU-Defekt - Plausibilität Verteilerl.druck 3754 (F-5313-02) - ECU

17945 (7026-04) - ECU

Kurzschluss gegen Masse-Überwachung in Reihe 2 3221 (F-2798-04) - ECU

Kurzschluss gegen Masse-Überwachung in Reihe 1 3213 (F-2797-04) - ECU

Glühkerzen: Fehler wegen Masseschlusses im Niederspannungssystem 17350 - ECU

Krftstff-Temperatursensor Spannung niedr. als erwartet 3016 (F-174-04)

Kurbelw.-Drehzahlsensormuster nicht plausibel 3089 (F-637-02)

Nockenw.-Drehzahlsensormuster nicht plausibel 3091 (F-636-02)

Umgebungstemperatursensor Spannung niedriger als erwartet 3518 (F-171-04)

H-Brücken-Steuerkreis 2 des AGR-Ventils Masseschluss 17309 (519198-04) - ECU

Motorkühlmitteltemperatursensor Spannung niedriger als erwartet 3008 (F-4076-04)

Batteriespannung niedr. als erwartet 19002 (F-168-04) - ECU

17873 (F-653-03) - ECU

17872 (F-652-03) - ECU

17874 (F-654-03) - ECU

17871 (F-651-03) - ECU

17863 (F-653-04) - ECU

17862 (F-652-04) - ECU

17864 (F-654-04) - ECU

17861 (F-651-04) - ECU

17853 (F-653-05) - ECU

17852 (F-652-05) - ECU

17854 (F-654-05) - ECU

17851 (F-651-05) - ECU

SCR-Einsatz: Stufe 3 (Kriechmodus), ausgelöst durch Fehler Manipulation 19801 (F-5246-00) - ECU

SCR-Einsatz: Stufe 1 (Drehmomentverringerung), ausgelöst durch Manipulation (Fehler) 19800 (F-5246-16) - ECU

Kraftstoffdosiereinheit Niederdruckseiten-Treibersteuerkreis ist gegen Masse kurzgeschlossen oder ECU-
Stromversorgung verloren

Fehler wegen Kurzschlusses am Einspritzventil in Zylinder 3

Fehler wegen Kurzschlusses am Einspritzventil in Zylinder 2

Fehler wegen Kurzschlusses am Einspritzventil in Zylinder 4

Fehler wegen Kurzschlusses am Einspritzventil in Zylinder 1

Kurzschluss auf der Minusseite des Einspritzventils für Zylinder 3

Kurzschluss auf der Minusseite des Einspritzventils für Zylinder 2

Kurzschluss auf der Minusseite des Einspritzventils für Zylinder 4

Kurzschluss auf der Minusseite des Einspritzventils für Zylinder 1

Fehler durch offene Last am Einspritzventil in Zylinder 3

Fehler durch offene Last am Einspritzventil in Zylinder 2

Fehler durch offene Last am Einspritzventil in Zylinder 4

Fehler durch offene Last am Einspritzventil in Zylinder 1



17517

Vorgeschalteter Temperatursensor des Oxidationskatalysators: Signalwert unter dem Mindestwert (Signal niedrig) 4765-04 - ECU

17909 (F-3511-05) - ECU

17905 (F-3510-05) - ECU

17901 (F-3509-05) - ECU

17587 (F-2797-01) - ECU

Vorgeschalteter Temperatursensor des Oxidationskatalysators: Signalwert über dem Höchstwert (Signal hoch) 4765-03 - ECU

17907 (F-3511-03) - ECU

17903 (F-3510-03) - ECU

17899 (F-3509-03) - ECU

Überstromfehler H-Brücke 17445 (DTC 1EB4)

17906 (F-3511-06) - ECU

17902 (F-3510-06) - ECU

17898 (F-3509-06) - ECU

AGR-Ventil H-Brücke Steuerstromkreis Überstrom 519197-06 - ECU

AGR-Ventil DC-Motor ist auf die maximal zulässige Stromstärke begrenzt 17296 (2791-31) - ECU

Defekt vorgesch. Oxidationskatalysator-Temperatursensor Vergleich mit berechnetem Temperaturwert 19040 (F-4766-14) - ECU

Defekt vorgesch. SCR-Temperatursensor Vergleich mit berechnetem Temperaturwert 19041 (F-3242-31) - ECU

ECU-interner Fehler – Unregelmäßige Abschaltung erkannt 17744 (F-518201-11) - ECU

SCR-Einspritzung - Stufe 1 (Drehmomentreduzierung), ausgelöst durch Fehler „AGR-Ventil blockiert“

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 3, Unterspannung

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 2, Unterspannung

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 1, Unterspannung

Interner ECU-Defekt – Anlaufkondensatorspannung zu niedrig

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 3, Überspannung

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 2, Überspannung

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 1, Überspannung

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 3, High-Side-Ausgangstreiber, Übertemperatur

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 2, High-Side-Ausgangstreiber, Übertemperatur

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 1, High-Side-Ausgangstreiber, Übertemperatur
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