
Titel Fehlercode-Steuermodul
520584-05 - BCM

Kein Fahrzeugprofil für Modell A-G-067 - Display

Ken Fahrzeugmodell ausgewählt A-G-065 - Display

Fehler Last-Aktivierung von MMP 519285-31 - DEC

Fehler Last-Aktivierung von MMP für SMP-Test 519285-14 - DEC

Auf dem Kombiinstrument ist keine gültige Anwendung programmiert 520192-13 - ICM

1968-02 - UCM

1956-02 - UCM

1944-02 - UCM

1932-02 - UCM

Schieberposition ist kleiner als der Referenzsollwert bei kalter Temperatur 520204-18 - UCM

Schieber bewegt sich bei gegebener Lenkeingabe in die entgegengesetzte Richtung 520204-11 - UCM

Schieberposition kleiner als der Referenzpunkt 520204-01 - UCM

ATC Umlufttürstellglied - Bereichsfehler 518862-11 - BCM

ATC Umlufttürstellglied - Bereichsfehler 518862-11 - BCM

ATC Umlufttürstellglied - Fehler bei der Blockier-Erkennung 518862-07 - BCM

ATC LIN Aktuator Netzwerkausfall 3986-19 - BCM

ATC LIN Stellglied Programmierfehler 3986-13 - BCM

ATC-Lüfterklappenstellglied hinten - Bereichsfehler 519667-11 - BCM

ATC Entlüft.kl.stellglied hinten - Fehler bei der Erkennung des Stillstands 519667-07 - BCM

Stellglied der ATC-Bodenlüftungsklappe - Bereichsfehler 518866-11 - BCM

Stellglied der ATC-Bodenlüftungsklappe - Fehler bei der Blockiererkennung 518866-07 - BCM

Lüfterklappenstellglied der ATC-Enteisung - Bereichsfehler 518865-11 - BCM

Lüfterklappenstellglied der ATC-Enteisung - Fehler bei der Blockiererkennung 518865-07 - BCM

ATC-Wasserventil - Fehler bei Bereichsrückstellung 518861-13 - BCM

ATC Wasserventilstellglied - Bereichsfehler 518861-11 - BCM

ATC Wasserventilstellglied - Fehler bei der Blockiererkennung 518861-07 - BCM

Anhängerbremspedalsteuerung Magnetschalter (12km/h Bremsmagnetschalter) - Strom niedrig 518394-05 - UCM

Anhängerbremspedalsteuerung Magnetschalter (Magnetschalter 12km/h) - Strom hoch 518394-06 - UCM

Drehzahlsensor der Frontzapfwelle, Kurzschluss zu VBatt oder Stromkreisunterbrechung 1882-03 - UCM

Kommunikationsfehler: Fahrzeug-Elektronikbox und Armlehnen-Steuergerät 609-19 - UCM

ECU-Quelladresse gefälscht 2128-31 - PCM

Bremsleuchte links – Stromkreisunterbrechung

Hinterer Steuerkopf 5 – Kommunikationsverlust: Fahrzeug-Elektronikbox und hinterer Steuerkopf 5

Hinterer Steuerkopf 4 – Kommunikationsverlust: Fahrzeug-Elektronikbox und hinterer Steuerkopf 4

Hinterer Steuerkopf 3 – Kommunikationsverlust: Fahrzeug-Elektronikbox und hinterer Steuerkopf 3

Hinterer Steuerkopf 2 – Kommunikationsverlust: Fahrzeug-Elektronikbox und hinterer Steuerkopf 2



ECU-Quelladresse gefälscht 2074-31 - PCM

Falsche Konfiguration der oberen und seitlichen Strebe 519138-13 - UCM

520591-05 - BCM

Funktionsstörung CAN Bus 2

519125-02 - DEC

Getriebefilter – Fehler „Filterverstopfung“ 518701-31 - DEC

Getriebefilter – Warnung „Filterverstopfung“ 518701-07 - DEC

CAN 2 – Inching by fender (Kriechgang durch Kotflügel) – Fehler 519827-19 - DEC

Bremsenschmierungsmagnetventil – allgemeiner Fehler 519721-06 - DEC

SF2-Differentialsperre – Befehl und Magnetventilstatus sind nicht kohärent 518652-02 - DEC

SF2 RPTO – Befehl und Magnetventilstatus sind nicht kohärent 519751-02 - DEC

SF2 Allradantrieb – Befehl und Magnetventilstatus sind nicht kohärent 518651-02 - DEC

L2-Steuerprogramm-Prüfung – interne Logikprüfung fehlgeschlagen 519285-07 - DEC

Elektro-hydraulisch umschaltbare Zapfwelle - Schieber nicht kalibriert 519389-13 - UCM

Falsche Richtung bei InchByFender – falsche Rückwärtsrichtung 519377-07 - DEC

Falsche Richtung bei InchByFender – falsche Vorwärtsrichtung 519376-07 - DEC

CAN 2 – SecBrakeSetP – Fehler 517653-19 - DEC

Getriebe – nicht kalibriert 788-13 - DEC

Kupplung B – nicht kalibriert 517967-13 - DEC

517966-13 - DEC

Getriebe-Ausgangsdrehzahlsensor – kein Signal 191-19 - DEC

Getriebedrucksensor – Signalkabel, Kurzschluss gegen Versorgungsspannung 127-03 - DEC

Stromkreisfehler Rockshaft-Positionssensor 517743-02

CVT-Kriechgangschalter hinten links klemmt in Geschlossenstellung 519718-07

CVT-Kriechgangschalter hinten rechts klemmt in Geschlossenstellung 519717-07

Verriegelungsschalter des Betriebsbremspedals, Spannung niedrig 517710-04 - UCM

Verriegelungsschalter des Betriebsbremspedals, Spannung hoch 517710-03 - UCM

Verriegelungsschalter des Betriebsbremspedals, Stromkreisfehler 517710-02 - UCM

Lenkungswählschalter deaktiviert A-G-905 - Display

Falsche Konfiguration des EHR-Hebels 6 518564-14 - ACM

Falsche Konfiguration des EHR-Hebels 3 518561-14 - ACM

Falsche Konfiguration des EHR-Hebels 2 518560-14 - ACM

R1-Ventil Druckseite zur Batterie - Kurzschluss gegen hohe Spannung 517971-15 - DEC

Rückwärtsfahrtalarm – Stromkreisunterbrechung

State Machine Supervisor 1 (Zustandsmaschinen-Supervisor 1) – Strom über Normalwert bei eingerückter 
Kupplung

Kupplung A – nicht kalibriert



F1 unaufgefordertes Auskuppeln - Mechanisches System reagiert nicht oder falsch eingestellt 517973-12 - DEC

517974-12 - DEC

R2 Nicht angefordertes Auskuppeln - Mechanisches System reagiert nicht oder außerhalb der Einstellwerte 517971-12 - DEC

Synchronisiereinrichtung R1 - Betätigung fehlgeschlagen 517971-07 - DEC

518576-04 - DEC

Hydro-Ausgangsdrehzahlsensor - Luftspalterkennung 520034-01 - DEC

Hydro-Ausgangsdrehzahlsensor - sehr kritische Luftspalterkennung 520034-18 - DEC

518577-03 - DEC

SAHR-Rastungsmagnetschalter – Stromkreisunterbrechung 519697-05 - DEC

SAHR Rastungsmagnetschalter - Allgemeiner Fehler 519697-11 - DEC

SAHR-Rastungsmagnetschalter - LSD Kurzschluss gegen HSD 519697-06 - DEC

SAHR-Rastungsmagnetschalter - Masseschluss 519697-04 - DEC

SAHR- Rastungsmagnetschalter - Kurzschluss gegen hohe Spannung 519697-15 - DEC

SAHR-Rastungsmagnetschalter - LSD Kurzschluss gegen GND 519697-17 - DEC

SAHR- Rastungsmagnetschalter - LSD Kurzschluss gegen hohe Spannung 519697-03 - DEC

Synchro R2-F4 Positionssensor Plausibilitätsprüfung 518577-01 - DEC

Synchro R2-F4 Positionssensor Plausibilitätsprüfung 518577-00 - DEC

Unerwünschtes Einrasten von F4 bei entgegengesetzter Abtrennung 517976-12 - DEC

Unerwünschtes Einrasten von R2 bei entgegengesetzter Abtrennung 517972-12 - DEC

F4 Trennen fehlgeschlagen 517976-18 - DEC

R2 Trennen fehlgeschlagen 517972-18 - DEC

Synchronisiereinrichtung F4 - Unbefugtes Auskuppeln 517976-14 - DEC

Synchronisiereinrichtung R2 - Unbefugtes Auskuppeln 517972-14 - DEC

Synchronisiereinrichtung F4 - Betätigung fehlgeschlagen 517976-07 - DEC

Synchro R2-F4 Neutral-Einschaltung fehlgeschlagen 517972-31 - DEC

Synchronisiereinrichtung F3 - Unbefugtes Auskuppeln 517975-14 - DEC

Synchronisiereinrichtung F3 - Betätigung fehlgeschlagen 517975-07 - DEC

Temperatur des Getriebeöls - Temperatur zu niedrig 5913-17 - DEC

Temperatur des Getriebeöls - Temperatur niedrig 5913-18 - DEC

Temperatur des Getriebeöls - Temperatur hoch 5913-16 - DEC

Temperatur des Getriebeöls - Temperatur zu hoch 5913-15 - DEC

F2 Nicht angefordertes Auskuppeln – Mechanisches System reagiert nicht oder außerhalb der Einstellwerte (CNHi 
Fehlercode: 2677)

Positionssensor Synchro R2-F4 - Signal-Kabel Masseschluss oder Stromkreisunterbrechung. 
Stromkreisunterbrechung Versorgungsleitung

Synchro R2-F4 Positionssensor - Signalkabel Kurzschluss gegen Spannungsversorgung oder 
Stromkreisunterbrechung. Versorgungskabel, Stromkreisunterbrechung.



Elektropumpenbefehl - Zeitüberschreitungsfehler 519693-09 - DEC

Umschaltbare Zapfwelle Elektro-Hydraulik - Steuermeldung nicht erhalten 519389-02 - DEC

CAN 2 - Keine Meldung von umschaltbarer Zapfwelle Elektro-Hydraulik erhalten 519389-19 - UCM

CAN 2 - Logikfehler AntiJckKnife 518729-12 - DEC

SAHR-Belagverschleiß 518083-07 - DEC

519154-04 - DEC

VanePump-Drucksensor - Signalkabel Kurzschluss gegen Vsupply 519154-03 - DEC

Elektrohydraulisch umschaltbare Zapfwelle - Unterspannung 519389-04 - UCM

Elektro-hydraulisch umschaltbare Zapfwelle - kann Neutralstellung nicht erreichen 519389-07 - UCM

Elektrohydraulisch umschaltbare Zapfwelle - Manuell betrieben 519389-11 - UCM

Elektrohydraulisch umschaltbare Zapfwelle - EEPROM-Fehler 519389-12 - UCM

Elektrohydraulisch umschaltbare Zapfwelle - Potentiometer defekt 519389-31 - UCM

Elektro-hydraulisch umschaltbare Zapfwelle - Schieberbewegung zu klein 519389-18 - UCM

Elektro-hydraulisch umschaltbare Zapfwelle - Schieberbewegung zu groß 519389-16 - UCM

Elektrohydraulisch umschaltbare Zapfwelle - Treiber defekt 519389-14 - UCM

Zapfwellenverwindung – nicht kalibriert 517801-13 - DEC

Elektro-hydraulisch umschaltbare Zapfwelle - Schieber nicht kalibriert 518640-13 - UCM

519047-03 - BCM

Fahrzeug-Ladesystem - Batterien werden nicht geladen 168-12 - BCM

Kein Absenken des Ausgleichs möglich 1741-20 - UCM

Keine Anhebung des Ausgleichs möglich 1741-21 - UCM

Nichtübereinstimmung Marke und Armlehne 518418-02 - UCM

4141-04 - WLP

Kontr.-Leuchte(n) durchg.: LED off 4141-05 - WLP

Hydro-Ausgangsdrehzahlsensor - sehr kritische Luftspalterkennung 160-18 - DEC

Hydro-Ausgangsdrehzahlsensor - Luftspalterkennung 160-01 - DEC

519515-07 - UCM

519598-12 - UCM

Notbremshebel verharrt nicht in Ruheposition 519598-07 - UCM

Kabinenfederung Konfigurationsfehler 520124-13 - UCM

519330-00 - UCM

519268-20 - UCM

519268-21 - UCM

VanePump-Drucksensor - Signal-Kabel Masseschluss oder Stromkreisunterbrechung. Stromkreisunterbrechung 
Versorgungsleitung

Temperatursensor ATC-Auslassluft – außerhalb des Bereichs – hoch

Kontrollleuchte(n) durchgebr – Masseschl LED

Lenkung – Druck niedrig

Signale Notbremshebel – kritischer Fehler in Elektrik

Hydr. Stabilisator, Drucksensor – Masseschluss an VBatt/Druck zu hoch

Hydraulischer Stabilisator – Druckabweichung, starrer Zustand

Hydraulischer Stabilisator – Druckabw, Seitenverst



SVC, EEPROM: Parameterwert außerhalb des gültigen Bereichs EEPROM-Konfigurationsdaten falsch 520579-02 - UCM

SVC, ungültige Sensorkonfiguration 520246-31 - UCM

519330-01 - UCM

519307-13 - UCM

ITBV-Datensatz nicht kompatibel mit der Fahrzeugkonfiguration 519569-13 - UCM

Hydraulikhauptschalter - Hydraulikhauptschalter Spannung niedrig 519270-04 - UCM

519270-03 - UCM

519270-02 - UCM

AutoAux – AutoAux falsch konfiguriert 519180-13 - UCM

518416-03 - UCM

Federung nicht kalibriert 519010-13 - UCM

Falsche Konfiguration der Aufhängung 518922-13 - UCM

EHR-Steuerknüppel - Konfigurationsfehler Joystick-Anwesenheit 518477-13 - UCM

Aufhhängungssystem kann den Stangendruck nicht erhöhen 519008-21 - UCM

Aufhhängungssystem kann den Stangendruck nicht verringern 519008-20 - UCM

Aufhängungssystem kann Position nicht erhöhen 517715-21 - UCM

Aufhhängungssystem kann Position nicht vermindern 517715-20 - UCM

Zapfwellendrehzahlsensor gegen Masse kurzgeschlossen 1882-04 - UCM

Generischer Fehler Geschwindigkeitssensor 517639-31 - UCM

Stoßstangenschalter Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 518409-04 - UCM

518409-03 - UCM

Stoßstangenschalter klemmt 518409-02 - UCM

EHR Hebel - Falsche EHR-Hebelkonfiguration 518562-14 - ACM

EHR-Kollektor-ICP ist nicht mit ACM verbunden, während die Stromversorgung eingeschaltet ist 519322-09 - ACM

EHR-Hebel B - EHR-Hebel B Interner Fehler 518560-00 - ACM

EHR-Hebel - Falsche Konfiguration des EHR-Hebels 518563-14 - ACM

EHR-Pod - Falsche EHR-Pod Hebelkonfiguration 518909-14 - ACM

EHR-Hebel oder EHR-Pod - Falsche Konfiguration des EHR-Hebels oder des EHR-Pods 519322-14 - ACM

Drücken des Startknopfs 1 – niedrige Spannung

Drücken des Startknopfs 1 – hohe Spannung

Stromkreisfehler: Drücken des Startknopfs 1

Hydr. Stabilisator, Drucksensor – Masseschluss/Druck zu niedrig

Hydr. Stabilisator – Konfigurationsfehler

Hydraulik-Hauptschalter – Hydraulischer Hauptschalter, Spannung hoch

Hydraulik-Hauptschalter – Hydraulik-Hauptschalter, Defekt

Hydr. Front-PTO-Schaltung – Ölstand zu hoch

Stoßstangeschalter Eingang Kurzschluss bis 12 V

519373-04 - ICM (Sub function: 
Push to Start)
519373-03 - ICM (Sub function: 
Push to Start)
519373-07 - ICM (Sub function: 
Push to Start)



Drücken des Startknopfs 2 – niedrige Spannung

Drücken des Startknopfs 2 – hohe Spannung

Stromkreisfehler: Drücken des Startknopfs 2

Ablehnung: Drücken des Startknopfs 1 und 2

EHR externe Schalter - EHR konfigurierbarer Kotflügelschalter links Schaltkreisfehler 519293-02 - UCM

SFB-Kommunikationsverlust 518020-09 - UCM

Joystick-Kommunikationsfehler 7041-19 - UCM

Joystick-Kommunikationsverlust 7041-09 - UCM

SVC, VAL: Schieberpositionsbezogene Signale (Demo_B) Wert außerhalb des gültigen Bereichs 520589-02 - UCM

SVC, VAL: Schieberpositionsbezogene Signale (Demo_A) Wert außerhalb des gültigen Bereichs 520588-02 - UCM

SVC, VAL: Der in der LVDT_pos-Berechnung verwendete Nenner liegt außerhalb des zulässigen Bereichs 520583-02 - UCM

SVC, VAL: +5V_MEAS-Signal ist außerhalb des zulässigen Bereichs 520582-02 - UCM

SVC, VALIDIERUNG: Das Vref-Signal ist außerhalb des zulässigen Bereichs 520585-02 - UCM

518915-13 - UCM

518573-02 - UCM

Armlehnenmeldung 8 Kommunikationsfehler 520612-19 - UCM

Armlehnenmeldung 8 Kommunikationsverlust 520612-09 - UCM

519057-04 - UCM

Armlehnenmeldung 7 Kommunikationsfehler 518411-19 - UCM

Armlehnenmeldung 7 Kommunikationsverlust 518411-09 - UCM

Armlehnenmeldung 5 Kommunikationsfehler 518559-19 - UCM

518559-09 - UCM

Armlehnenmeldung 4 Kommunikationsfehler 518441-19 - UCM

Armlehnenmeldung 4 Kommunikationsverlust 518441-09 - UCM

Armlehnenmeldung 3 Kommunikationsfehler 518429-19 - UCM

Armlehnenmeldung 3 Kommunikationsverlust 518429-09 - UCM

Armlehnenmeldung 2 Kommunikationsfehler 518428-19 - UCM

520216-25 - UCM

Armlehnenmeldung 2 Kommunikationsverlust 518428-09 - UCM

Armlehnenmeldung 1 Kommunikationsfehler 518427-19 - UCM

Armlehnenmeldung 1 Kommunikationsverlust 518427-09 - UCM

519648-04 - ICM (Sub function: 
Push to Start)
519648-03 - ICM (Sub function: 
Push to Start)
519648-07 - ICM (Sub function: 
Push to Start)
519373-02 - ICM (Sub function: 
Push to Start)

Autom. Management – Konfigurationsfehler

Schaltbare Front-PTO – Steuerkopf hat keine EHR-Steuermeldungen empfangen

Ext Feinsteuerungssch. Frontkraftheber, li – Spannung niedr 

Armlehnenmeldung 5 Kommunikationsverlust

Lenkventil-Steuergerät u. Fahrzeuggeschw. – Nichtübereinst



519011-06 - UCM

519011-05 - UCM

519057-03 - UCM

519057-02 - UCM

518574-02 - UCM

Schaltbare Front-PTO, Steuerkopf hat fehlerhafte EHR-Steuermeldungen empfangen 518573-19 - UCM

Schaltbare Front-PTO, Steuerkopf meldet: CAN-Prüfsumme fehlgeschlagen 518573-14 - UCM

Frontzapfwelle installiert, aber nicht konfiguriert 518914-13 - UCM

519424-04 - UCM

519424-03 - UCM

519424-02 - UCM

519423-04 - UCM

519423-03 - UCM

519423-02 - UCM

Schaltbare Front-PTO, Steuerkopf meldet: Spule bei eingeschaltetem Strom nicht in Neutralstellung 518573-11 - UCM

Schaltbare Front-PTO, Steuerkopf meldet Defekt an internen elektronischen Komponenten 518573-12 - UCM

518573-09 - UCM

518573-04 - UCM

518573-03 - UCM

518573-07 - UCM

Schaltb Front-PTO nicht kalibr 518573-13 - UCM

519293-07 - UCM

519292-07 - UCM

Schalteroption Heck-PTO Kotflügel n. aktiviert 520615-13 - UCM

519599-04 - UCM

Notbremshebel 2 Kurzschluss gegen VBatt 519599-03 - UCM

519598-04 - UCM

Notbremshebel 1 Kurzschluss gegen VBatt 519598-03 - UCM

Radar nicht montiert/Fehler bei aktiver PTSS-Option 519160-14 - UCM

EHR Externe Schalter - Fehler im Schaltkreis des vorderen Kotflügelschalters aktiv bei Zündung eingeschaltet 519294-07 - UCM

519580-04 - UCM

Inkohärenz zwischen EHR-Option hinten und Anzahl des hinteren Ventilsatzes 518019-13 - UCM

Magnetsch. Pumpe f vordere Federung n zum Tank – Überstrom/Masseschluss

Magnetsch. Pumpe f vordere Federung n zum Tank – Stromst niedr/Stromkreisunt

Ext Feinsteuerungsschalter Frontkraftheber, li – Spannung hoch 

Ext Feinsteuerungsschalter Frontkraftheber, li – Stromkreisf 

Schaltb. Front-PTO – keine CAN-Meldg. von diesem Steuerkopf empf

CRPM-Umschalter/Motorstoppschalter Kotflügel links – Stromkreisunt/Masseschluss

Kotflügel CRPM-Umschalter/Motorstoppsch. Kotflügel links, Masseschluss an VBatt

CRPM-Umschalter/Motorstoppschalter Kotflügel links – unerwarteter Wert

CRPM-Umschalter/Motorstoppsch. Kotflügel re. – Stromkreisunt/.Masseschluss

Kotflügel CRPM-Umschalter/Motorstoppsch. Kotflügel rechts, Masseschluss an VBatt

CRPM-Umschalter/Motorstoppsch. Kotflügel re. – unerwarteter Wert

Schaltbare Front-PTO – Steuerkopf hat keine Neutralstellung an Zündung erkannt

Schaltbare Front-PTO – Steuerkopf meldet: Spannungsversorgung niedrig

Schaltbare Front-PTO – Steuerkopf meldet: Spannungsversorgung hoch

Schaltbare Front-PTO – Steuerkopf meldet: Schieberventil klemmt

EHR Externe Schalter - Fehler im Schaltkreis des linken mit EHR konfigurierbaren Kotflügelschalterkreises aktiv 
bei Zündung eingeschaltet
EHR Externe Schalter - Fehler im Schaltkreis des rechten mit EHR konfigurierbaren Kotflügelschalterkreises aktiv 
bei Zündung eingeschaltet

Notbremshebel 2 – Stromkreisunterbr/Masseschluss

Notbremshebel 1 – Stromkreisunterbr/Masseschluss

SAHR-Freigabeschalter – Stromkreisunt/Masseschluss



Inkohärenz zwischen EHR-Option vorn und Anzahl des vorderen Ventilsatzes 518018-13 - UCM

SAHR Freigabeschalter Kurzschluss gegen VBatt 519580-03 - UCM

519580-02 - UCM

SVC, VALIDIERUNG: PWM-Kalibrierungswerte 520577-02 - UCM

Kein Signal vom Radar 519160-19 - UCM

8VREF Spannung niedrig 518860-04 - UCM

8VREF Spannung hoch 518860-03 - UCM

518856-04 - UCM

5VREF3 Spannung niedrig 518846-04 - UCM

5VREF3 Spannung hoch 518846-03 - UCM

5VREF2 Spannung niedrig 518845-04 - UCM

5VREF2 Spannung hoch 518845-03 - UCM

5VREF1 Spannung hoch 518844-03 - UCM

5VREF1 Spannung niedrig 518844-04 - UCM

Vorderer Steuerkopf #3 - Steuerkopf meldet, dass der Schieber beim Einschalten nicht in der Neutralstellung war 2307-11 - UCM

Vorderer Steuerkopf #2 - Steuerkopf meldet, dass der Schieber beim Einschalten nicht in der Neutralstellung war 2295-11 - UCM

EHR externer Schalter - Externer Schalter Frontventile vorhanden aber nicht eingestellt 519294-13 - UCM

Frontzapfwellen-Bremsmagnetschalter Stromstärke hoch

EHR externe Schalter - Linkes EHR einstellbar Schalter Kotflügel Spannung niedrig 519292-04 - UCM

EHR externe Schalter - Linkes EHR einstellbar Schalter Kotflügel Spannung hoch 519292-03 - UCM

EHR externe Schalter - Schalter vorderer Kotflügel Spannung niedrig 519294-04 - UCM

EHR externe Schalter - Schalter vorderer Kotflügel Spannung hoch 519294-03 - UCM

EHR externe Schalter - Linkes EHR einstellbar Schalter Kotflügel Spannung niedrig 519293-04 - UCM

EHR externe Schalter - Linkes EHR einstellbar Schalter Kotflügel Spannung hoch 519293-03 - UCM

2283-11 - UCM

Hochleistungspumpe - Verbindungsfehler 519321-12 - UCM

Frontzapfwellen-Magnetschalter Stromstärke niedrig 518417-05 - UCM

EHR externe Schalter - EHR konfigurierbarer Kotflügelschalter rechts Schaltkreisfehler 519292-02 - ACM

EHR externe Schalter - Schalter vorderer Kotflügel Stromkreisfehler 519294-02 - UCM

EHR Masterrelais - EHR Masterrelais Spannung niedrig 818-04 - UCM

EHR Masterrelais - EHR Masterrelais Spannung hoch 818-03 - UCM

EHR externe Schalter - Ventile externer Schalter hinten konfiguriert, aber nicht vorhanden 519292-14 - UCM

EHR externe Schalter - Ventile externer Schalter hinten vorhanden, aber nicht konfiguriert 519292-13 - UCM

SAHR-Freigabeschalter – unerwarteter Wert

12VS2 Versorgungsspannung niedrig 

518417-06 - UCMFront PTO 
Brake Solenoid Current High

Vorderer Steuerkopf Nr. 1 - Steuerkopf meldet, dass sich der Schieber beim Hochfahren nicht in Neutralstellung 
befand



CVT-Kriechgangschalter - hinterer externer Schalter konfiguriert, aber nicht vorhanden 519717-14 - UCM

CVT-Kriechgangschalter - hinterer externer Schalter vorhanden, aber nicht konfiguriert 519717-13 - UCM

CVT-Kriechgangschalter hinten links Stromkreisunterbrechung/Masseschluss 519718-04 - UCM

CVT-Kriechgangschalter hinten links Kurzschluss gegen VBatt 519718-03 - UCM

CVT-Kriechgangschalter hinten links unerwarteter Wert 519718-02 - UCM

CVT-Kriechgangschalter hinten rechts Stromkreisunterbrechung/Masseschluss 519717-04 - UCM

Stabilisatorprüfmagnetschalter - Spannung niedrig 519080-04 - UCM

Stabilisatorprüfmagnetschalter- Spannung hoch oder Stromkreisunterbrechung 519080-03 - UCM

CVT-Kriechgangschalter hinten rechts Kurzschluss gegen VBatt 519717-03 - UCM

CVT-Kriechgangschalter hinten rechts unerwarteter Wert 519717-02 - UCM

Stabilisatorentriegelungsmagnetschalter - Spannung niedrig 519079-04 - UCM

Stabilisatorentriegelungsmagnetschalter - Spannung hoch oder Stromkreisunterbrechung 519079-03 - UCM

SVC als vorhanden konfiguriert, aber nicht online 518949-14 - UCM

Luftkompressor-Kupplung HSD Stromstärke hoch 519610-06 - UCM

Luftkompressor-Kupplung HSD Stromstärke niedrig 519610-05 - UCM

Mittlerer hinterer Beschleunigungsmesser– Stromkreisunterbrechung/Masseschluss - stehendes Fahrzeug 519833-04 - UCM

Mittlerer hinterer Beschleunigungsmesser– Kurzschluss gegen VBatt - stehendes Fahrzeug 519833-03 - UCM

Mittlerer hinterer Beschleunigungsmesser– Stromkreisunterbrechung/Masseschluss - fahrendes Fahrzeug 519833-01 - UCM

Mittlerer hinterer Beschleunigungsmesser– Kurzschluss gegen VBatt - fahrendes Fahrzeug 519833-00 - UCM

Dämpfungsmagnetschalter der linken Kabinenfederung – Masseschluss 519745-06 - UCM

519745-05 - UCM

519744-05 - UCM

Dämpfungsmagnetschalter der rechten Kabinenfederung – Masseschluss 519744-06 - UCM

Anheben-Magnetschalter (SV1) – niedrige Stromstärke/Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen VBatt 523535-21 - UCM

Anhebenmagnetschalter (SV1) – Masseschluss 523535-20 - UCM

Absenken-Magnetschalter (SV2) – niedrige Stromstärke/Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen Vbatt 523530-21 - UCM

Absenken-Magnetschalter (SV2) – Masseschluss 523530-20 - UCM

Kabinenfederung rechte Position - Kabinenfederung rechte Position niedrig 523275-04 - UCM

Kabinenfederung rechte Position - Kabinenfederung rechte Position hoch 523275-03 - UCM

Fehler im Relais der Anhänger-Feststellbremse 519561-07 - UCM

Konfigurationsfehler der Luftkompressorkupplung 1351-13 - UCM

Magnetschalter Anhänger-Feststellbremse Stromstärke hoch 519564-06 - UCM

Dämpfungsmagnetschalter der linken Kabinenfederung - niedrige 
Stromstärke/Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen VBatt
Dämpfungsmagnetschalter der rechten Kabinenfederung - niedrige 
Stromstärke/Stromkreisunterbrechung/Kurzschluss gegen VBatt



Magnetschalte Anhänger-Feststellbremse Stromstärke niedrig 519564-05 - UCM

Verstellmagnetschalter Anhängerbremse Stromstärke hoch 519562-06 - UCM

Verstellmagnetschalter Anhängerbremse Stromstärke niedrig 519562-05 - UCM

SVC als nicht vorhanden, aber online 518949-13 - UCM

Schieberventil nicht kalibriert 520204-13 - UCM

CAN 1 – Fehler ActualEngineSpeed 190-19 - DEC

CAN 2 – Fehler ReqWhSpdLvr 519728-19 - DEC

CAN 2 – Fehler ReqWhSpd 3042-19 - DEC

AD1 Kurzschluss gegen eine hohe Spannung 518319-03 - UCM

AD1 – Stromkreisunterbrechung/ Masseschluss 518319-04 - UCM

Inkonsistente Konfiguration AST-Option 5119-31 - UCM

VCM hat ungültige Crc/Sequenz-Zähler vom Lenkradwinkelsensor (SASA) empfangen 520133-19 - UCM

VCM verliert CAN-Kommunikation mit Lenkradwinkelsensor (SASA) 520133-02 - UCM

Fehler bei der Konsistenzprüfung des Doppelraupensensors 518319-02 - UCM

VCM, WAS Kalibrierung Konsistenzprüfungsfehler 3683-11 - UCM

VCM, WAS-Kalibrierung - Erforderlicher Eingang nicht verfügbar 3683-14 - UCM

Rechter (oberer) Bremsschalter unerwarteter Wert 519103-02 - UCM

Rechter (oberer) Bremsschalter Kurzschluss gegen VBatt 519103-03 - UCM

Rechter (oberer) Bremsschalter Stromkreisunterbrechung/Masseschluss 519103-04 - UCM

Unerwarteter Wert des linken (oberen) Bremsschalters 519102-02 - UCM

Linker (oberer) Bremsschalter Kurzschluss gegen VBatt 519102-03 - UCM

Linker (oberer) Bremsschalter Stromkreisunterbrechung/Masseschluss 519102-04 - UCM

Radwinkelsensor nicht kalibriert 3683-13 - UCM

Fahrzeug fährt, sobald Null-Leistung erfasst wird 517669-12 - DEC

Schwungrad stimmt nicht mit Motordrehzahl und Zapfwellenverwindung überein 517799-19 - DEC

Schwungrad stimmt nicht mit Motordrehzahl und Zapfwellenverwindung überein 517801-19 - DEC

Magnetschalter der Verstellpumpe - Stromkreisunterbrechung 519692-05 - DEC

Magnetschalter der Verstellpumpe - Allgemeiner Fehler 519692-11 - DEC

Magnetschalter der Verstellpumpe - LSD Kurzschluss gegen HSD 519692-06 - DEC

Magnetschalter der Verstellpumpe - Kurzschluss gegen Masse 519692-04 - DEC

Magnetschalter der Verstellpumpe - Kurzschluss gegen Hochspannung 519692-15 - DEC

Magnetschalter der Verstellpumpe - LSD Kurzschluss gegen Masse 519692-17 - DEC

Magnetschalter der Verstellpumpe - LSD Kurzschluss gegen Hochspannung 519692-03 - DEC



Alle Kupplungen nicht kalibriert 518386-13 - DEC

Alle Synchros nicht kalibriert 519407-13 - DEC

Falsche Richtung erkannt (vorwärts) 519376-12 - DEC

SMP antworten nicht 519286-13 - DEC

Sensorversorgung V12S1 - Spannung zu hoch 3513-03 - DEC

Befehl der Elektropumpe - Allgemeiner Fehler 519693-06 - DEC

SAHR-Drucksensor - Druck hoch: nicht kohärent mit SAHR-Befehl 519694-15 - DEC

SAHR-Drucksensor - Druck niedrig: nicht kohärent mit SAHR-Befehl 519694-17 - DEC

519178-16 - DEC

SAHR Bypass-Magnetschalter - Stromkreisunterbrechung 519696-05 - DEC

SAHR Bypass-Magnetschalter - Allgemeiner Fehler 519696-11 - DEC

SAHR Bypass-Magnetschalter - LSD Kurzschluss gegen HSD 519696-06 - DEC

SAHR Bypass-Magnetschalter - Kurzschluss gegen Masse 519696-04 - DEC

SAHR Bypass-Magnetschalter - Kurzschluss gegen hohe Spannung 519696-15 - DEC

SAHR Bypass-Magnetschalter - LSD Kurzschluss gegen Masse 519696-17 - DEC

SAHR Bypass-Magnetschalter - LSD Kurzschluss gegen hohe Spannung 519696-03 - DEC

SAHR Bremsmagnetschalter - Stromkreisunterbrechung 519695-05 - DEC

SAHR Bremsmagnetschalter - Allgemeiner Fehler 519695-11 - DEC

SAHR Bremsmagnetschalter - LSD Kurzschluss gegen HSD 519695-06 - DEC

SAHR Bremsmagnetschalter - Kurzschluss gegen Masse 519695-04 - DEC

SAHR Bremsmagnetschalter - Kurzschluss gegen hohe Spannung 519695-15 - DEC

SAHR Bremsmagnetschalter - LSD Kurzschluss gegen HSD 519695-17 - DEC

SAHR Bremsmagnetschalter - LSD Kurzschluss gegen hohe Spannung 519695-03 - DEC

519694-04 - DEC

SAHR-Drucksensor – Signalkabel, Kurzschluss gegen Vsupply 519694-03 - DEC

519178-03 - DEC

Schmieröldrucksensor - Schmieröldruck zu hoch 519178-00 - DEC

519178-01 - DEC

Schmieröldrucksensor – Kurzschluss gegen niedrige Spannung 519178-04 - DEC

Unerwünschtes Einrasten von F3 bei entgegengesetzter Abtrennung 517975-12 - DEC

Synchro F1- F3 Positionssensor Plausibilitätsprüfung 518575-00 - DEC

Synchro F1- F3 Positionssensor Plausibilitätsprüfung 518575-01 - DEC

Synchro F1- F3 Neutral-Einschaltung fehlgeschlagen 517973-31 - DEC

Schmieröldrucksensor – Signal nicht plausibel oder keine Verbindung zur Masse

SAHR-Drucksensor - Signal-Kabel Masseschluss oder Stromkreisunterbrechung. Stromkreisunterbrechung 
Versorgungsleitung

Schmieröldrucksensor – Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss

Schmieröldrucksensor – Schmiermitteldruck zu niedrig



Synchronisiereinrichtung F1 - Unbefugtes Auskuppeln 517973-14 - DEC

518575-04 - DEC

518575-03 - DEC

Synchronisiereinrichtung F1 - Betätigung fehlgeschlagen 517973-07 - DEC

UnBreak-Heckzapfwellen-Magnetventil – Allgemeiner Fehler 4052-06 - DEC

564-06 - DEC

564-17 - DEC

564-05 - DEC

Spezifischer Fehler R2-Ventil - Masseschluss 517972-04 - DEC

Spezifischer Fehler R2-Ventil - LSD-Kurzschluss gegen HSD 517972-06 - DEC

Spezifischer Fehler R2-Ventil - Generischer Fehler 517972-11 - DEC

Spezifischer Fehler R2-Ventil - LSD Kurzschluss gegen hohe Spannung 517972-03 - DEC

Spezifischer Fehler R2-Ventil - LSD-Masseschluss 517972-17 - DEC

Spezifischer Fehler R2-Ventil - Stromkreisunterbrechung 517972-05 - DEC

R2-Ventil Druckseite zur Batterie - Kurzschluss gegen hohe Spannung 517972-15 - DEC

F4 Ventil spezifischer Fehler - Kurzschluss gegen Masse 517976-04 - DEC

F4 Ventil spezifischer Fehler - LSD Kurzschluss gegen HSD 517976-06 - DEC

F4 Ventil spezifischer Fehler - Allgemeiner Fehler 517976-11 - DEC

F4 Ventil spezifischer Fehler - LSD Kurzschluss gegen Hochspannung 517976-03 - DEC

F4 Ventil spezifischer Fehler - LSD Kurzschluss gegen Masse 517976-17 - DEC

F4 Ventil spezifischer Fehler - Stromkreisunterbrechung 517976-05 - DEC

F4 Ventil Plus-Seite zur Batterie - Kurzschluss gegen Hochspannung 517976-15 - DEC

F3 Trennen fehlgeschlagen 517975-18 - DEC

F3 Ventil spezifischer Fehler - Kurzschluss gegen Masse 517975-04 - DEC

F3 Ventil spezifischer Fehler - LSD Kurzschluss gegen HSD 517975-06 - DEC

F3 Ventil spezifischer Fehler - Allgemeiner Fehler 517975-11 - DEC

F3 Ventil spezifischer Fehler - LSD Kurzschluss gegen Hochspannung 517975-03 - DEC

F3 Ventil spezifischer Fehler - LSD Kurzschluss gegen Masse 517975-17 - DEC

F3 Ventil spezifischer Fehler - Stromkreisunterbrechung 517975-05 - DEC

F1 Trennen fehlgeschlagen 517973-18 - DEC

F1 Ventil spezifischer Fehler - Kurzschluss gegen Masse 517973-04 - DEC

F1 Ventil spezifischer Fehler - LSD Kurzschluss gegen HSD 517973-06 - DEC

Synchro F1-F3 Positionssensor - Signalkabel Masseschluss oder Stromkreisunterbrechung. 
Stromkreisunterbrechung Versorgungsleitung
Synchro F1-F3 Positionssensor - Signalkabel Kurzschluss gegen Spannungsversorgung oder 
Stromkreisunterbrechung. Versorgungskabel, Stromkreisunterbrechung.

Magnetventil Zweiradantrieb – Allgemeiner Fehler

Magnetventil Zweiradantrieb – Kurzschluss gegen hohe Spannung

Magnetventil Zweiradantrieb – LSD Masseschluss



F1 Ventil spezifischer Fehler - Allgemeiner Fehler 517973-11 - DEC

F1 Ventil spezifischer Fehler - LSD Kurzschluss gegen Hochspannung 517973-03 - DEC

F1 Ventil spezifischer Fehler - LSD Kurzschluss gegen Masse 517973-17 - DEC

F1 Ventil Plus-Seite zur Batterie - Kurzschluss gegen Hochspannung 517973-15 - DEC

F1 Ventil spezifischer Fehler - Stromkreisunterbrechung 517973-05 - DEC

Synchro R1-F2 Positionssensor Plausibilitätsprüfung 518576-01 - DEC

Synchro R1-F2 Positionssensor Plausibilitätsprüfung 518576-00 - DEC

F2 Trennen fehlgeschlagen 517974-18 - DEC

R1 Trennen fehlgeschlagen 517971-18 - DEC

Synchronisiereinrichtung F2 - Betätigung fehlgeschlagen 517974-07 - DEC

Synchro R1-F2 Neutral-Einschaltung fehlgeschlagen 517971-31 - DEC

518576-03 - DEC

2910-11 - DEC

2910-15 - DEC

Differentialsperren-Magnetschalter – Stromkreisunterbrechung 746-05 - DEC

746-11 - DEC

746-06 - DEC

746-04 - DEC

746-15 - DEC

746-17 - DEC

746-03 - DEC

Drehzahlsensor des Hydrostgetriebeausgangs - Signalkabel Kurzschluss gegen Versorgung 520034-03 - DEC

UCM, Längenfehler auf CAN2 629-19

Öldrucksensor Bremse links - Kurzschluss gegen hohe Spannung 519179-04 - DEC

Öldrucksensor Bremse links - Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 519179-03 - DEC

Getriebeöl-Temperatursensor - Kurzschluss gegen hohe Spannung oder Stromkreisunterbrechung 177-03 - DEC

Sensor Getriebeöltemperatur - Masseschluss 177-04 - DEC

Abtriebsdrehzahlsensor Hydromotor - Sensorfehlfunktion 520034-02 - DEC

520034-04 - DEC

Kupplung B, Drucksensor – Signalkabel, Kurzschluss gegen Vsupply 5937-03 - DEC

Kupplung A, Drucksensor – Signalkabel, Kurzschluss gegen Vsupply 123-03 - DEC

Synchro R1-F2 Positionssensor - Signalkabel Kurzschluss gegen Spannungsversorgung oder 
Stromkreisunterbrechung. Versorgungskabel, Stromkreisunterbrechung.

Magnetventil der Heckzapfwelle – Allgemeiner Fehler

Magnetschalter der Heckzapfwelle – Kurzschluss gegen hohe Spannung

Magnetventil Differentialsperre – Allgemeiner Fehler

Magnetventil Differentialsperre – LSD Kurzschluss gegen HSD

Magnetventil Differentialsperre – Masseschluss

Magnetventil Differentialsperre – Kurzschluss gegen hohe Spannung

Magnetventil Differentialsperre – LSD Masseschluss

Magnetventil Differentialsperre – LSD Kurzschluss gegen hohe Spannung

Drehzahlsensor des Hydrostatgetriebeausgangs - Signalkabel Masseschluss oder Stromkreisunterbrechung oder 
Stromkreisunterbrechung des Versorgungskabels



5937-04 - DEC

123-04

Getriebedrucksensor – Stromkreisunterbrechung oder Masseschluss 127-04 - DEC

Getriebedrucksensor - Druck zu niedrig 519375-01 - DEC

Getriebedrucksensor - Druck hoch 127-16 - DEC

Schwungrad nicht kalibriert 517799-13 - DEC

191-04 - DEC

191-02 - DEC

517799-04 - DEC

517799-03 - DEC

Spezifischer Fehler HST-Ventil - LSD Kurzschluss gegen hohe Spannung 1044-03 - DEC

Spezifischer Fehler HST-Ventil - LSD-Masseschluss 1044-17 - DEC

Spezifischer Fehler DUMP-Ventil - LSD Kurzschluss gegen hohe Spannung 518375-03 - DEC

Spezifischer Fehler DUMP-Ventil - LSD-Kurzschluss gegen GND 518375-17 - DEC

Spezifischer Fehler CLTB-Ventil - LSD Kurzschluss gegen hohe Spannung 517967-03 - DEC

Spezifischer Fehler CLTB-Ventil - LSD Masseschluss 517967-17 - DEC

Spezifischer Fehler CLTA-Ventil - LSD Kurzschluss gegen hohe Spannung 517966-03 - DEC

Spezifischer Fehler CLTA-Ventil - LSD Masseschluss 517966-17 - DEC

F2 Ventil spezifischer Fehler - LSD Kurzschluss gegen Hochspannung 517974-03 - DEC

Spezifischer Fehler R1-Ventil - LSD Kurzschluss gegen hohe Spannung 517971-03 - DEC

Spezifischer Fehler DUMP-Ventil - Generischer Fehler 518375-11 - DEC

Spezifischer Fehler CLTB-Ventil - Allgemeiner Fehler 517967-11 - DEC

Spezifischer Fehler CLTB-Ventil - LSD Kurzschluss zu HSD 517967-06 - DEC

Spezifischer Fehler CLTB-Ventil - Masseschluss 517967-04 - DEC

CLTB-Ventil Plusseite zu Batterie - Kurzschluss gegen hohe Spannung 517967-15 - DEC

Spezifischer Fehler CLTA-Ventil - Allgemeiner Fehler 517966-11 - DEC

Spezifischer Fehler CLTA-Ventil - LSD Kurzschluss gegen HSD 517966-06 - DEC

Spezifischer Fehler CLTA-Ventil - Masseschluss 517966-04 - DEC

CLTA-Ventil Plusseite zu Batterie - Kurzschluss gegen hohe Spannung 517966-15 - DEC

Spezifischer Fehler CLTB-Ventil - Stromkreisunterbrechung 517967-05 - DEC

Spezifischer Fehler CLTA-Ventil - Stromkreisunterbrechung 517966-05 - DEC

Kupplung B, Drucksensor – Signalkabel, Masseschluss oder Stromkreisunterbrechung. Stromkreisunterbrechung 
Versorgungsleitung
Drucksensor Kupplung A - Signal-Kabel Masseschluss oder Stromkreisunterbrechung. Stromkreisunterbrechung 
Versorgungsleitung

Abtriebsdrehzahlsensor des Getriebes - Signalkabel Masseschluss oder Stromkreisunterbrechung oder 
Stromkreisunterbrechung des Versorgungskabels

Drehzahlsensor der Getriebeabtriebswelle – Sensor arbeitet nicht ordnungsgemäß

Drehzahl-/Drehmomentsensor des Schwungrads – MasseschlussDrehzahl-/Drehmomentsensor des Schwungrads – Kurzschluss gegen hohe Spannung oder 
Stromkreisunterbrechung



Spezifischer Fehler DUMP-Ventil - LSD-Kurzschluss gegen HSD 518375-06 - DEC

Spezifischer Fehler DUMP-Ventil - Stromkreisunterbrechung 518375-05 - DEC

Spezifischer Fehler DUMP-Ventil - Masseschluss 518375-04 - DEC

RÜCKLAUF-Ventil Druckseite zur Batterie - Kurzschluss gegen hohe Spannung 518375-15 - DEC

HSD-Ventil Druckseite zur Batterie - Kurzschluss gegen hohe Spannung 1044-15 - DEC

Spezifischer Fehler HST-Ventil - LSD-Kurzschluss gegen HSD 1044-06 - DEC

Spezifischer Fehler HST-Ventil - Generischer Fehler 1044-11 - DEC

Spezifischer Fehler HST-Ventil - Masseschluss 1044-04 - DEC

Spezifischer Fehler HST-Ventil - Stromkreisunterbrechung 1044-05 - DEC

Spezifischer Fehler R1-Ventil - LSD-Kurzschluss gegen HSD 517971-06 - DEC

Spezifischer Fehler R1-Ventil - Masseschluss 517971-04 - DEC

Spezifischer Fehler R1-Ventil - LSD-Masseschluss 517971-17 - DEC

F3 Ventil Plus-Seite zur Batterie - Kurzschluss gegen Hochspannung 517975-15 - DEC

Spezifischer Fehler R1-Ventil - Stromkreisunterbrechung 517971-11 - DEC

F2 Ventil spezifischer Fehler - LSD Kurzschluss gegen HSD 517974-06 - DEC

F2 Ventil spezifischer Fehler - Kurzschluss gegen Masse 517974-04 - DEC

F2 Ventil spezifischer Fehler - LSD Kurzschluss gegen Masse 517974-17 - DEC

F2 Ventil Plus-Seite zur Batterie - Kurzschluss gegen Hochspannung 517974-15 - DEC

F2 Ventil spezifischer Fehler - Allgemeiner Fehler 517974-11 - DEC

Spezifischer Fehler R1-Ventil - Stromkreisunterbrechung 517971-05 - DEC

F2 Ventil spezifischer Fehler - Stromkreisunterbrechung 517974-05 - DEC

Kupplung B - Kupplung rutscht 517967-07 - DEC

Drucksensor Kupplung B klemmt - Drucksensor ist nicht kohärent mit dem Status der Kupplung 5937-15 - DEC

Kupplung A - Kupplung rutscht 517966-07 - DEC

Drucksensor klemmt Kupplung A - Drucksensor ist nicht kohärent mit dem Status der Kupplung 123-15 - DEC

Drucksensor-Plausibilität Kupplung A - Drucksensor ist nicht kohärent mit dem Status der Kupplung 123-17 - DEC

520444-12 - DEC

Antriebsstrang-Einheit, ROM-Fehler 2858-12 - DEC

Drucksensor-Plausibilität Kupplung B - Drucksensor ist nicht kohärent mit dem Status der Kupplung 5937-17 - DEC

513-19 - DEC

CAN 1 - EEC2 Fehlt bei CAN1 92-10 - DEC

SMP-Eingriff von Safety || gefordert 519285-13 - DEC

Fehler Last-Deaktivierung von SMP (MMP-Zeitüberschreitung) 519286-09 - DEC

Antriebsstrang-Einheit – RAM-Fehler

CAN 1 – Fehler ActualEngine_PercTorque



Fehler Last-Deaktivierung von SMP (SMP kann Last nicht deaktivieren) 519286-11 - DEC

Fehler Last-Deaktivierung von SMP (Last nicht durch MMP aktiviert) 519286-31 - DEC

Fehler Last-Deaktivierung von MMP 519285-11 - DEC

518020-13 - DEC

UCM nicht vorhanden auf CAN2 629-10 - DEC

518020-10 - DEC

520330-12 - DEC

520330-02 - DEC

Fehler NominalFrictionPercentTorque 514-19 - DEC

CAN 1 - EEC3 Fehlt bei CAN1 514-10 - DEC

92-19 - DEC

CAN 1 - EEC1 Fehlt bei CAN1 513-10 - DEC

CAN 1 - EC1 Fehlt bei CAN1 544-10 - DEC

Motor, Längenfehler auf CAN1 5111-19 - DEC

Motor abwesend auf CAN1 5111-10 - DEC

520329-12 - DEC

520329-02 - DEC

689-19 - DEC

687-19 - DEC

683-19 - DEC

525-19 - DEC

525-10 - DEC

517659-19 - DEC

1894-19 - DEC

517668-19 - DEC

517668-10 - DEC

517637-19 - DEC

518703-19 - DEC

518704-19 - DEC

518729-19 - DEC

518705-19 - DEC

CAN 2 - PB_UCM1_27 Fehlt bei CAN2 518705-10 - DEC

SMP-Init-Prüfung von RAM, ROM und CORE fehlgeschlagen 628-12 - DEC

CAN 2 – falsche Reihenfolge PB_Heartbeat_27.Hrtbt

CAN 2 – PB_HeartBeat_27 nicht vorhanden auf CAN2

CAN 2 – Bus stummgeschaltet

CAN 2 – Bus aus

CAN 1 – Fehler EngPercentLoadAtCurrentSpeed

CAN 1 – Bus stumm geschaltet

CAN 1 – Bus aus

CAN 2 – Fehler DisengDiffLckReqCentral

CAN 2 – Fehler DisengDiffLckReqRAx_1

CAN 2 – Fehler DisengDrvlReq

CAN 2 – Fehler TransmReqGear

CAN 2 – TC1_27 nicht vorhanden auf CAN2

CAN 2 – Fehler RPTO_BrakeRleasCmd

CAN 2 – Fehler RPTO_EngagCmd

CAN 2 – Fehler TransmReqGear_2

CAN 2 – PB_UCM2_27 nicht vorhanden auf CAN2

CAN 2 – Fehler CltchPedTorqLim

CAN 2 – Fehler RightBrakeSts

CAN 2 – Fehler LeftBrakeSts

CAN 2 – Fehler AntiJckKnifeCmd

CAN 2 – Fehler TransmDsrdModeCmd



519286-12 - DEC

519291-12 - DEC

519290-12 - DEC

519289-12 - DEC

519288-12 - DEC

519287-12 - DEC

ALU-Prüfung der MMP vs SMP fehlgeschlagen 519412-12 - DEC

SMP-AD-Prüfung fehlgeschlagen 519411-12 - DEC

CORE-Prüfung der SMP fehlgeschlagen 519410-12 - DEC

ROM-Prüfung der SMP fehlgeschlagen 2859-12 - DEC

RAM-Prüfung der SMP fehlgeschlagen 519408-12 - DEC

MMP sendet kein INIT-Signal 519285-10 - DEC

MMP nicht vorhanden, Zeitüberschreitung 519285-09 - DEC

MMP sendet nicht das ECU OFF2-Signal 519285-02 - DEC

ECU-Board-Temperatursensor - Board-Temperatur niedrig 523785-17 - DEC

ECU-Board-Temperatursensor - Board-Temperatur hoch 523785-15 - DEC

522821-12 - DEC

522818-12 - DEC

3513-04 - DEC

518851-04 - DEC

518851-03 - DEC

518847-04 - DEC

518847-03 - DEC

3509-04 - DEC

3509-03 - DEC

Nicht angeforderte Verzögerung zu stark 1070-12 - DEC

3510-04 - DEC

3510-03 - DEC

Drucksensor Kupplung B - Daten gültig, aber über dem normalen Betriebsbereich - Mäßiger Schweregrad 5937-16 - DEC

Drucksensor Kupplung A - Daten gültig, aber über dem normalen Betriebsbereich - Mäßiger Schweregrad 123-16 - DEC

518577-04 - DEC

Synchronisiereinrichtung F2 - Unbefugtes Auskuppeln 517974-14 - DEC

Synchronisiereinrichtung R1 - Unbefugtes Auskuppeln 517971-14 - DEC

SMP-Kommunikationsfehler – interner Fehler des ECU

eMGS5-Kommunikationsfehler – interner Fehler des ECU

eMGS4-Kommunikationsfehler – interner Fehler des ECU

eMGS3-Kommunikationsfehler – interner Fehler des ECU

eMGS2-Kommunikationsfehler – interner Fehler des ECU

eMGS1-Kommunikationsfehler – interner Fehler des ECU

Antriebsstrang-Einheit – MMP A\D-2-Umrichterfehler

Antriebsstrang-Einheit – MMP A\D-1-Umrichterfehler

Sensorversorgung V12S1, Referenz – Spannung zu niedrig

Sensor, 12-VH-Versorgungsspannung, Fehler – fehlgeschlagen niedrig

Sensor, 12-VH-Versorgungsspannung, Fehler – fehlgeschlagen, hoch

Sensor, 12-VF-Versorgungsspannung, Fehler – fehgeschlagen, niedrig

Sensor, 12-VF-Versorgungsspannung, Fehler – fehlgeschlagen, hoch

Sensorversorgung VS1, Referenz – Spannung zu niedrig

Sensorversorgung VS1, Referenz – Spannung zu hoch

Sensorversorgung VS2, Referenz – Spannung zu niedrig

Sensorversorgung VS2, Referenz – Spannung zu hoch

Positionssensor Synchro R2-F4 - Signal-Kabel Masseschluss oder Stromkreisunterbrechung. 
Stromkreisunterbrechung Versorgungsleitung



Synchronisiereinrichtung R2 - Betätigung fehlgeschlagen 517972-07 - DEC

Getriebesperre 519378-12 - UCM

HST – Überlastung 785-07 - DEC

3042-10 - DEC

Falsche Richtung erkannt (rückwärts) 519377-12 - DEC

EEPROM AREA 2 – AREA 2 CRC nicht übereinstimmend 2802-02 - DEC

EEPROM AREA 0 – AREA 0 CRC nicht übereinstimmend 522809-02 - DEC

Zapfwellenverwindungssensor – Masseschluss 517801-04 - DEC

Zapfwellendrehzahlsensor - Stromkreisunterbrechung 517801-03 - DEC

1883-04 - DEC

1883-03 - DEC

2910-17 - DEC

2910-06 - DEC

2910-05 - DEC

2910-04 - DEC

2910-03 - DEC

3514-04 - DEC

564-04 - DEC

564-11 - DEC

564-03 - DEC

564-15 - DEC

191-18 - DEC

Abtriebsdrehzahlsensor des Getriebes - Signalkabel Kurzschluss gegen Versorgung 191-03 - DEC

191-01 - DEC

Kriechgangpedal (Kupplung), Sensorsignalspannung niedrig 684-04 - VCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520235-14 - VCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520235-02 - VCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 520229-31 - VCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit dem Radwinkelsensor 520228-22 - VCM

Kommunikationsfehler der Lenkventilsteuerung mit dem Radwinkelsensor 520228-19 - VCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit dem Radwinkelsensor 520228-09 - VCM

Kommunikationsfehler der Lenkventilsteuerung mit dem Radwinkelsensor 520228-02 - VCM

Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Radwinkelsensor 520215-25 - VCM

CAN 2 – PB_UCM5_27 auf CAN2 nicht vorhanden

Drehzahlsensor der Heckzapfwelle – Masseschluss

Drehzahlsensor der Heckzapfwelle – Stromkreisunterbrechung oder Kurzschluss gegen hohe SpannungMagnetschalter Hackzapfwellenkupplung – Daten gültig – unterhalb des normalen Bereichs (am wenigsten 
schwer)

Magnetschalter der Heckzapfwelle – LSD Kurzschluss gegen HSD

Magnetventil der Heckzapfwelle – Stromkreisunterbrechung

Magnetschalter der Heckzapfwelle – Masseschluss

Magnetventil der Heckzapfwelle – LSD Kurzschluss gegen hohe Spannung

Sensorversorgung V12S2, Referenz – Spannung zu niedrig

Magnetventil Zweiradantrieb – Stromkreisunterbrechung

Magnetschalter Zweiradantrieb – LSD Kurzschluss gegen HSD

Magnetventil Zweiradantrieb – Masseschluss

Magnetventil Zweiradantrieb – LSD Kurzschluss gegen hohe Spannung

Drehzahlsensor Getriebeabtriebswelle – Daten gültig – unterhalb des normalen Bereichs – mittlerer Schweregrad

Drehzahlsensor Getriebeabtriebswelle – Daten gültig – unterhalb des normalen Bereichs – höchster Schweregrad



Lenkventilsteuerung, Durchsatz-Befehl, interner Fehler 520214-02 - VCM

Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Straßenfahrschalter 520206-25 - VCM

Sensor fehlende Plausibilität - Kalibrierungen der Lenkung erforderlich 520205-23 - UCM

Abschalt-Solenoid, Arbeitszyklus außerhalb des Bereichs 520198-08 - VCM

Abschalt-Solenoid hat hohe Stromstärke 520198-06 - VCM

Abschalt-Solenoid hat niedrige Stromstärke 520198-05 - VCM

Fahrzeug-Steuergerät Kommunikationsverlust mit dem Keyless-Entry-System (Wegfahrsperre) 5124-09 - VCM

Anhängerbremsentest, Schalter, niedrige Spannung 519109-04 - UCM

Anhängerbremsentest, Schalter, hohe Spannung 519109-03 - UCM

Testschalter der Anhängerbremse, Stromkreisfehler 519109-02 - UCM

CAN-3, Daten unregelmäßig, unterbrochen oder falsch 520242-02 - PCM

CAN-2, Daten unregelmäßig, unterbrochen oder falsch 520214-02 - PCM

3509-04 - ITBV

3509-03 - ITBV

Versorgungsspannung – Empfänger 3509-16 - CGR

Software-Ressourcenbegrenzung 516628-31 - CGR

Versorgungsspannung – Empfänger 3509-04 - CGR

Versorgungsspannung – Empfänger 3509-03 - CGR

CGR Spannung unterhalb des zulässigen Bereichs 3509-01 - CGR

Abstreifer (Auto-Zusatzfunktion) Eingang 1, Spannung niedrig 701-04 - UCM

Abstreifer (Auto-Zusatzfunktion) Eingang 1, Spannung hoch 701-03 - UCM

Kabinenfederung linke Position - Kabinenfederung links Position Signal niedrig 523265-04 - UCM

Kabinenfederung linke Position - Kabinenfederung links Position Signal hoch 523265-03 - UCM

Fahrzeugsteuergerät, Kommunikationsverlust mit Steuergerät des Lenkventils 629-02 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519576-31 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519576-11 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519576-02 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519575-13 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519575-02 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519574-13 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519574-02 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519573-31 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519573-19 - UCM

5-V-Sensorversorgungsspannung Nr. 1 niedrig

5-V-Sensorversorgungsspannung Nr. 1 hoch



Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519573-11 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519573-02 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519572-14 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519572-13 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519572-09 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519572-07 - UCM

Lenkventil-Steuergerät-Kalibrierung, Fehler 519572-02 - UCM

Fahrzeugsteuergerät Kommunikationsfehler mit Lenkradwinkelsensor 3683-19 - UCM

Fahrzeugsteuergerät Kommunikationsverlust mit Lenkradwinkelsensor 3683-02 - UCM

Fahrzeugsteuergerät, Kommunikationsfehler mit Steuergerät des Lenkventils 629-19 - UCM

Drucksensor des Druckluft-Anhängerbremsbehälters, Spannung niedrig 1086-04 - UCM

Drucksensor des Druckluft-Anhängerbremsbehälters, Spannung hoch 1086-03 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls des Lenkventils 518949-02 - UCM

Kommunikationsfehler Einschalten von Autoguidance 518406-14 - UCM

Solenoid pneumatische Anhängerbremse Nichtübereinstimmung 518395-07 - UCM

Solenoid pneumatische Anhängerbremse, Stromstärke hoch 518395-06 - UCM

Solenoid pneumatische Anhängerbremse, Stromstärke niedrig 518395-05 - UCM

Fahrzeugsteuergerät Kommunikationsverlust mit Steuergerät der Anhängerbremse 5118-19 - UCM

Steuergerät der Anhängerbremse vorhanden aber nicht installiert 5118-14 - UCM

Falsche Konfiguration der Anhängerbremse 5118-13 - UCM

Fahrzeugsteuergerät Kommunikationsfehler mit Steuergerät der Anhängerbremse 5118-11 - UCM

1919-07 - UCM

1919-04 - UCM

1919-03 - UCM

1919-02 - UCM

Mindestens ein Steuerkopf keinem Ort zugewiesen 1907-14 - UCM

Abstreifer (Auto-Zusatzfunktion) Eingang 2, Spannung niedrig 702-04 - UCM

Abstreifer (Auto-Zusatzfunktion) Eingang 2, Spannung hoch 702-03 - UCM

1931-02 - UCM

1920-02 - UCM

1919-19 - UCM

1919-13 - UCM

1919-12 - UCM

Hinterer Steuerkopf 1 meldet, dass das Schieberventil klemmt

Hinterer Steuerkopf 1 meldet Versorgungsspannung niedrig

Hinterer Steuerkopf 1 meldet Versorgungsspannung hoch

Hinterer Steuerkopf 1 meldet Kommunikationsverlust mit dem Fahrzeugsteuergerät

Hinterer Steuerkopf 2 meldet Kommunikationsverlust mit dem Fahrzeugsteuergerät

Fahrzeugsteuergerät Kommunikationsverlust mit dem hinteren Steuerkopf 1

Hinterer Steuerkopf 1 meldet Kommunikationsfehler mit Fahrzeugsteuergerät

Hinterer Steuerkopf 1 meldet, dass der Positionssensor des Schieberventils nicht kalibriert ist

Hinterer Steuerkopf 1 meldet internen Steuergerätfehler



1919-11 - UCM

519056-04 - UCM

519056-03 - UCM

2308-02 - UCM

2307-19 - UCM

2307-12 - UCM

2307-07 - UCM

2307-04 - UCM

2307-03 - UCM

2307-02 - UCM

2296-02 - UCM

2295-19 - UCM

2295-12 - UCM

2295-07 - UCM

2295-04 - UCM

2295-03 - UCM

2295-02 - UCM

2284-02 - UCM

2283-19 - UCM

2283-12 - UCM

2283-07 - UCM

2283-04 - UCM

2283-03 - UCM

2283-02 - UCM

1967-19 - UCM

1967-13 - UCM

1967-12 - UCM

1967-11 - UCM

1967-07 - UCM

1967-04 - UCM

1967-03 - UCM

1967-02 - UCM

1955-19 - UCM

Hinterer Steuerkopf 1 meldet, dass sich der Schieber beim Hochfahren nicht in Neutralstellung befand

Positionssensor des Frontkrafthebers – Spannung niedrig

Positionssensor des Frontkrafthebers – Spannung hoch

Fahrzeugsteuergerät Kommunikationsverlust mit dem vorderen Steuerkopf 3

Vorderer Steuerkopf 3 meldet Kommunikationsfehler mit Fahrzeugsteuergerät

Vorderer Steuerkopf 3 meldet internen Steuergerätfehler

Vorderer Steuerkopf 3 meldet, dass das Schieberventil klemmt

Vorderer Steuerkopf 3 meldet Versorgungsspannung niedrig

Vorderer Steuerkopf 3 meldet Versorgungsspannung hoch

Vorderer Steuerkopf 3 meldet Kommunikationsverlust mit dem Fahrzeugsteuergerät

Fahrzeugsteuergerät Kommunikationsverlust mit dem vorderen Steuerkopf 2

Vorderer Steuerkopf 2 meldet Kommunikationsfehler mit Fahrzeugsteuergerät

Vorderer Steuerkopf 2 meldet internen Steuergerätfehler

Vorderer Steuerkopf 2 meldet, dass das Schieberventil klemmt

Vorderer Steuerkopf 2 meldet Versorgungsspannung niedrig

Vorderer Steuerkopf 2 meldet Versorgungsspannung hoch

Vorderer Steuerkopf 2 meldet Kommunikationsverlust mit dem Fahrzeugsteuergerät

Fahrzeugsteuergerät Kommunikationsverlust mit dem vorderen Steuerkopf 1

Vorderer Steuerkopf 1 meldet Kommunikationsfehler mit Fahrzeugsteuergerät

Vorderer Steuerkopf 1 meldet internen Steuergerätfehler

Vorderer Steuerkopf 1 meldet, dass das Schieberventil klemmt

Vorderer Steuerkopf 1 meldet Versorgungsspannung niedrig

Vorderer Steuerkopf 1 meldet Versorgungsspannung hoch

Vorderer Steuerkopf 1 meldet Kommunikationsverlust mit dem Fahrzeugsteuergerät

Hinterer Steuerkopf 5 meldet Kommunikationsfehler mit Fahrzeugsteuergerät

Hinterer Steuerkopf 5 meldet, dass der Positionssensor des Schieberventils nicht kalibriert ist

Hinterer Steuerkopf 5 meldet internen Steuergerätfehler

Hinterer Steuerkopf 5 meldet, dass sich der Schieber beim Hochfahren nicht in Neutralstellung befand

Hinterer Steuerkopf 5 meldet, dass das Schieberventil klemmt

Hinterer Steuerkopf 5 meldet Versorgungsspannung niedrig

Hinterer Steuerkopf 5 meldet Versorgungsspannung hoch

Hinterer Steuerkopf 5 meldet Kommunikationsverlust mit dem Fahrzeugsteuergerät

Hinterer Steuerkopf 4 meldet Kommunikationsfehler mit Fahrzeugsteuergerät



1955-13 - UCM

1955-12 - UCM

1955-11 - UCM

1955-07 - UCM

1955-04 - UCM

1955-03 - UCM

1955-02 - UCM

1943-19 - UCM

1943-13 - UCM

1943-12 - UCM

1943-11 - UCM

1943-07 - UCM

1943-04 - UCM

1943-03 - UCM

1943-02 - UCM

1931-19 - UCM

1931-13 - UCM

1931-12 - UCM

1931-11 - UCM

1931-07 - UCM

1931-04 - UCM

1931-03 - UCM

Frontzapfwellen-Solenoid, Stromstärke hoch 1888-06 - UCM

Frontzapfwellen-Solenoid, Stromstärke niedrig 1888-05 - UCM

Vordere Aufhängung, Kolbendrucksensor, Spannung hoch 519009-03 - UCM

Drucksensor Aufhängungsstange, vorn, Spannung niedrig 519008-04 - UCM

Drucksensor Aufhängungsstange, vorn, Spannung hoch 519008-03 - UCM

518977-10 - VCM

Prüfsumme des Manipulationsschutzes für die Fahrgeschwindigkeit nicht von Kombiinstrument gesendet 518977-08 - VCM

Prüfsumme des Manipulationsschutzes der Fahrzeuggeschwindigkeit, Nichtübereinstimmung mit Kombiinstrument 518977-02 - VCM

Motorprüfsumme für Manipulationsschutz nicht vom Motorsteuergerät gesendet 5657-09 - VCM

Motorprüfsumme für Manipulationsschutz stimmt nicht überein mit Motorsteuergerät 5657-02 - VCM

Ungültige Referenz-Drehmomentwert vom Motorsteuergerät empfangen 544-02 - VCM

Hinterer Steuerkopf 4 meldet, dass der Positionssensor des Schieberventils nicht kalibriert ist

Hinterer Steuerkopf 4 meldet internen Steuergerätfehler

Hinterer Steuerkopf 4 meldet, dass sich der Schieber beim Hochfahren nicht in Neutralstellung befand

Hinterer Steuerkopf 4 meldet, dass das Schieberventil klemmt

Hinterer Steuerkopf 4 meldet Versorgungsspannung niedrig

Hinterer Steuerkopf 4 meldet Versorgungsspannung hoch

Hinterer Steuerkopf 4 meldet Kommunikationsverlust mit dem Fahrzeugsteuergerät

Hinterer Steuerkopf 3 meldet Kommunikationsfehler mit Fahrzeugsteuergerät

Hinterer Steuerkopf 3 meldet, dass der Positionssensor des Schieberventils nicht kalibriert ist

Hinterer Steuerkopf 3 meldet internen Steuergerätfehler

Hinterer Steuerkopf 3 meldet, dass sich der Schieber beim Hochfahren nicht in Neutralstellung befand

Hinterer Steuerkopf 3 meldet, dass das Schieberventil klemmt

Hinterer Steuerkopf 3 meldet Versorgungsspannung niedrig

Hinterer Steuerkopf 3 meldet Versorgungsspannung hoch

Hinterer Steuerkopf 3 meldet Kommunikationsverlust mit dem Fahrzeugsteuergerät

Hinterer Steuerkopf 2 meldet Kommunikationsfehler mit Fahrzeugsteuergerät

Hinterer Steuerkopf 2 meldet, dass der Positionssensor des Schieberventils nicht kalibriert ist

Hinterer Steuerkopf 2 meldet internen Steuergerätfehler

Hinterer Steuerkopf 2 meldet, dass sich der Schieber beim Hochfahren nicht in Neutralstellung befand

Hinterer Steuerkopf 2 meldet, dass das Schieberventil klemmt

Hinterer Steuerkopf 2 meldet Versorgungsspannung niedrig

Hinterer Steuerkopf 2 meldet Versorgungsspannung hoch

Prüfsumme des Manipulationsschutzes für die vom Kombiinstrument gesendete Fahrzeuggeschwindigkeit nicht 
konstant



Pedalsteuerung Positionssensor, Spannung niedrig 91-04 - VCM

Pedalsteuerung Positionssensor, Spannung hoch 91-03 - VCM

Fußpedalstellung/Leerlaufprüfschalter, Nichtübereinstimmung 91-02 - VCM

ISOBUS-Automatikschalter, Spannung niedrig 519163-04 - VCM

ISOBUS-Automatikschalter, Spannung hoch 519163-03 - VCM

ISOBUS-Automatikschalter, Stromkreisfehler 519163-02 - VCM

ISOBUS-Kommunikationsfehler 518924-19 - VCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520234-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520234-02 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520233-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520233-02 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520232-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520232-02 - UCM

Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Zusatz-Durchsatz 520231-25 - UCM

Signal-Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Zusatzgerät 520230-25 - UCM

Radwinkelsensor außerhalb des zulässigen Bereichs, Kalibrierung erforderlich 520228-13 - UCM

Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Lenkradsensor 520227-25 - UCM

Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Schieberposition 520225-25 - UCM

Signal-Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Lenksteuerschnittstelle 520224-25 - UCM

Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Lenksteuerung 520219-25 - UCM

Lenkventilsteuerung, Konfigurationsfehler im Zusatzgerät 520218-25 - UCM

Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Lenkradsensor 520217-25 - UCM

Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Durchsatz-Befehl 520214-25 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 520213-11 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 520213-02 - UCM

Schiebersensor, Signal außerhalb des Bereichs 520212-08 - UCM

Lenkventilsteuerung-Stromkreisfehler, Spannung stimmt nicht überein 520211-19 - UCM

Lenkventilsteuerung-Stromkreisfehler, Überspannung 520211-12 - UCM

Absperr-Solenoid in geschlossener Stellung blockiert 520210-30 - UCM

Absperr-Solenoid in geöffneter Stellung blockiert 520210-29 - UCM

Abschalt-Solenoid, Nichtübereinstimmung 520210-19 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 520208-31 - UCM

Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Straßenfahrschalter 520207-25 - UCM



Lenkventilsteuerung, Störung im Stromkreis des Straßenfahrschalters 520207-22 - UCM

Lenkventilsteuerung, Störung im Stromkreis des Straßenfahrschalters 520207-02 - UCM

Lenkventilsteuerung, Straßenfahrschalter bleibt geschlossen 520206-30 - UCM

Lenkventilsteuerung, Spannung fehlt beim Einschalten des Straßenfahrschalters 520206-22 - UCM

Lenkventilsteuerung, Störung im Stromkreis des Straßenfahrschalters 520206-02 - UCM

Schieberbefehl ohne Lenkeingabe 520204-23 - UCM

Lenkventilsteuerung, Schieber größer als Sollwert 520204-07 - UCM

Lenkventilsteuerung, Schieber beim Start aus Neutralstellung heraus 520204-28 - UCM

Lenkventilsteuerung, Fahrzeuggeschwindigkeit zu hoch 520203-31 - UCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit der Notlenkvorrichtung 520202-22 - UCM

Kommunikationsfehler der Lenkventilsteuerung mit der Notlenkvorrichtung 520202-19 - UCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit der Notlenkvorrichtung 520202-09 - UCM

Kommunikationsfehler der Lenkventilsteuerung mit der Notlenkvorrichtung 520202-02 - UCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit dem Fahrzeugsteuergerät 520201-22 - UCM

Kommunikationsfehler der Lenkventilsteuerung mit dem Fahrzeugsteuergerät 520201-19 - UCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit dem Fahrzeugsteuergerät 520201-09 - UCM

Kommunikationsfehler der Lenkventilsteuerung mit dem Fahrzeugsteuergerät 520201-02 - UCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit dem Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 520200-22 - UCM

Kommunikationsfehler der Lenkventilsteuerung mit dem Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 520200-19 - UCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit dem Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 520200-09 - UCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit dem Fahrzeuggeschwindigkeitssensor 520200-02 - UCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit dem Lenkradsensor 520199-22 - UCM

Kommunikationsfehler der Lenkventilsteuerung mit dem Lenkradsensor 520199-19 - UCM

Kommunikationsverlust der Lenkventilsteuerung mit dem Lenkradsensor 520199-09 - UCM

Kommunikationsfehler der Lenkventilsteuerung mit dem Lenkradsensor 520199-02 - UCM

Versorgungsspannung des Absperr-Solenoids niedrig 520198-04 - UCM

Versorgungsspannung des Absperr-Solenoids hoch 520198-03 - UCM

5-V-Stromversorgung niedrig 520197-04 - UCM

5-V-Stromversorgung hoch 520197-03 - UCM

Die durchschnittliche Temperatur des Geräts ist hoch 520195-16 - UCM

Gerätetemperatur niedrig 520195-01 - UCM

Gerätetemperatur hoch 520195-00 - UCM

Redundanter Radwinkelsensor, Spannung niedrig 520193-04 - UCM



Redundanter Radwinkelsensor, Spannung hoch 520193-03 - UCM

Nichtübereinstimmung Radwinkelsensor 520192-25 - UCM

Radwinkelsensor außerhalb des Bereichs, Kalibrierung erforderlich 520192-13 - UCM

Primärer Radwinkelsensor, Spannung niedrig 520192-04 - UCM

Primärer Radwinkelsensor, Spannung hoch 520192-03 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 299029-12 - UCM

Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilspule und Versorgungsschalter 299023-19 - UCM

Fehler im Wicklungsversorgungsschaltkreis 299023-12 - UCM

Fehler im Stromkreis des Spulenversorgungsschalters 299023-02 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 299005-11 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 299004-11 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 299002-11 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 299001-12 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 298968-11 - UCM

Kommunikationsfehler Lenkventil 298967-19 - UCM

Kommunikationsfehler Lenkventil 298967-15 - UCM

Kommunikationsfehler Lenkventil 298967-12 - UCM

Kommunikationsfehler Lenkventil 298967-11 - UCM

Kommunikationsfehler Lenkventil 298967-00 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 298966-11 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 298965-11 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 1563-31 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 1562-31 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 1557-12 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 628-12 - UCM

Lenkventilstrom, Versorgungsspannung niedrig 627-04 - UCM

Lenkventilstrom, Versorgungsspannung hoch 627-03 - UCM

627-01 - UCM

Vordere Aufhängung, Sperr-Solenoid, Stromstärke hoch 519014-06 - UCM

Vordere Aufhängung, Sperr-Solenoid, Stromstärke niedrig 519014-05 - UCM

Vordere Aufhängungsstange, Steuer-Solenoid, Stromstärke hoch 519013-06 - UCM

Vordere Aufhängungsstange, Steuer-Solenoid, Stromstärke niedrig 519013-05 - UCM

Vordere Aufhängung, Kolbensteuer-Solenoid, Stromstärke hoch 519012-06 - UCM

Lenkventil – Batteriespannung unter dem normalen Betriebsbereich



Vordere Aufhängung, Kolbensteuer-Solenoid, Stromstärke niedrig 519012-05 - UCM

Sensor für Mittelstellung der vorderen Aufhängung, Spannung niedrig 519010-04 - UCM

Sensor für Mittelstellung der vorderen Aufhängung, Spannung hoch 519010-03 - UCM

Kolbendrucksensor vordere Aufhängung, Spannung niedrig 519009-04 - UCM

519082-06 - UCM

519082-05 - UCM

519081-06 - UCM

519081-05 - UCM

519073-04 - UCM

519073-03 - UCM

519072-04 - UCM

519072-03 - UCM

517743-04 - UCM

517743-03 - UCM

519069-04 - UCM

519069-03 - UCM

519069-02 - UCM

519068-04 - UCM

519068-03 - UCM

519068-02 - UCM

Lenkventilmasse Spannung hoch 520586-03 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520579-14 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 520249-25 - UCM

Signal-Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Zusatzgerät 520248-25 - UCM

Signal-Nichtübereinstimmung zwischen Lenkventilsteuerung und Zusatzgerät 520247-25 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520245-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520245-02 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520244-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520244-02 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520243-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520243-02 - UCM

Lenkventil-Steuergerät, interner Fehler 520242-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520242-02 - UCM

Magnetschalter zum Absenken des Heckkrafthebers – Überstrom/Masseschluss

Magnetschalter zum Absenken des Heckkrafthebers – Niedrige Stromstärke/Stromkreisunterbrechung

Magnetschalter zum Anheben des Heckkrafthebers – Überstrom/Masseschluss

Magnetschalter zum Anheben des Heckkrafthebers – Niedrige Stromstärke/Stromkreisunterbrechung

Rechter Zugkraftsensor des Heckkrafthebers – Spannung niedrig

Rechter Zugkraftsensor des Heckkrafthebers – Spannung hoch

Linker Zugkraftsensor des Heckkrafthebers – Spannung niedrig

Linker Zugkraftsensor des Heckkrafthebers – hohe Spannung

Positionssensor des Heckkrafthebers – Spannung niedrig

Positionssensor des Heckkrafthebers – Spannung hoch

Externer Feinsteuerungsschalter des Heckkrafthebers, rechts – Spannung niedrig

Externer Feinsteuerungsschalter des Heckkrafthebers, rechts – Spannung hoch

Externer Feinsteuerungsschalter des Heckkrafthebers, rechts – falsche Spannung

Externer Feinsteuerungsschalter des Heckkrafthebers, links – Spannung niedrig

Externer Feinsteuerungsschalter des Heckkrafthebers, rechts – Spannung hoch

Externer Feinsteuerungsschalter des Heckkrafthebers, links – falsche Spannung



Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520241-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520241-02 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520239-02 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520239-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520238-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520238-02 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520237-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520237-02 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520236-14 - UCM

Falsche Konfiguration des Steuermoduls 520236-02 - UCM

520592-00 - UCM

Sitzschalter, Spannung niedrig 1504-04 - VCM

Sitzschalter, Spannung hoch 1504-03 - VCM

Armlehnenmeldung 6 Kommunikationsfehler 518564-19

Armlehnenmeldung 6 Kommunikationsverlust 518564-09

Zapfwellenschalter hinterer Kotflügel, Stromkreisunterbrechung 520615-04 - UCM

Zapfwellenschalter hinterer Kotflügel, Kurzschluss 520615-03 - UCM

Zapfwellenschalter hinterer Kotflügel, klemmt im eingeschalteten Zustand 520615-02 - UCM

Kriechgangpedal (Kupplung), Sensorspannung hoch 684-03 - VCM

Neutralschalter Getriebeschalthebel, Spannung niedrig 520646-04 - VCM

520646-03 - UCM

Positionsschalter Getriebeschalthebel, Nichtübereinstimmung 520645-31 - VCM

Positionssignal Getriebeschalthebel R3, Spannung niedrig 519120-04 - VCM

Positionssignal Getriebeschalthebel R3, Spannung hoch 519120-03 - VCM

Positionssignal Getriebeschalthebel R1, Spannung niedrig 519118-04 - VCM

Positionssignal Getriebeschalthebel R1, Spannung hoch 519118-03 - VCM

Positionssignal Getriebeschalthebel C3, Spannung niedrig 519117-04 - VCM

Positionssignal Getriebeschalthebel C3, Spannung hoch 519117-03 - VCM

Positionssignal Getriebeschalthebel C2, Spannung niedrig 519116-04 - VCM

Positionssignal Getriebeschalthebel C2, Spannung hoch 519116-03 - VCM

Positionssignal Getriebeschalthebel C1, Spannung niedrig 519115-04 - VCM

Positionssignal Getriebeschalthebel C1, Spannung hoch 519115-03 - VCM

Kriechgangpedal (Kupplung), Schalter falsch eingestellt 684-07 - VCM

SVC – mehr als drei Fehler gleichzeitig.

Getriebeschalthebel, Neutralschalter – Spannung hoch



Kriechgangpedal (Kupplung), Schalter-Nichtübereinstimmung 684-06 - VCM

Kriechgangpedal (Kupplung), Schalter-Nichtübereinstimmung 684-05 - VCM

SFB Kommunikationsfehler 518020-19 - UCM

12VU2-Versorgungsspannung niedrig 518859-04 - VCM

12VU1-Versorgungsspannung niedrig 518858-04 - VCM

12VT1-Versorgungsspannung niedrig 518857-04 - VCM

12VS1-Versorgungsspannung niedrig 518855-04 - VCM

12VR-Versorgungsspannung niedrig 518854-04 - VCM

12VM-Versorgungsspannung niedrig 518853-04 - VCM

12VH1-Versorgungsspannung niedrig 518852-04 - VCM

12VH-Versorgungsspannung niedrig 518851-04 - VCM

12VF3-Versorgungsspannung niedrig 518849-04 - VCM

12VF2-Versorgungsspannung niedrig 518848-04 - VCM

12VF1-Versorgungsspannung niedrig 518847-04 - VCM

12VD-Versorgungsspannung niedrig 518843-04 - VCM

12VB-Versorgungsspannung niedrig 518841-04 - VCM

Fahrzeugsteuergerät Kommunikationsverlust mit Motorsteuergerät 5111-19 - VCM

Fahrzeugsteuergerät Kommunikationsverlust mit dem Antriebsstrang-Steuergerät 5109-19 - VCM

519516-04 - BCM

519516-03 - BCM

518502-00 - BCM

Mobilitätssteuerung, Kommunikationsfehler 5124-19 - IMM

3871-05 - IMM

3870-05 - IMM

3869-05 - IMM

Ungültige Maschinenkonfiguration 2858-02 - IMM

Ausgabe des Türgriff-Näherungssensors im eingeschalteten Zustand blockiert 2640-03 - IMM

LF-Auslöser, Kommunikationsfehler 1746-02 - IMM

Konflikt bei CAN-Adresse 1563-02 - IMM

639-09 - IMM

639-04 - IMM

639-03 - IMM

639-02 - IMM

Dämmerungssensor – außerhalb des Bereichs – niedrig

Dämmerungssensor – außerhalb des Bereichs – hoch

Klimaanlagenkupplung, Magnetschalter, Treiber – zu viele Lasten oder defekte Last

LF-Antenne, 3 Fehler – Zusatz-E/A-Strom unter normal

LF-Antenne, 2 Fehler – Zusatz-E/A-Strom unter normal

LF-Antenne, 1 Fehler – Zusatz-E/A-Strom unter normal

Keine CAN-Übertragung über 2 Sekunden bei Einschaltung

CAN-Spannung unterhalb des Bereichs, unter 1 V

CAN-Spannung außerhalb des Bereichs, hoch, mehr als 5 V

Keine CAN-Übertragung für 5 Sekunden



Unerwartete CPU-Zurücksetzung. Watchdog ist aufgetreten 152-11 - IMM

Unerwartete CPU-Zurücksetzung. Teilweiser Spannungsabfall aufgetreten 152-04 - IMM

EEPROM, Lese-/Schreibfehler 2802-12 - IMM

168-04 - WLP

158-04 - WLP

Mobilfunk-Diversitätsantenne, Masseschluss 522845-06 - PCM

Mobilfunk-Diversitätsantenne, Stromkreisunterbrechung 522845-05 - PCM

Mobilfunkantenne, Masseschluss 522840-06 - PCM

Mobilfunkantenne, Stromkreisunterbrechung 522840-05 - PCM

CAN-4, Daten unregelmäßig, unterbrochen oder falsch 522839-02 - PCM

Interne Reservebatterie getrennt 522838-05 - PCM

SIM-Karte reagiert nicht 522837-07 - PCM

LAN-2, Stromkreisunterbrechung 522835-05 - PCM

LAN-1, Stromkreisunterbrechung 522834-05 - PCM

Zusatzgerätausgang, Masseschluss 522833-06 - PCM

Zusatzgerätausgang, Kurzschluss gegen Batterie oder Überspannung 522833-03 - PCM

HSD-Ausgang-2, Überstrom 522831-06 - PCM

HSD-Ausgang-2, Masseschluss oder Unterspannung 522831-04 - PCM

HSD-Ausgang-2, Kurzschluss gegen Batterie oder Überspannung 522831-03 - PCM

HSD-Ausgang-1, Überstrom 522827-06 - PCM

HSD-Ausgang-1, Masseschluss oder Unterspannung 522827-04 - PCM

HSD-Ausgang-1, Kurzschluss gegen Batterie oder Überspannung 522827-03 - PCM

WLAN/BT-Antenne, Masseschluss 522826-06 - PCM

WLAN/BT-Antenne, Stromkreisunterbrechung 522826-05 - PCM

Tatsächliches Paket - Konsistenz/Gültigkeit 521006-13 - PCM

CAN-1, Daten unregelmäßig, unterbrochen oder falsch 520368-02 - PCM

PCM kann keine Meldungen vom CAN empfangen, um eine Momentaufnahme der Diagnosedaten zu machen 520205-02 - PCM

Interne Reserve-Batteriespannung unter normal oder Kurzschluss gegen eine niedrige Spannung 520203-04 - PCM

Interne Reserve-Batteriespannung über normal oder Kurzschluss gegen eine hohe Spannung 520203-03 - PCM

520202-06 - PCM

GNSS-Antenne, Stromkreisunterbrechung 520202-05 - PCM

USB-1, Überstrom 520197-06 - PCM

SIM-Karte reagiert nicht 520195-07 - PCM

Störung Batteriespannungsanschl. (Masseschluss – Sicherung durchgebrannt)

Störung Zündschlüssel-Spannungsanschluss (Masseschluss – Sicherung durchgebrannt)

GNSS-Antenne – Masseschluss



ECU - interne Kontrollvorgänge 516628-31 - PCM

ECU-Hardware, E/A-Fehler 520193-12 - PCM

Anhängerbremssteuerung, Fehler 524287-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524286-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524285-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524284-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524283-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524282-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524281-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524280-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524279-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524278-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524277-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524276-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524275-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524274-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524273-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524272-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524271-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524270-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524269-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524268-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524267-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524266-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524265-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524264-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524263-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524262-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524261-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524260-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524259-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524258-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524257-31 - ITBV



Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524256-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524246-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524245-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524244-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524243-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524242-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524241-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524240-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524035-31 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524034-31 - ITBV

524033-14 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 524032-23 - ITBV

523265-01 - ITBV

523265-00 - ITBV

Pneumatische Redundanz reagiert nicht 520712-13 - ITBV

Traktorbetriebsbremse, Drucksensorfehler 520711-13 - ITBV

Traktorgeschwindigkeit, Fehler 520710-13 - ITBV

Traktorbetriebsbremse, Fehler 520707-13 - ITBV

Handbremse, Fehler 520706-13 - ITBV

Anhängerfeststellbremse, Fehler 520705-13 - ITBV

Behälterdruck niedrig 520704-13 - ITBV

Falsche Konfiguration der Anhängerbremse 520534-11 - ITBV

Anhängerbremse, Einlass-/Auslassventil, Spannung niedrig 520528-04 - ITBV

Anhängerbremse, Einlass-/Auslassventil, Massespannung hoch 520528-03 - ITBV

520527-06 - ITBV

520527-05 - ITBV

520527-04 - ITBV

520527-03 - ITBV

520526-06 - ITBV

520526-05 - ITBV

520526-04 - ITBV

520526-03 - ITBV

520525-06 - ITBV

Wartungswerkzeug – Serviceanfrage läuft

Anhängerbremse, Steuerleitungsdruck höher als Versorgung – nicht übereinstimmend

Anhängerbremse, Steuerleitungsdruck niedriger als Versorgung – nicht übereinstimmend

Sicherungsventil – Stromstärke niedrig

Sicherungsventil – Stromstärke niedrig

Sicherungsventil – Spannung niedrig

Sicherungsventil – Spannung hoch

Auslassventil – Stromstärke hoch

Auslassventil – Stromstärke niedrig

Auslassventil – Spannung niedrig

Auslassventil – Spannung hoch

Einlassventil – Stromstärke hoch



520525-05 - ITBV

520525-04 - ITBV

520525-03 - ITBV

Anhängerbremsensteuerung, Kommunikationsfehler mit Fahrzeugsteuergerät 520327-09 - ITBV

Anhängerbremsensteuerung, Kommunikationsfehler mit Fahrzeugsteuergerät 520326-09 - ITBV

Anhängerbremsensteuerung, Kommunikationsfehler mit Fahrzeugsteuergerät 517207-10 - ITBV

Anhängerbremsensteuerung, Kommunikationsfehler mit Fahrzeugsteuergerät 517207-09 - ITBV

Anhängerbremsensteuerung, Kommunikationsfehler mit Fahrzeugsteuergerät 517205-10 - ITBV

Anhängerbremsensteuerung, Kommunikationsfehler mit Fahrzeugsteuergerät 517205-09 - ITBV

Anhängerbremsensteuerung, Kommunikationsfehler mit Fahrzeugsteuergerät 517082-09 - ITBV

Anhängerbremsensteuerung, Kommunikationsfehler mit Fahrzeugsteuergerät 517062-09 - ITBV

Anhängerbremsensteuerung, Kommunikationsfehler mit Fahrzeugsteuergerät 517060-09 - ITBV

1087-00 - ITBV

1079-04 - ITBV

1079-03 - ITBV

Anhängerbremsensteuerung, Fehler Betriebsbremsensensor 1067-08 - ITBV

1067-04 - ITBV

1067-03 - ITBV

Anhängerbremsensteuerung, Fehler Betriebsbremsensensor 1067-02 - ITBV

1056-18 - ITBV

1056-01 - ITBV

1056-00 - ITBV

1043-04 - ITBV

1043-03 - ITBV

CAN-A-Bus aus, Fehler 639-31 - ITBV

Fahrzeugsteuergerät, interner Fehler 629-12 - ITBV

Interner ECU-Defekt - ECU-Abschalttestfehler 629-14 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 629-11 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 629-04 - ITBV

Anhängerbremssteuerung, interner Fehler 629-03 - ITBV

Falsche Konfiguration der Anhängerbremse 629-02 - ITBV

12V-Versorgungsspannung niedrig 627-24 - ITBV

Batteriespannung unter normal oder Kurzschluss gegen eine niedrige Spannungsquelle 627-04 - ITBV

Einlassventil – Stromstärke niedrig

Einlassventil – Spannung niedrig

Einlassventil – Spannung hoch

Anhängerbremse, Steuerleitungsdruck nicht übereinstimmend – Druck hoch

Traktorbetriebsbremse, Drucksensor – Spannung niedrig

Traktorbetriebsbremse, Drucksensor – Spannung hoch

Anhängerbremsensteuerung, Betriebsbremsensensor – Spannung niedrig

Anhängerbremsensteuerung, Betriebsbremsensensor – Spannung hoch

Anhängerbremse, Steuerleitungsdruck nicht übereinstimmend – Druck niedrig (im Stillstand)

Anhängerbremse, Steuerleitungsdruck nicht übereinstimmend – Druck niedrig (während der Fahrt)

Anhängerbremse, Steuerleitungsdruck nicht übereinstimmend – Druck hoch

Anhängerbremse, Steuerleitungsdrucksensor – Spannung niedrig

Anhängerbremse, Steuerleitungsdrucksensor – Spannung hoch



Batteriespannung über normal oder Kurzschluss gegen eine hohe Spannungsquelle 627-03 - ITBV

Schalter des Betriebsbremspedals, Stromkreisfehler 521-16 - ITBV

521-01 - ITBV

521-00 - ITBV

523785-00 - ICM

518653-21 - ICM

518653-20 - ICM

518653-04 - ICM

518653-03 - ICM

3598-04 - ICM

3597-04 - ICM

1487-04 - ICM

168-04 - ICM

158-04 - ICM

Keine Kommunikation mit dem GNSS-Empfänger F-GNSS-100 - Display

Konflikt, kein Entsperren der Maschine A-ACT-001 - Display

Lenkungswählschalter sicherer Zustand A-G-906 - Display

System Fault (Systemfehler) A-G-900 - Display

Kalibrierung des Systems beendet A-G-716 - Display

Kalibrierung aktiv A-G-715 - Display

Kalibrierung der Totzone der Lenkung A-G-705 - Display

Lenkwinkelsensor kalibrieren A-G-700 - Display

Software-Installation im Bearbeitung A-G-645 - Display

Keine Kommunikation mit dem Primärdisplay A-G-635 - Display

Keine Kommunikation mit dem Lenkungswählschalter A-G-630 - Display

Systeminitialisierung A-G-625 - Display

ISO-Busführung eingelegt A-G-620 - Display

Keine Kommunikation mit dem Lenkungsventil A-G-615 - Display

Falscher GNSS-Empfänger installiert A-G-610 - Display

Reihenführung Kommunikationsfehler A-G-606 - Display

Reihenführung deaktiviert A-G-605 - Display

Reihenführung Kommunikationsfehler A-G-601 - Display

Reihenführung Kommunikationsfehler A-G-600 - Display

Nichtübereinstimmung der Betriebsbremse – Pedal betätigt, Druck der Traktorbetriebsbremse niedrig

Nichtübereinstimmung der Betriebsbremse – Pedal nicht betätigt, Druck der Traktorbetriebsbremse hoch

Anzeigefehler – TFT_LCD (Temperatur der Anzeige zu hoch)

Widerstand des Kraftstoffstandsensors – MasseschlussWiderstand des Kraftstoffstandsensors – Kurzschluss gegen VCC oder Stromkreisunterbrechung oder nicht 
konfiguriert

Spannung des Kraftstoffstandsensors – MasseschlussSpannung des Kraftstoffstandsensor – Kurzschluss gegen VCC oder Stromkreisunterbrechung oder nicht 
konfiguriert

Kritischer Hardware-Schaden 2 (Masseschluss)

Kritischer Hardware-Schaden 1 (Masseschluss)

Anzeigefehler – TFT_LED (TFT-Stromversorgung für Hintergrundbeleuchtung)

Fehler in Leitung „VBatt“ (Masseschluss – Sicherung durchgebrannt)

Fehler in Leitung „Vkey“ (Masseschluss – Sicherung durchgebrannt)



Reihenführung Kommunikationsfehler A-G-595 - Display

Der Schwaden ist nicht ausreichend lang A-G-590 - Display

Reihenführung GNSS-Genauigkeitsgrenze A-G-585 - Display

Sicherheitserklärung nicht akzeptiert A-G-565 - Display

Befehl der Einstellung der maximalen Lenkung nicht möglich A-G-556 - Display

Radkalibrierung mittlerer Versatz zu groß A-G-555 - Display

Lenkwinkelsensorfehler A-G-554 - Display

GNSS Richtungsfehler A-G-553 - Display

GNSS Positionssprung A-G-552 - Display

Unterschiedliche Reihenführungs-Geschwindigkeit A-G-551 - Display

Zu weit über das Ende der Schwade hinaus A-G-550 - Display

Fehler bei der Schwadabnahme A-G-545 - Display

Geschwindigkeitsbegrenzung Rückwärtsgang überschritten A-G-540 - Display

Zu schnell A-G-535 - Display

Schwadbreite zu niedrig A-G-530 - Display

Kein Schwaden A-G-525 - Display

Schwad zu lang A-G-503 - Display

Bemerkung nicht möglich A-G-468 - Display

Kreisradius ist zu klein A-G-448 - Display

Enge Schwünge im Schwad können nicht angepasst werden A-G-444 - Display

Zu weit vom registrierten Schwaden entfernt A-G-185 - Display

Ausrichtungsfehler A-G-175 - Display

Fahrer Lenkung manuelle Übersteuerung festgestellt A-G-170 - Display

Richtungsfehler zum Schwaden zu hoch A-G-165 - Display

Geschwindigkeit für die Einschaltung zu hoch A-G-145 - Display

Kalibrierung in Rückwärtsrichtung nicht erlaubt A-G-141 - Display

Kein Schwaden passt zu den Breiten von einem 1/2 Schwaden A-G-120 - Display

Schwadberechnungen laufen. Please Wait (Bitte warten) A-G-115 - Display

Keine Kommunikation mit dem GNSS-Empfänger A-G-100 - Display

Lenkungsprofil ungültig A-G-066 - Display

Roading Mode On (Straßenfahrtmodus ein) A-G-060 - Display

Fahrer sitzt nicht A-G-058 - Display

Keine ISO-CAN-Kommunikation mit GNSS-Empfänger F-GNSS-500 - Display



Keine serielle Kommunikation mit GNSS-Empfänger F-GNSS-400 - Display

GNSS-Genauigkeit niedrig F-PF-201 - Display

Positionsrückruf fehlgeschlagen A-GNSS-114 - Display

RTK Füllzeit nahezu erschöpft A-GNSS-112 - Display

Gehen Sie auf offene Sicht zum Himmel Open Sky A-GNSS-111 - Display

Bleiben Sie im Stillstand, um GNSS zu initialisieren A-GNSS-110 - Display

GNSS-Empfängerfehler A-GNSS-108 - Display

Das Abonnement des GNSS-Korrekturdiensts ist abgelaufen A-GNSS-107 - Display

Kein RTK-Abonnement A-GNSS-106 - Display

GNSS-Empfänger Konfigurationsfehler F-GNSS-105 - Display

GNSS-Genauigkeit niedrig F-GNSS-103 - Display

Antrieb zur Bestimmung der Überschrift A-GNSS-102 - Display

GNSS-Position verloren F-GNSS-101 - Display

Aktuell ausgewähltes Feld gelöscht A-PF-400 - Display

Export fehlgeschlagen A-PF-175 - Display

Verschreibungsgröße überschreitet Grenzwert A-PF-174 - Display

Import fehlgeschlagen A-PF-173 - Display

Import fehlgeschlagen. Quelllaufwerk entfernt. A-PF-172 - Display

Export fehlgeschlagen. Ziellaufwerk entfernt. A-PF-171 - Display

Export fehlgeschlagen. Ziellaufwerk voll. A-PF-170 - Display

Systemspeicher voll A-PF-106 - Display

Systemspeicher 90% voll A-PF-105 - Display

PCM-Signalfehler F-PCM-001 - Display

Software-Inkompatibilität erkannt A-CORE-005 - Display

Kennwortänderung durch EST erforderlich A-CORE-004 - Display

Display Unterspannungszustand erkannt A-CORE-003 - Display

Display Höchsttemperaturgrenze erreicht, Display wird neu gestartet A-CORE-002 - Display

Display Hi Temp, Hintergrundbeleuchtung steht kurz vor der Reduzierung A-CORE-001 - Display

3951-14 - BCM

3950-06 - BCM

3950-05 - BCM

3950-03 - BCM

3950-00 - BCM

Traktorhupenschalter – ungültige Eingangsspannung

Traktorhupe – Masseschluss

Traktorhupe – Stromkreisunterbrechung

Traktorhupe – Kurzschluss gegen B+

Traktorhupe – zu viele Lasten oder defekte Last



520591-06 - BCM

520591-03 - BCM

520591-00 - BCM

518312-06 - BCM

518312-05 - BCM

518312-03 - BCM

518312-00 - BCM

520569-06 - BCM

520569-05 - BCM

520569-03 - BCM

520569-00 - BCM

520568-06 - BCM

520568-05 - BCM

520568-03 - BCM

3977-06 - BCM

3977-05 - BCM

3977-03 - BCM

3977-00 - BCM

3976-06 - BCM

3976-05 - BCM

3976-03 - BCM

518889-06 - BCM

518889-05 - BCM

518889-03 - BCM

518888-06 - BCM

518888-05 - BCM

518888-03 - BCM

5532-06 - BCM

5532-05 - BCM

5532-03 - BCM

2873-07 - BCM

2872-07 - BCM

2349-07 - BCM

Rückwärtsfahrtalarm – Masseschluss

Rückwärtsfahrtalarm – Kurzschluss gegen B+

Rückwärtsfahrtalarm – zu viele Lasten oder defekte Last

USB-Ladeanschluss – Masseschluss

USB-Ladeanschluss – Stromkreisunterbrechung

USB-Ladeanschluss – Kurzschluss gegen B+

USB-Ladeanschluss – zu viele Lasten oder defekte Last

Kartenleseleuchte – Masseschluss

Kartenleseleuchte – Stromkreisunterbrechung

Kartenleseleuchte – Kurzschluss gegen B+

Kartenleseleuchte – zu viele Lasten oder defekte Last

Treiber, autom. Türbeleuchtung – Masseschluss

Treiber, autom. Türbeleuchtung – Stromkreisunterbrechung

Treiber, autom. Türbeleuchtung – Kurzschluss gegen B+

Innenleuchte, konstante Stromversorgung – Masseschluss

Innenleuchte, konstante Stromversorgung – Stromkreisunterbrechung

Innenleuchte, konstante Stromversorgung – Kurzschluss gegen B+

Innenleuchte, konstante Stromversorgung – zu viele Lasten oder defekte Last

Treiber autom. Innenleuchte, Kabinenmitte – Masseschluss

Treiber autom. Innenleuchte, Kabinenmitte – Stromkreisunterbrechung

Treiber autom. Innenleuchte, Kabinenmitte – Kurzschluss gegen B+

Treiber für weiße Hintergrundbeleuchtung – Masseschluss

Treiber für weiße Hintergrundbeleuchtung – Stromkreisunterbrechung

Treiber für weiße Hintergrundbeleuchtung – Kurzschluss gegen B+

Farbige Hintergrundbeleuchtung, Treiber – Masseschluss

Farbige Hintergrundbeleuchtung, Treiber – Stromkreisunterbrechung

Farbige Hintergrundbeleuchtung, Treiber – Kurzschluss gegen B+

Schalter Hintergrundbeleuchtung, Treiber – Masseschluss

Schalter Hintergrundbeleuchtung, Treiber – Stromkreisunterbrechung

Schalter Hintergrundbeleuchtung, Treiber – Kurzschluss gegen B+

Feldscheinwerferschalter, CAN – Schalterfehler

Hauptscheinwerferschalter, CAN – Schalterfehler

Abblendlichtschalter, CAN – Schalterfehler



2347-07 - BCM

2369-07 - BCM

2367-07 - BCM

2351-07 - BCM

518036-14 - BCM

2875-14 - BCM

520562-14 - BCM

520549-14 - BCM

520441-14 - BCM

520440-06 - BCM

520440-05 - BCM

520440-03 - BCM

520439-14 - BCM

520438-06 - BCM

520438-05 - BCM

520438-03 - BCM

520437-14 - BCM

3997-06 - BCM

3997-05 - BCM

3997-03 - BCM

3997-00 - BCM

520585-06 - BCM

520585-05 - BCM

520585-03 - BCM

520585-00 - BCM

520584-06 - BCM

520584-03 - BCM

520584-00 - BCM

517678-06 - BCM

517678-05 - BCM

517678-03 - BCM

517678-00 - BCM

520594-06 - BCM

Fernlichtschalter, CAN – Schalterfehler

Fahrtrichtungsanzeigen-Schalter rechts, CAN – Schalterfehler

Fahrtrichtungsanzeigen-Schalter links, CAN – Schalterfehler

Höhenscheinwerfer-Schalter, CAN – Schalterfehler

Rundumleuchtenschalter – ungültige Eingangsspannung

Warnblinkschalter – ungültige Eingangsspannung

Schalter für offenstehende Tür links – ungültige Eingangsspannung

Feldscheinwerfer, Hauptausschalter – ungültige Eingangsspannung

Spiegelheizungsschalter – ungültige Eingangsspannung

Feldscheinwerferspeicher 2, Abrufanzeige – Masseschluss

Feldscheinwerferspeicher 2, Abrufanzeige – Stromkreisunterbrechung

Feldscheinwerferspeicher 2, Abrufanzeige – Kurzschluss gegen B+

Feldscheinwerferspeicher 2, Abrufschalter – ungültige Eingangsspannung

Feldscheinwerferspeicher 1, Abrufanzeige – Masseschluss

Feldscheinwerferspeicher 1, Abrufanzeige – Stromkreisunterbrechung

Feldscheinwerferspeicher 1, Abrufanzeige – Kurzschluss gegen B+

Feldscheinwerferspeicher 1, Abrufschalter – ungültige Eingangsspannung

Leistungsrelais, elektrische Zusatzgeräte – Masseschluss

Leistungsrelais, elektrische Zusatzgeräte – Stromkreisunterbrechung

Leistungsrelais, elektrische Zusatzgeräte – Kurzschluss gegen B+

Leistungsrelais, elektrische Zusatzgeräte – zu viele Lasten oder defekte Last

Bremsleuchte rechts – Masseschluss

Bremsleuchte rechts – Stromkreisunterbrechung

Bremsleuchte rechts – Kurzschluss gegen B+

Bremsleuchte rechts – zu viele Lasten oder defekte Last

Bremsleuchte links – Masseschluss

Bremsleuchte links – Kurzschluss gegen B+

Bremsleuchte links – zu viele Lasten oder defekte Last

Anhängerbremsleuchten – Masseschluss

Anhängerbremsleuchten – Stromkreisunterbrechung

Anhängerbremsleuchten – Kurzschluss gegen B+

Anhängerbremsleuchten – zu viele Lasten oder defekte Last

Kennzeichenbeleuchtung – Masseschluss



520594-05 - BCM

520594-03 - BCM

520594-00 - BCM

520582-06 - BCM

520582-05 - BCM

520582-03 - BCM

520582-00 - BCM

520581-06 - BCM

520581-05 - BCM

520581-03 - BCM

520581-00 - BCM

520587-06 - BCM

520587-05 - BCM

520587-03 - BCM

520587-00 - BCM

520586-06 - BCM

520586-05 - BCM

520586-00 - BCM

520580-06 - BCM

520580-05 - BCM

520580-03 - BCM

520580-00 - BCM

520579-06 - BCM

520579-05 - BCM

520579-03 - BCM

520579-00 - BCM

520577-06 - BCM

520577-05 - BCM

520577-03 - BCM

520577-00 - BCM

520575-06 - BCM

520575-05 - BCM

520575-03 - BCM

Kennzeichenbeleuchtung – Stromkreisunterbrechung

Kennzeichenbeleuchtung – Kurzschluss gegen B+

Kennzeichenbeleuchtung – zu viele Lasten oder defekte Last

Begrenzungsleuchten vorn und hinten rechts – Masseschluss

Begrenzungsleuchten vorn und hinten rechts – Stromkreisunterbrechung

Begrenzungsleuchten vorn und hinten rechts – Kurzschluss gegen B+

Begrenzungsleuchten vorn und hinten rechts – zu viele Lasten oder defekte Last

Begrenzungsleuchten vorn und hinten links – Masseschluss

Begrenzungsleuchten vorn und hinten links – Stromkreisunterbrechung

Begrenzungsleuchten vorn und hinten links – Kurzschluss gegen B+

Begrenzungsleuchten vorn und hinten links – zu viele Lasten oder defekte Last

Anhänger, rechter Fahrtrichtungsanzeiger – Masseschluss

Anhänger, rechter Fahrtrichtungsanzeiger – Stromkreisunterbrechung

Anhänger, rechter Fahrtrichtungsanzeiger – Kurzschluss gegen B+

Anhänger, rechter Fahrtrichtungsanzeiger – zu viele Lasten oder defekte Last

Anhänger, linker Fahrtrichtungsanzeiger – Masseschluss

Anhänger, linker Fahrtrichtungsanzeiger – Stromkreisunterbrechung

Anhänger, linker Fahrtrichtungsanzeiger – zu viele Lasten oder defekte Last

Fahrtrichtungsanzeiger vorn rechts – Masseschluss

Fahrtrichtungsanzeiger vorn rechts – Stromkreisunterbrechung

Fahrtrichtungsanzeiger vorn rechts – Kurzschluss gegen B+

Fahrtrichtungsanzeiger vorn rechts – zu viele Lasten oder defekte Last

Fahrtrichtungsanzeiger hinten links – Masseschluss

Fahrtrichtungsanzeiger hinten links – Stromkreisunterbrechung

Fahrtrichtungsanzeiger hinten links – Kurzschluss gegen B+

Fahrtrichtungsanzeiger hinten links – zu viele Lasten oder defekte Last

Fahrtrichtungsanzeiger hinten rechts – Masseschluss

Fahrtrichtungsanzeiger hinten rechts – Stromkreisunterbrechung

Fahrtrichtungsanzeiger hinten rechts – Kurzschluss gegen B+

Fahrtrichtungsanzeiger hinten rechts – zu viele Lasten oder defekte Last

Fahrtrichtungsanzeiger vorn links – Masseschluss

Fahrtrichtungsanzeiger vorn links – Stromkreisunterbrechung

Fahrtrichtungsanzeiger vorn links – Kurzschluss gegen B+



520575-00 - BCM

520565-06 - BCM

520565-05 - BCM

520565-03 - BCM

520550-06 - BCM

520550-05 - BCM

520550-03 - BCM

520550-00 - BCM

520551-06 - BCM

520551-05 - BCM

520551-03 - BCM

520551-00 - BCM

2380-06 - BCM

2380-05 - BCM

2380-03 - BCM

2380-00 - BCM

520583-06 - BCM

520583-05 - BCM

520583-03 - BCM

520583-00 - BCM

520603-06 - BCM

520603-05 - BCM

520603-03 - BCM

520603-00 - BCM

520602-06 - BCM

520602-05 - BCM

520602-03 - BCM

520602-00 - BCM

520601-06 - BCM

520601-05 - BCM

520601-03 - BCM

520601-00 - BCM

520600-06 - BCM

Fahrtrichtungsanzeiger vorn links – zu viele Lasten oder defekte Last

Warnblinkanzeige – Masseschluss

Warnblinkanzeige – Stromkreisunterbrechung

Warnblinkanzeige – Kurzschluss gegen B+

Armbaugruppe ausgefahren, Fahrtrichtungsanzeiger links – Masseschluss

Armbaugruppe ausgefahren, Fahrtrichtungsanzeiger links – Stromkreisunterbrechung

Armbaugruppe ausgefahren, Fahrtrichtungsanzeiger links – Kurzschluss gegen B+

Armbaugruppe ausgefahren, Fahrtrichtungsanzeiger links – zu viele Lasten oder defekte Last

Armbaugruppe ausgefahren, Fahrtrichtungsanzeiger rechts – Masseschluss

Armbaugruppe ausgefahren, Fahrtrichtungsanzeiger rechts – Stromkreisunterbrechung

Armbaugruppe ausgefahren, Fahrtrichtungsanzeiger rechts – Kurzschluss gegen B+

Armbaugruppe ausgefahren, Fahrtrichtungsanzeiger rechts – zu viele Lasten oder defekte Last

Anhängerbegrenzungsleuchten – Masseschluss

Anhängerbegrenzungsleuchten – Stromkreisunterbrechung

Anhängerbegrenzungsleuchten – Kurzschluss gegen B+

Anhängerbegrenzungsleuchten – zu viele Lasten oder defekte Last

Rückfahrleuchten – Masseschluss

Rückfahrleuchten – Stromkreisunterbrechung

Rückfahrleuchten – Kurzschluss gegen B+

Rückfahrleuchten – zu viele Lasten oder defekte Last

Arbeitsscheinwerfer Nr. 10 – Masseschluss

Arbeitsscheinwerfer Nr. 10 – Stromkreisunterbrechung

Arbeitsscheinwerfer Nr. 10 – Kurzschluss gegen B+

Arbeitsscheinwerfer Nr. 10 – zu viele Lasten oder defekte Last

Arbeitsscheinwerfer Nr. 2 – Masseschluss

Arbeitsscheinwerfer Nr. 2 – Stromkreisunterbrechung

Arbeitsscheinwerfer Nr. 2 – Kurzschluss gegen B+

Arbeitsscheinwerfer Nr. 2 – zu viele Lasten oder defekte Last

Arbeitsscheinwerfer Nr. 4 – Masseschluss

Arbeitsscheinwerfer Nr. 4 – Stromkreisunterbrechung

Arbeitsscheinwerfer Nr. 4 – Kurzschluss gegen B+

Arbeitsscheinwerfer Nr. 4 – zu viele Lasten oder defekte Last

Arbeitsscheinwerfer Nr. 1 – Masseschluss



520600-05 - BCM

520600-03 - BCM

520600-00 - BCM

518986-06 - BCM

518986-05 - BCM

518986-03 - BCM

518986-00 - BCM

518985-06 - BCM

518985-05 - BCM

518985-03 - BCM

518985-00 - BCM

518109-06 - BCM

518109-05 - BCM

518109-03 - BCM

518109-00 - BCM

518107-06 - BCM

518107-05 - BCM

518107-03 - BCM

518107-00 - BCM

2394-06 - BCM

2394-05 - BCM

2394-03 - BCM

2394-00 - BCM

2388-06 - BCM

2388-05 - BCM

2388-03 - BCM

2388-00 - BCM

2382-06 - BCM

2382-05 - BCM

2382-03 - BCM

2382-00 - BCM

520446-06 - BCM

520446-05 - BCM

Arbeitsscheinwerfer Nr. 1 – Stromkreisunterbrechung

Arbeitsscheinwerfer Nr. 1 – Kurzschluss gegen B+

Arbeitsscheinwerfer Nr. 1 – zu viele Lasten oder defekte Last

Arbeitsscheinwerfer Nr. 6 – Masseschluss

Arbeitsscheinwerfer Nr. 6 – Stromkreisunterbrechung

Arbeitsscheinwerfer Nr. 6 – Kurzschluss gegen B+

Arbeitsscheinwerfer Nr. 6 – zu viele Lasten oder defekte Last

Arbeitsscheinwerfer Nr. 7 – Masseschluss

Arbeitsscheinwerfer Nr. 7 – Stromkreisunterbrechung

Arbeitsscheinwerfer Nr. 7 – Kurzschluss gegen B+

Arbeitsscheinwerfer Nr. 7 – zu viele Lasten oder defekte Last

Arbeitsscheinwerfer Nr. 12 – Masseschluss

Arbeitsscheinwerfer Nr. 12 – Stromkreisunterbrechung

Arbeitsscheinwerfer Nr. 12 – Kurzschluss gegen B+

Arbeitsscheinwerfer Nr. 12 – zu viele Lasten oder defekte Last

Arbeitsscheinwerfer Nr. 3 – Masseschluss

Arbeitsscheinwerfer Nr. 3 – Stromkreisunterbrechung

Arbeitsscheinwerfer Nr. 3 – Kurzschluss gegen B+

Arbeitsscheinwerfer Nr. 3 – zu viele Lasten oder defekte Last

Arbeitsscheinwerfer Nr. 9 – Masseschluss

Arbeitsscheinwerfer Nr. 9 – Stromkreisunterbrechung

Arbeitsscheinwerfer Nr. 9 – Kurzschluss gegen B+

Arbeitsscheinwerfer Nr. 9 – zu viele Lasten oder defekte Last

Arbeitsscheinwerfer Nr. 8 – Masseschluss

Arbeitsscheinwerfer Nr. 8 – Stromkreisunterbrechung

Arbeitsscheinwerfer Nr. 8 – Kurzschluss gegen B+

Arbeitsscheinwerfer Nr. 8 – zu viele Lasten oder defekte Last

Arbeitsscheinwerfer Nr. 5 – Masseschluss

Arbeitsscheinwerfer Nr. 5 – Stromkreisunterbrechung

Arbeitsscheinwerfer Nr. 5 – Kurzschluss gegen B+

Arbeitsscheinwerfer Nr. 5 – zu viele Lasten oder defekte Last

Auf dem Dach montierte Frontscheinwerfer, Abblendlicht rechts – Masseschluss

Auf dem Dach montierte Frontscheinwerfer, Abblendlicht rechts – Stromkreisunterbrechung



520446-03 - BCM

520446-00 - BCM

520445-06 - BCM

520445-05 - BCM

520445-03 - BCM

520445-00 - BCM

520443-06 - BCM

520443-05 - BCM

520443-03 - BCM

520443-00 - BCM

520442-06 - BCM

520442-05 - BCM

520442-03 - BCM

520442-00 - BCM

4012-06 - BCM

4012-05 - BCM

4012-03 - BCM

4012-00 - BCM

4011-06 - BCM

4011-05 - BCM

4011-03 - BCM

4011-00 - BCM

2655-06 - BCM

2655-05 - BCM

2655-03 - BCM

2655-00 - BCM

2653-06 - BCM

2653-05 - BCM

2653-03 - BCM

2653-00 - BCM

520433-06 - BCM

520433-05 - BCM

520433-03 - BCM

Auf dem Dach montierte Frontscheinwerfer, Abblendlicht rechts – Kurzschluss gegen B+

Auf dem Dach montierte Frontscheinwerfer, Abblendlicht rechts – zu viele Lasten oder defekte Last

Auf dem Dach montierte Frontscheinwerfer, Abblendlicht links – Masseschluss

Auf dem Dach montierte Frontscheinwerfer, Abblendlicht links – Stromkreisunterbrechung

Auf dem Dach montierte Frontscheinwerfer, Abblendlicht links – Kurzschluss gegen B+

Auf dem Dach montierte Frontscheinwerfer, Abblendlicht links – zu viele Lasten oder defekte Last

Auf dem Dach montierte Frontscheinwerfer, Fernlicht rechts – Masseschluss

Auf dem Dach montierte Frontscheinwerfer, Fernlicht rechts – Stromkreisunterbrechung

Auf dem Dach montierte Frontscheinwerfer, Fernlicht rechts – Kurzschluss gegen B+

Auf dem Dach montierte Frontscheinwerfer, Fernlicht rechts – zu viele Lasten oder defekte Last

Auf dem Dach montierte Frontscheinwerfer, Fernlicht links – Masseschluss

Auf dem Dach montierte Frontscheinwerfer, Fernlicht links – Stromkreisunterbrechung

Auf dem Dach montierte Frontscheinwerfer, Fernlicht links – Kurzschluss gegen B+

Auf dem Dach montierte Frontscheinwerfer, Fernlicht links – zu viele Lasten oder defekte Last

Frontscheinwerfer, Fernlicht rechts – Masseschluss

Frontscheinwerfer, Fernlicht rechts – Stromkreisunterbrechung

Frontscheinwerfer, Fernlicht rechts – Kurzschluss gegen B+

Frontscheinwerfer, Fernlicht rechts – zu viele Lasten oder defekte Last

Frontscheinwerfer, Fernlicht links – Masseschluss

Frontscheinwerfer, Fernlicht links – Stromkreisunterbrechung

Frontscheinwerfer, Fernlicht links – Kurzschluss gegen B+

Frontscheinwerfer, Fernlicht links – zu viele Lasten oder defekte Last

Frontscheinwerfer, Abblendlicht rechts – Masseschluss

Frontscheinwerfer, Abblendlicht rechts – Stromkreisunterbrechung

Frontscheinwerfer, Abblendlicht rechts – Kurzschluss gegen B+

Frontscheinwerfer, Abblendlicht rechts – zu viele Lasten oder defekte Last

Frontscheinwerfer, Abblendlicht links – Masseschluss

Frontscheinwerfer, Abblendlicht links – Stromkreisunterbrechung

Frontscheinwerfer, Abblendlicht links – Kurzschluss gegen B+

Frontscheinwerfer, Abblendlicht links – zu viele Lasten oder defekte Last

Rundumleuchte, Statusanzeige – Masseschluss

Rundumleuchte, Statusanzeige – Stromkreisunterbrechung

Rundumleuchte, Statusanzeige – Kurzschluss gegen B+



520433-00 - BCM

2386-06 - BCM

2386-05 - BCM

2386-03 - BCM

2386-00 - BCM

520570-06 - BCM

520570-05 - BCM

520570-03 - BCM

520570-00 - BCM

520564-06 - BCM

520564-05 - BCM

520564-03 - BCM

520564-00 - BCM

520560-06 - BCM

520560-05 - BCM

520560-03 - BCM

520560-00 - BCM

4057-06 - BCM

4057-05 - BCM

4057-03 - BCM

4057-00 - BCM

2636-06 - BCM

2636-05 - BCM

2636-03 - BCM

2636-00 - BCM

520566-06 - BCM

520566-05 - BCM

520566-03 - BCM

520566-00 - BCM

520561-06 - BCM

520561-05 - BCM

520561-03 - BCM

520561-00 - BCM

Rundumleuchte, Statusanzeige – zu viele Lasten oder defekte Last

Rundumleuchte – Masseschluss

Rundumleuchte – Stromkreisunterbrechung

Rundumleuchte – Kurzschluss gegen B+

Rundumleuchte – zu viele Lasten oder defekte Last

Heckscheibenwischermotor – Masseschluss

Heckscheibenwischermotor – Stromkreisunterbrechung

Heckscheibenwischermotor – Kurzschluss gegen B+

Heckscheibenwischermotor – zu viele Lasten oder defekte Last

Kabinenscheibenwischermotor rechts – Masseschluss

Kabinenscheibenwischermotor rechts – Stromkreisunterbrechung

Kabinenscheibenwischermotor rechts – Kurzschluss gegen B+

Kabinenscheibenwischermotor rechts – zu viele Lasten oder defekte Last

Kabinenscheibenwischermotor links – Masseschluss

Kabinenscheibenwischermotor links – Stromkreisunterbrechung

Kabinenscheibenwischermotor links – Kurzschluss gegen B+

Kabinenscheibenwischermotor links – zu viele Lasten oder defekte Last

Frontscheibenwischermotor, niedrige Drehzahl – Masseschluss

Frontscheibenwischermotor, niedrige Drehzahl – Stromkreisunterbrechung

Frontscheibenwischermotor, niedrige Drehzahl – Kurzschluss gegen B+

Frontscheibenwischermotor, niedrige Drehzahl – zu viele Lasten oder defekte Last

Frontscheibenwischermotor, hohe Drehzahl – Masseschluss

Frontscheibenwischermotor, hohe Drehzahl – Stromkreisunterbrechung

Frontscheibenwischermotor, hohe Drehzahl – Kurzschluss gegen B+

Frontscheibenwischermotor, hohe Drehzahl – zu viele Lasten oder defekte Last

Scheibenwaschanlagenmotor vorn – Masseschluss

Scheibenwaschanlage vorn – Stromkreisunterbrechung

Scheibenwaschanlage vorn – Kurzschluss gegen B+

Scheibenwaschanlage vorn – zu viele Lasten oder defekte Last

Scheibenwaschanlagenmotor hinten – Masseschluss

Scheibenwaschanlagenmotor hinten – Stromkreisunterbrechung

Scheibenwaschanlagenmotor hinten – Kurzschluss gegen B+

Scheibenwaschanlagenmotor hinten – zu viele Lasten oder defekte Last



520586-03 - BCM

ATC Umlufttürstellglied - dauerhafter elektrischer Defekt 518862-12 - BCM

ATC Umlufttürstellglied - Übertemperatur 518862-06 - BCM

ATC Umlufttürstellglied - Nicht erkannt 518862-03 - BCM

ATC Umlufttürstellglied - Empfangsfehler 518862-02 - BCM

520326-06 - BCM

520326-03 - BCM

3597-06 - BCM

3597-05 - BCM

3597-03 - BCM

519667-12 - BCM

519667-06 - BCM

ATC-Lüfterklappenstellglied hinten - Nicht erkannt 519667-03 - BCM

519667-02 - BCM

518866-12 - BCM

518866-06 - BCM

Stellglied der ATC-Bodenlüftungsklappe - Nicht erkannt 518866-03 - BCM

518866-02 - BCM

518865-12 - BCM

518865-06 - BCM

Lüfterklappenstellglied der ATC-Enteisung - Nicht erkannt 518865-03 - BCM

518865-02 - BCM

ATC Wasserventilstellglied - dauerhafter elektrischer Defekt 518861-12 - BCM

ATC Wasserventilstellglied - Übertemperatur 518861-06 - BCM

ATC Wasserventilstellglied - Nicht erkannt 518861-03 - BCM

ATC Wasserventilstellglied - Empfangsfehler 518861-02 - BCM

3509-06 - BCM

3509-05 - BCM

518505-06 - BCM

518505-05 - BCM

518505-03 - BCM

518504-06 - BCM

518504-05 - BCM

Anhänger, linker Fahrtrichtungsanzeiger – Kurzschluss gegen B+

LIN-Bus A – Masseschluss

LIN-Bus A – Kurzschluss gegen B+

LIN-Stellglied für geschaltete Stromversorgung – Masseschluss

LIN-Stellglied für geschaltete Stromversorgung – Stromkreisunterbrechung

LIN-Stellglied für geschaltete Stromversorgung – Kurzschluss gegen B+

Hintere Entlüftung ATC – bleibende elektrische Störung

Hintere Entlüftung ATC – Übertemperatur

Hintere Entlüftung ATC – Empfangsfehler

Bodenentlüftung ATC – bleibende elektrische Störung

Bodenentlüftung ATC – Übertemperatur

Bodenentlüftung ATC – Empfangsfehler

Enteisungsentlüftung ATC – bleibende elektrische Störung

Enteisungsentlüftung ATC – Übertemperatur

Enteisungsentlüftung ATC – Empfangsfehler

Sensor, geregelte Stromversorgung (5 V) – Masseschluss

Sensor, geregelte Stromversorgung (5 V) – Stromkreisunterbrechung

Steuersignal für Kabinendruck-Gebläsemotor – Masseschluss

Steuersignal für Kabinendruck-Gebläsemotor – Stromkreisunterbrechung

Steuersignal für Kabinendruck-Gebläsemotor – Kurzschluss gegen B+

Steuersignal für Kabinenumluft-Gebläsemotor – Masseschluss

Steuersignal für Kabinenumluft-Gebläsemotor – Stromkreisunterbrechung



518504-03 - BCM

519046-04 - BCM

519046-03 - BCM

519045-04 - BCM

519045-03 - BCM

519048-04 - BCM

519048-03 - BCM

519047-04 - BCM

519044-04 - BCM

519044-03 - BCM

1547-04 - BCM

1547-03 - BCM

518502-06 - BCM

518502-05 - BCM

518502-03 - BCM

518507-14 - BCM

518507-04 - BCM

518507-03 - BCM

518506-04 - BCM

518506-03 - BCM

518932-14 - BCM

518430-14 - BCM

519052-14 - BCM

519051-14 - BCM

519050-14 - BCM

519049-14 - BCM

520592-06 - BCM

520592-05 - BCM

520592-03 - BCM

520592-00 - BCM

4026-06 - BCM

4026-05 - BCM

4026-03 - BCM

Steuersignal für Kabinenumluft-Gebläsemotor – Kurzschluss gegen B+

ATC-Solarsensor 2 – außerhalb des Bereichs – niedrig

ATC-Solarsensor 2 – außerhalb des Bereichs – hoch

ATC-Solarsensor 1 – außerhalb des Bereichs – niedrig

ATC-Solarsensor 1 – außerhalb des Bereichs – hoch

Temperatursensor ATC-Einlassluft – außerhalb des Bereichs – niedrig

Temperatursensor ATC-Einlassluft – außerhalb des Bereichs – hoch

Temperatursensor ATC-Auslassluft – außerhalb des Bereichs – niedrig

Temperatursensor ATC-Kabinenluft – außerhalb des Bereichs – niedrig

Temperatursensor ATC-Kabinenluft – außerhalb des Bereichs – hoch

Temperatursensor Klimaanlagenverdampfer – außerhalb des Bereichs – niedrig

Temperatursensor Klimaanlagenverdampfer – außerhalb des Bereichs – hoch

Klimaanlagenkupplung, Magnetschalter, Treiber – Masseschluss

Klimaanlagenkupplung, Magnetschalter, Treiber – Stromkreisunterbrechung

Klimaanlagenkupplung, Magnetschalter, Treiber – Kurzschluss gegen B+

Klimakompressor-Niederdrucksensor – ungültige Eingangsspannung

Klimakompressor-Hochdrucksensor – außerhalb des Bereichs – niedrig

Klimakompressor-Hochdrucksensor – außerhalb des Bereichs – hoch

Kabinen-Delta-Drucksensor – außerhalb des Bereichs – niedrig

Kabinen-Delta-Drucksensor – außerhalb des Bereichs – hoch

Modusschalter Entlüftung – ungültige Eingangsspannung

Max. Entfrosten, Schalter – ungültige Eingangsspannung

ATC, Gebläsedrehzahl, Schalter erhöhen – ungültige Eingangsspannung

ATC, Gebläsedrehzahl, Schalter verringern – ungültige Eingangsspannung

ATC, Schalter erhöhen – ungültige Eingangsspannung

ATC, Schalter verringern – ungültige Eingangsspannung

Spiegelheizung, Statusanzeige – Masseschluss

Spiegelheizung, Statusanzeige – Stromkreisunterbrechung

Spiegelheizung, Statusanzeige – Kurzschluss gegen B+

Spiegelheizung, Statusanzeige – zu viele Lasten oder defekte Last

Spiegelheizung rechts – Masseschluss

Spiegelheizung rechts – Stromkreisunterbrechung

Spiegelheizung rechts – Kurzschluss gegen B+



4026-00 - BCM

2642-06 - BCM

2642-05 - BCM

2642-03 - BCM

2642-00 - BCM

3598-06 - BCM

3598-05 - BCM

3598-03 - BCM

3598-00 - BCM

3509-03 - BCM

520329-14 - BCM

520329-06 - BCM

520329-03 - BCM

520331-14 - BCM

520331-06 - BCM

520331-03 - BCM

520599-04 - BCM

520599-03 - BCM

520598-04 - BCM

520598-03 - BCM

520597-04 - BCM

520597-03 - BCM

520596-04 - BCM

520596-03 - BCM

520595-04 - BCM

520595-03 - BCM

520578-06 - BCM

520578-05 - BCM

520578-03 - BCM

520576-06 - BCM

520576-05 - BCM

520576-03 - BCM

520588-06 - BCM

Spiegelheizung rechts – Stromkreisüberlastung – zu viele Lasten oder defekte Last

Spiegelheizung links – Masseschluss

Spiegelheizung links – Stromkreisunterbrechung

Spiegelheizung links – Kurzschluss gegen B+

Spiegelheizung links – Stromkreisüberlastung – zu viele Lasten oder defekte Last

Geschaltete Stromversorgung für Radio – Masseschluss

Geschaltete Stromversorgung für Radio – Stromkreisunterbrechung

Geschaltete Stromversorgung für Radio – Kurzschluss gegen B+

Geschaltete Stromversorgung für Radio – zu viele Lasten oder defekte Last

5-V-Sensorstromversorgung Instanz 1 – Fehler in der Stromkreisspannung, über dem Normalwert

CAN bus A – Kurzschluss zwischen den Leitungen CAN_L und CAN_H

CAN bus A – Masseschluss

CAN bus A – Kurzschluss gegen B+

CAN bus C – Kurzschluss zwischen den Leitungen CAN_L und CAN_H

CAN bus C – Masseschluss

CAN bus C – Kurzschluss gegen B+

Spannungsversorgung, Hochspannung d – außerhalb des Bereichs – niedrig

Spannungsversorgung, Hochspannung d – außerhalb des Bereichs – hoch

Spannungsversorgung, Hochspannung c – außerhalb des Bereichs – niedrig

Spannungsversorgung, Hochspannung c – außerhalb des Bereichs – hoch

Spannungsversorgung, Hochspannung b – außerhalb des Bereichs – niedrig

Spannungsversorgung, Hochspannung b – außerhalb des Bereichs – hoch

Spannungsversorgung, Hochspannung a – außerhalb des Bereichs – niedrig

Spannungsversorgung, Hochspannung a – außerhalb des Bereichs – hoch

Spannungsversorgung für Prozessor – außerhalb des Bereichs – niedrig

Spannungsversorgung für Prozessor – außerhalb des Bereichs – hoch

Batterietrennschalter, RESET-Position – Masseschluss

Batterietrennschalter, RESET-Position – Stromkreisunterbrechung

Batterietrennschalter, RESET-Position – Kurzschluss gegen B+

Batterieisolator einstellen – Masseschluss

Batterietrennschalter, SET-Position – Stromkreisunterbrechung

Batterietrennschalter, SET-Position – Kurzschluss gegen B+

Lichtmaschinen-Anregung, Treiber – Masseschluss



520588-05 - BCM

520588-03 - BCM

520434-04 - BCM

520434-03 - BCM

520567-06 - BCM

520567-05 - BCM

520567-03 - BCM

520567-00 - BCM

518150-06 - BCM

518150-05 - BCM

518150-03 - BCM

518150-00 - BCM

520548-14 - BCM

520547-14 - BCM

158-14 - BCM

Interne Empfängertemperatur 523785-16 - CGR

Empfänger kann Satelliten nicht verfolgen 522820-12 - CGR

Interner E/A-Fehler im Empfänger 522819-12 - CGR

Interner ADC-Fehler im Empfänger 522818-12 - CGR

Interner IMU-Fehler 522817-12 - CGR

RTK-Funkgerät defekt 522816-12 - CGR

Interner EEPROM-Fehler im Empfänger 522809-12 - CGR

Nichtflüchtiger (NV) Speicher 522808-12 - CGR

Zugriffsfehler Seriennummer 522807-31 - CGR

Software-Aktualisierung fehlgeschlagen 520444-31 - CGR

Hochfrequenzstörungen oder Störsender festgestellt 520432-31 - CGR

520431-12 - CGR

520430-12 - CGR

Fehler interne Versorgungsspannung 516354-31 - CGR

Interner Spannungsfehler 516354-16 - CGR

Interne GNSS-Antenne 7820-31 - CGR

Interne GNSS-Antenne 7820-06 - CGR

Interne GNSS-Antenne 7820-05 - CGR

Lichtmaschinen-Anregung, Treiber – Stromkreisunterbrechung

Lichtmaschinen-Anregung, Treiber – Kurzschluss gegen B+

Rückmeldung von Lichtmaschine  – außerhalb des Bereichs – niedrig

Rückmeldung von Lichtmaschine – außerhalb des Bereichs – hoch

Leistungsrelais, elektrische Zündung – Masseschluss

Leistungsrelais, elektrische Zündung – Stromkreisunterbrechung

Leistungsrelais, elektrische Zündung – Kurzschluss gegen B+

Leistungsrelais, elektrische Zündung – zu viele Lasten oder defekte Last

Leistungsrelais, elektrische Anlasser – Masseschluss

Leistungsrelais, elektrischer Anlasser – Stromkreisunterbrechung

Leistungsrelais, elektrische Anlasser – Kurzschluss gegen B+

Leistungsrelais, elektrischer Anlasser – zu viele Lasten oder defekte Last

Zündschalter: Anlassen – ungültige Eingangsspannung

Zündschalter: Zubehör – ungültige Eingangsspannung

Zündschalter: Zündung – ungültige Eingangsspannung

Interner SPI-Fehler - Empfänger

Interner I2C-Fehler - Empfänger



Interne Empfängertemperatur 6984-00 - CGR

CGR Spannung außerhalb des zulässigen Bereichs 3509-00 - CGR

Freischaltcode beschädigt 2858-14 - CGR

Freischalten für diesen Empfänger ungültig 2858-13 - CGR

Empfänger-Hardwarefehler 841-12 - CGR

522999-10 - ACM

522998-12 - ACM

3509-01 - ACM

2802-12 - ACM

Softwarestörung der Armlehnen-Steuergerät-Anwendung 630-25 - ACM

Falsche Konfiguration des Armlehnensteuergeräts 630-14 - ACM

Softwarestörung der Armlehnen-Steuergerät-Anwendung 628-25 - ACM

168-01 - ACM

168-00 - ACM

520619-02 - ACM

520618-02 - ACM

520617-02 - ACM

Falsche Konfiguration des Schalters zum Zuschalten der Heckzapfwelle 520616-14 - ACM

520616-13 - ACM

520616-06 - ACM

520616-03 - ACM

520616-01 - ACM

520616-00 - ACM

Heckkraftheber-Positionssteuerung getrennt 520613-19 - ACM

Heckkraftheber-Positionssteuerung bei eingeschaltetem Gerät getrennt 520613-09 - ACM

Falsche Konfiguration der Positionssteuerung des Heckkrafthebers 520613-14 - ACM

520613-13 - ACM

520613-06 - ACM

520613-03 - ACM

520613-01 - ACM

520613-00 - ACM

520612-02 - ACM

Falsche Konfiguration des Zapfwellenbremsschalters 520611-14 - ACM

Armlehnensteuergerät – interner Fehler

12-V-Versorgung – interner Fehler

5-V-Sensorspannung – interne Störung

Armlehnensteuergerät – interner Fehler

12-V-Versorgung – interner Fehler

12-V-Versorgung – interner Fehler

Schalter für konstante Motordrehzahleinstellung 2 – Stromkreisfehler

Schalter für konstante Motordrehzahleinstellung 1 – Stromkreisfehler

Schalter für die Getriebeempfindlichkeit – Stromkreisfehler

Schalter zum Zuschalten der Heckzapfwelle – Sensorstörung

Schalter zum Zuschalten der Heckzapfwelle – Spannung niedrig

Schalter zum Zuschalten der Heckzapfwelle – Spannung hoch

Schalter zum Zuschalten der Heckzapfwelle – interner Fehler

Schalter zum Zuschalten der Heckzapfwelle – interner Fehler

Heckkraftheber-Positionssteuerung – Sensorstörung

Heckkraftheber-Arbeitsstellung – Spannung niedrig

Heckkraftheber-Arbeitsstellung – Spannung hoch

Heckkraftheber-Arbeitsstellung – interner Fehler

Heckkraftheber-Arbeitsstellung – interner Fehler

Zapfwellen-Anzeigenkurzbefehlschalter – Stromkreisfehler



520611-02 - ACM

520609-02 - ACM

520608-02 - ACM

520606-02 - ACM

520604-02 - ACM

520559-02 - ACM

520558-02 - ACM

520557-02 - ACM

520556-02 - ACM

520552-02 - ACM

519042-02 - ACM

518725-02 - ACM

518724-02 - ACM

518714-02 - ACM

518710-02 - ACM

518709-02 - ACM

518689-02 - ACM

518688-02 - ACM

518687-02 - ACM

518686-02 - ACM

Krafthebereinstellungs-Auswahlknopf getrennt 518685-13 - ACM

518685-06 - ACM

518685-03 - ACM

518685-01 - ACM

518685-00 - ACM

518684-02 - ACM

Heck-Krafthebereinstellungs-Auswahlknopf getrennt 518683-13 - ACM

518683-06 - ACM

518683-03 - ACM

518683-01 - ACM

518683-00 - ACM

518677-02 - ACM

Krafthebereinstellungs-Auswahlknopf getrennt 518676-13 - ACM

Schalter für Zapfwellenbremse – Stromkreisfehler

Schalter für Auto-Frontzapfwelle – Stromkreisfehler

Schalter zum Anheben des Heckkrafthebers – Stromkreisfehler

Schalter zum Absenken des Heckkrafthebers – Stromkreisfehler

Schalter für Auto-Heckzapfwelle – Stromkreisfehler

Schalter für die Klimaanlagenmodus – Stromkreisfehler

Schalter für die Klimaanlagen-Displaykurzbefehl – Stromkreisfehler

Schalters zum Erhöhen der Klimaanlagentemperatur – Stromkreisfehler

Schalters zum Absenken der Klimaanlagentemperatur – Stromkreisfehler

Motor-Anzeigenkurzbefehlschalter – Stromkreisfehler

Schalter der automatischen Motorbremse – Stromkreisfehler

Schalter für die Hubgeschwindigkeit des Heckkrafthebers – Stromkreisfehler

Schalter für die Absenkgeschwindigkeit des Heckkrafthebers – Stromkreisfehler

Vorgewende-Management-System-Aufnahmeschalter – Stromkreisfehler

Vorgewende-Management-System-Abspielschalter – Stromkreisfehler

Telefon-Anzeigenkurzbefehlschalter – Stromkreisfehler

Schalter für max. Höhe des Heck-Krafthebers – Stromkreisfehler

Schalter für max. Tiefe des Heck-Krafthebers – Stromkreisfehler

Schalter für Zugkraftempfindlichkeit des Heck-Krafthebers – Stromkreisfehler

Einstellknopfschalter der Kraftheber-Einstellungen – Stromkreisfehler

Krafthebereinstellungs-Auswahlknopf – Spannung niedrig

Krafthebereinstellungs-Auswahlknopf – Spannung hoch

Krafthebereinstellungs-Auswahlknopf – interner Fehler

Krafthebereinstellungs-Auswahlknopf – interner Fehler

Schalter für Krafthebereinstellungs-Auswahlknopf – Stromkreisfehler

Heck-Krafthebereinstellungs-Auswahlknopf – Spannung niedrig

Heck-Krafthebereinstellungs-Auswahlknopf – Spannung hoch

Heck-Krafthebereinstellungs-Auswahlknopf – interner Fehler

Heck-Krafthebereinstellungs-Auswahlknopf – interner Fehler

Kraftheber-Anzeigenkurzbefehlschalter – Stromkreisfehler



518676-06 - ACM

518676-03 - ACM

518676-01 - ACM

518676-00 - ACM

518669-02 - ACM

518668-02 - ACM

518667-02 - ACM

Mausrad getrennt 518666-19 - ACM

518666-06 - ACM

518666-03 - ACM

518666-01 - ACM

518666-00 - ACM

Maus bei eingeschaltetem Gerät getrennt 518666-09 - ACM

Falsche Mauskonfiguration 518666-14 - ACM

518665-02 - ACM

518663-02 - ACM

518662-02 - ACM

518661-02 - ACM

518660-02 - ACM

518598-02 - ACM

518597-02 - ACM

518595-13 - ACM

Frontkraftheber-Arbeitsstellungssteuerung bei eingeschaltetem Gerät getrennt 518595-09 - ACM

518595-06 - ACM

518595-03 - ACM

518595-01 - ACM

518595-00 - ACM

Falsche Konfiguration des Schalters zum Zuschalten der Zapfwelle vorn 518594-14 - ACM

518594-13 - ACM

518594-06 - ACM

518594-03 - ACM

518594-01 - ACM

518594-00 - ACM

Krafthebereinstellungs-Auswahlknopf – Spannung niedrig

Krafthebereinstellungs-Auswahlknopf – Spannung hoch

Krafthebereinstellungs-Auswahlknopf – interner Fehler

Krafthebereinstellungs-Auswahlknopf – interner Fehler

Mausgangschalter – Stromkreisfehler

Mausspeicherschalter – Stromkreisfehler

Mausradschalter – Stromkreisfehler

Mausrad – Spannung niedrig

Mausrad – Spannung hoch

Mausrad – interner Fehler

Mausrad – interner Fehler

Zugkraft-Mausschalter – Stromkreisfehler

Schalter zum schnellen Absenken des Krafthebers für Multifunktionshebel – Stromkreisfehler

Schalter zum schnellen Anheben des Krafthebers für Multifunktionshebel – Stromkreisfehler

Mausschalter zum schnellen Absenken des Krafthebers – Stromkreisfehler

Mausschalter zum schnellen Anheben des Krafthebers – Stromkreisfehler

Schalter für automatische Geschwindigkeitsregelung – Stromkreisfehler

Wahlschalter Front-/Heckkraftheber – Stromkreisfehler

Frontkraftheber-Arbeitsstellungssteuerung – Sensorstörung

Frontkraftheber-Arbeitsstellung – Spannung niedrig

Frontkraftheber-Arbeitsstellung – Spannung hoch

Frontkraftheber-Arbeitsstellung – interner Fehler

Frontkraftheber-Arbeitsstellung – interner Fehler

Schalter zum Zuschalten der Zapfwelle vorn – Sensorstörung

Schalter zum Zuschalten der Zapfwelle vorn – Spannung niedrig

Schalter zum Zuschalten der Zapfwelle vorn – Spannung hoch

Schalter zum Zuschalten der Zapfwelle vorn – interner Fehler

Schalter zum Zuschalten der Zapfwelle vorn – interner Fehler



518567-01 - ACM

518593-02 - ACM

518592-02 - ACM

518591-02 - ACM

518571-02 - ACM

518570-02 - ACM

518569-02 - ACM

518568-02 - ACM

EHR-Ventilauswahlknopf getrennt 518567-13 - ACM

518567-06 - ACM

518567-03 - ACM

518567-00 - ACM

Sensorstörung EHR-Hebel 8 518566-13 - ACM

518566-06 - ACM

518566-03 - ACM

518566-01 - ACM

518566-00 - ACM

Sensorstörung EHR-Hebel 7 518565-13 - ACM

518565-06 - ACM

518565-03 - ACM

518565-01 - ACM

518565-00 - ACM

EHR-Hebel 6 getrennt 518564-19 - ACM

EHR-Hebel 6 bei eingeschaltetem Gerät getrennt 518564-09 - ACM

Sensorstörung EHR-Hebel 6 518564-13 - ACM

518564-06 - ACM

518564-03 - ACM

518564-01 - ACM

518564-00 - ACM

Sensorstörung EHR-Hebel 5 518563-13 - ACM

518563-06 - ACM

518563-03 - ACM

518563-01 - ACM

EHR-Ventilauswahlknopf – interner Fehler

Schalter zum Zuschalten der Zapfwelle vorn – interner Fehler

Schalter für die Klimaanlagengebläse nach unten – Stromkreisfehler

Getriebe-Anzeigenkurzbefehlschalter – Stromkreisfehler

Einfahrschalter EHR B – Stromkreisfehler

Erweiterter Schalter EHR B – Stromkreisfehler

Einfahrschalter EHR A – Stromkreisfehler

Erweiterter Schalter EHR A – Stromkreisfehler

EHR-Ventilauswahlknopf – Spannung niedrig

EHR-Ventilauswahlknopf – Spannung hoch

EHR-Ventilauswahlknopf – interner Fehler

EHR-Hebel 8 – Spannung niedrig

EHR-Hebel 8 – Spannung hoch

EHR-Hebel 8 – interner Fehler

EHR-Hebel 8 – interner Fehler

EHR-Hebel 7 – Spannung niedrig

EHR-Hebel 7 – Spannung hoch

EHR-Hebel 7 – interner Fehler

EHR-Hebel 7 – interner Fehler

EHR-Hebel 6 – Spannung niedrig

EHR-Hebel 6 – Spannung hoch

EHR-Hebel 6 – interner Fehler

EHR-Hebel 6 – interner Fehler

EHR-Hebel 5 – Spannung niedrig

EHR-Hebel 5 – Spannung hoch

EHR-Hebel 5 – interner Fehler



518563-00 - ACM

Sensorstörung EHR-Hebel 4 518562-13 - ACM

518562-06 - ACM

518562-03 - ACM

518562-01 - ACM

518562-00 - ACM

Sensorstörung EHR-Hebel 3 518561-13 - ACM

518561-06 - ACM

518561-03 - ACM

518561-01 - ACM

518561-00 - ACM

EHR-Hebel 2 getrennt 518560-19 - ACM

EHR-Hebel 2 bei eingeschaltetem Gerät getrennt 518560-09 - ACM

Sensorstörung EHR-Hebel 2 518560-13 - ACM

518560-06 - ACM

518560-03 - ACM

518560-01 - ACM

518559-00 - ACM

Sensorstörung EHR-Hebel 1 518559-13 - ACM

518559-06 - ACM

518559-03 - ACM

518559-01 - ACM

518558-02 - ACM

Einstellknopf der EHR-Einstellungen getrennt 518557-13 - ACM

518557-06 - ACM

518557-03 - ACM

518557-01 - ACM

518557-00 - ACM

518556-02 - ACM

518445-02 - ACM

518441-02 - ACM

518440-02 - ACM

518439-02 - ACM

EHR-Hebel 5 – interner Fehler

EHR-Hebel 4 – Spannung niedrig

EHR-Hebel 4 – Spannung hoch

EHR-Hebel 4 – interner Fehler

EHR-Hebel 4 – interner Fehler

EHR-Hebel 3 – Spannung niedrig

EHR-Hebel 3 – Spannung hoch

EHR-Hebel 3 – interner Fehler

EHR-Hebel 3 – interner Fehler

EHR-Hebel 2 – Spannung niedrig

EHR-Hebel 2 – Spannung hoch

EHR-Hebel 2 – interner Fehler

EHR-Hebel 1 – interner Fehler

EHR-Hebel 1 – Spannung niedrig

EHR-Hebel 1 – Spannung hoch

EHR-Hebel 1 – interner Fehler

Einstellknopfschalter der EHR-Einstellungen – Stromkreisfehler

EHR-Einstellungs-Regelknopf – Spannung niedrig

EHR-Einstellungs-Regelknopf – Spannung hoch

EHR-Einstellungs-Regelknopf – interner Fehler

EHR-Einstellungs-Regelknopf – interner Fehler

EHR-Anzeigenkurzbefehlschalter – Stromkreisfehler

Schalter für Differenzialsperre – Stromkreisfehler

Audioquellenschalter – Stromkreisfehler

Schalter zum Erhöhen der Lautstärke – Stromkreisfehler

Schalter zum Verringern der Lautstärke – Stromkreisfehler



518438-02 - ACM

518437-02 - ACM

518436-02 - ACM

518435-02 - ACM

518430-02 - ACM

Falsche Konfiguration für Handgas 2 518423-14 - ACM

518423-13 - ACM

518423-06 - ACM

518423-03 - ACM

518423-01 - ACM

518423-00 - ACM

Falsche Konfiguration für Handgas 1 518422-14 - ACM

518422-13 - ACM

518422-06 - ACM

518422-03 - ACM

518422-01 - ACM

518422-00 - ACM

518420-02 - ACM

518414-02 - ACM

Navigationskodierer-Tastatur bei eingeschaltetem Gerät getrennt 518413-09 - ACM

Falsche Konfiguration der Navigationskodierer-Tastatur 518413-14 - ACM

Navigationskodierer-Tastatur getrennt 518413-19 - ACM

518413-06 - ACM

518413-03 - ACM

518413-01 - ACM

518413-00 - ACM

518412-02 - ACM

518411-02 - ACM

518371-02 - ACM

518370-02 - ACM

518350-02 - ACM

518347-02 - ACM

518050-02 - ACM

Medienschalter für vorigen Titel – Stromkreisfehler

Medienschalter für nächsten Titel – Stromkreisfehler

Radioanzeigenkurzbefehlschalter – Stromkreisfehler

Stummschalter – Stromkreisfehler

Schalter für max. Abtauen der Klimaanlage – Stromkreisfehler

Handgas 2 – Sensorstörung

Handgas 2 – Spannung niedrig

Handgas 2 – Spannung hoch

Handgas 2 – interner Fehler

Handgas 2 – interner Fehler

Handgas 1 – Sensorstörung

Handgas 1 – Spannung niedrig

Handgas 1 – Spannung hoch

Handgas 1 – interner Fehler

Handgas 1 – interner Fehler

Schalter für Zapfwellenwahl – Stromkreisfehler

Anzeigen-Navigationsknopfschalter – Stromkreisfehler

Anzeigen-Navigationsknopf – Spannung niedrig

Anzeigen-Navigationsknopf – Spannung hoch

Anzeigen-Navigationsknopf – interner Fehler

Anzeigen-Navigationsknopf – interner Fehler

Grundstellungsschalter – Stromkreisfehler

Anzeigen-Escape-Schalter – Stromkreisfehler

Armlehnenkurzbefehlschalter für konfigurierbare Anzeige – Stromkreisfehler

Telefonschalter – Stromkreisfehler

Manueller Getriebemodusschalter – Stromkreisfehler

Straßenschalter für automatische Produktivitätssteuerung – Stromkreisfehler

Schalter der manuellen Differenzialsperre – Stromkreisfehler



Differenzialsperrentastatur getrennt 518049-19 - ACM

Differenzialsperrentastatur bei eingeschaltetem Gerät getrennt 518049-09 - ACM

Falsche Konfiguration der Differenzialsperrentastatur 518049-14 - ACM

518049-02 - ACM

517827-02 - ACM

517826-02 - ACM

517766-02 - ACM

517765-02 - ACM

517698-02 - ACM

Falsche Konfiguration der Zapfwellen-Tastatur 517673-14 - ACM

517673-02 - ACM

2385-02 - ACM

709-02 - ACM

Drosseltastatur bei eingeschaltetem Gerät getrennt 708-09 - ACM

Drosseltastatur getrennt 708-19 - ACM

Konfiguration der Drosseltastatur 708-14 - ACM

704-02 - ACM

703-02 - ACM

702-02 - ACM

701-02 - ACM

2694-02 - ACM

2693-02 - ACM

2692-02 - ACM

2691-02 - ACM

2689-02 - ACM

2686-02 - ACM

2685-02 - ACM

2681-02 - ACM

2680-02 - ACM

2676-02 - ACM

2675-02 - ACM

2671-02 - ACM

2670-02 - ACM

Schalter der automatischen Differenzialsperre – Stromkreisfehler

Schalter für den manuellen mechanischen Frontantrieb – Stromkreisfehler

Schalter für den automatischen mechanischen Frontantrieb – Stromkreisfehler

Arbeitsscheinwerfer Speicherschalter 2 – Stromkreisfehler

Arbeitsscheinwerfer Speicherschalter 1 – Stromkreisfehler

Feldschalter für automatische Produktivitätssteuerung – Stromkreisfehler

Schalter für Zapfwellenaggressivität – Stromkreisfehler

Rundumleuchtenschalter – Stromkreisfehler

Konfigurierbarer Schalter 9 – Stromkreisfehler

Konfigurierbarer Schalter 4 – Stromkreisfehler

Konfigurierbarer Schalter 3 – Stromkreisfehler

Konfigurierbarer Schalter 2 – Stromkreisfehler

Konfigurierbarer Schalter 1 – Stromkreisfehler

Joystick-Quadratschalter – Stromkreisfehler

Joystick-Rautenschalter – Stromkreisfehler

Joystick-Gangrunterschaltschalter – Stromkreisfehler

Joystick-Ganghochschaltschalter – Stromkreisfehler

Joystick-Schaltschalter – Stromkreisfehler

Joystick-Rückwärtsfahrtschalter – Stromkreisfehler

Joystick-Vorwärtsfahrtschalter – Stromkreisfehler

Joystick-y-Achse Einrastpositionsstatus – Stromkreisfehler

Joystick-x-Achse Einrastpositionsstatus – Stromkreisfehler

Joystick-y-Achse Neutralpositionsstatus – Stromkreisfehler

Joystick-x-Achse Neutralpositionsstatus – Stromkreisfehler

Joystick-y-Achsenhebel negativer Positionsstatus rückwärts – Stromkreisfehler

Joystick-x-Achsenhebel negativer Positionsstatus links – Stromkreisfehler



2666-02 - ACM

2665-02 - ACM

Joystick-Tastatur getrennt 2664-19 - ACM

Konfiguration der Joystick-Tastatur 2664-14 - ACM

Störung in der Joystick-Tastatursensor 2664-13 - ACM

Joystick-Tastatur bei eingeschaltetem Gerät getrennt 2664-09 - ACM

2664-06 - ACM

2664-03 - ACM

2664-01 - ACM

2664-00 - ACM

Störung Joystick y-Achsensensor 2661-13 - ACM

Joystick getrennt 2660-19 - ACM

Joystick-Konfiguration 2660-14 - ACM

Störung Joystick x-Achsensensor 2660-13 - ACM

Joystick bei eingeschaltetem Gerät getrennt 2660-09 - ACM

520627-02 - ACM

520626-02 - ACM

520625-02 - ACM

520624-02 - ACM

520623-02 - ACM

520622-02 - ACM

Multifunktionshebel-Tastatur getrennt 518434-19 - ACM

Falsche Konfiguration der Multifunktionshebel-Tastatur 518434-14 - ACM

Störung im Tastatursensor des Multifunktionshebels 518434-13 - ACM

Multifunktionshebel-Tastatur bei eingeschaltetem Gerät getrennt 518434-09 - ACM

518434-06 - ACM

518434-03 - ACM

518434-01 - ACM

518434-00 - ACM

518433-02 - ACM

518432-02 - ACM

Position des Multifunktionshebels getrennt 518431-19 - ACM

Falsche Konfiguration des Multifunktionshebels 518431-14 - ACM

Joystick-y-Achsenhebel positiver Positionsstatus vorwärts – Stromkreisfehler

Joystick-x-Achsenhebel positiver Positionsstatus rechts – Stromkreisfehler

Joystick-Wippschalter – Spannung niedrig

Joystick-Wippschalter – Spannung hoch

Joystick-Wippschalter – interner Fehler

Joystick-Wippschalter – interner Fehler

Zweiter Funktionsschalter B – Stromkreisfehler

Multifunktionshebel-Rückwärtsfahrtschalter – Stromkreisfehler

Multifunktionshebel-Vorwärtsfahrtschalter – Stromkreisfehler

Zweiter Funktionsschalter A – Stromkreisfehler

Schalter zum Hochschalten des Schaltbereichs – Stromkreisfehler

Schalter zum Herunterschalten des Schaltbereichs – Stromkreisfehler

Multifunktionshebel-Daumenrad – Spannung niedrig

Multifunktionshebel-Daumenrad – Spannung hoch

Multifunktionshebel-Daumenrad – interner Fehler

Multifunktionshebel-Daumenrad – interner Fehler

Stoppschalter für Multifunktionshebel – Stromkreisfehler

Multifunktionshebel-Reihenende-Schrittschalter – Stromkreisfehler



Störung im Positionssensor des Multifunktionshebels 518431-13 - ACM

Multifunktionshebel bei eingeschaltetem Gerät getrennt 518431-09 - ACM

518421-02 - ACM

517675-02 - ACM

708-02 - ACM

707-02 - ACM

706-02 - ACM

705-02 - ACM

Kraftstoff-Überdruckv. ist offen 5571-11 - ECU

Kraftstoff-Überdruckv. ist offen 3104 (F-5571-11) - ECU

Kraftstoffpumpendruck hat gew. Druckgrenzen überschr. 3141 (F-1240-31) - ECU

Hochdruckpumpe Kraftstoffzufuhr bei niedrigem Leerlauf zu hoch 3808 (F-1240-14) - ECU

Mögliche Manipulation des SCR-Katalysators (mit Druck beaufschlagte Leitung) 520501-31 - ECU

Mögliche Manipulationen am SCR-Katalysator 520500-31 - ECU

520497-02 - ECU

520496-02 - ECU

520495-02 - ECU

CAN-2-Bus aus, passiver Fehler 17692 (F-1235-31) - ECU

CAN-2-Bus aus, passiver Fehler 17692 (F-1235-31) - ECU

CAN 3/CAN C Bus aus passiver Fehler F-1235-31 - ECU

CAN 3/CAN C Bus aus passiver Fehler F-1235-31 - ECU

Fehler Minus-Seiten-Treiberstromkreis Auslassventil des Stellglieds für die Lüfterneigung, Masseschluss. 17932 (518347-04) - ECU

17565 (518347-03) - ECU

17568 (518347-06) - ECU

17567 (518347-05) - ECU

Fehler im Minus-Seiten-Treiberstromkreis des Einlassventils des Stellglieds für die Lüfterneigung, Masseschluss 17558 (518345-04) - ECU

17557 (518345-03) - ECU

17560 (518345-06) - ECU

Getriebeneutralschalter für Multifunktionshebel – Stromkreisfehler

Lenkautomatikschalter – Stromkreisfehler

Konfigurierbarer Schalter 8 – Stromkreisfehler

Konfigurierbarer Schalter 7 – Stromkreisfehler

Konfigurierbarer Schalter 6 – Stromkreisfehler

Konfigurierbarer Schalter 5 – Stromkreisfehler

Ableitung des Lambdasignals der vorgeschalteten NOx-Sonde (Signal im Zustand der Motorabschaltung nicht 
plausibel)
Abweichung des Signals des stromaufwärts gelegenen NOx-Sensors (Signal im Zustand der Motorabschaltung 
nicht plausibel)
Abweichung des Lambdasignals der nachgeschalteten NOx-Sonde (unplausibles Signal im Zustand der 
Motorabschaltung)

Fehler im Minus-Seiten-Treiberstromkreis des Auslassventils des Stellglieds für die Lüfterneigung, Kurzschluss 
gegen Pluspol der Batterie
Fehler durch Strom-Überlast im Minus-Seiten-Treiberstromkreis des Auslassventils des Stellglieds für die 
Lüfterneigung, Treiber überhitzt
Fehler im Minus-/Plus-Seiten-Treiberstromkreis des Auslassventils des Stellglieds für die Lüfterneigung, 
Stromkreisunterbrechung/Masseschluss

Fehler im Minus-Seiten-Treiberstromkreis des Einlassventils des Stellglieds für die Lüfterneigung, Kurzschluss 
gegen Pluspol der Batterie
Fehler durch Strom-Überlast im Minus-Seiten-Treiberstromkreis des Einlassventils des Stellglieds für die 
Lüfterneigung, Treiber überhitzt



17559 (518345-05) - ECU

Interner ECU-Fehler – Software-Resets in DSM 1 3502 (518148-31) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Harnstoff-Drucksensor – Wert ist zu hoch 17753 (F-6875-15) - ECU

ECU-interner Fehler - Software-Resets in DSM 0 3501 (518147-31) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Datenaustauschfehler 17769 (F-7107-02) - ECU

DEF/AdBlue-Tanktemperatur ist nicht plausibel - Temperatur zu hoch im Vergleich zur Umgebungstemperatur 19325 (3031-20) - ECU

DEF/AdBlue-Dosierventil Harnstoffablagerung bei niedriger Temperatur 17942 (519044-14) - ECU

DEF/AdBlue-Qualitätssensor erkennt Dieselkraftstoff im DEF/AdBlue-Tank 19141 (3521-31) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Wert des Harnstoff-Drucksensors ist zu niedrig 17754 (6875-17) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Temperatur unter der Minimalgrenze 17778 (F-5862-17) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Temperatur über der Maximalgrenze 17777 (F-5862-15) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Heizmodul: Arbeitszyklus unter der Minimalgrenze 17774 (F-5706-18) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Heizmodul: Arbeitszyklus über der Maximalgrenze 17773 (F-5706-16) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Pumpgeschwindigkeit unter der Minimalgrenze 17776 (F-7107-17) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Pumpgeschwindigkeit über der Maximalgrenze 17775 (F-7107-15) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Arbeitszyklus der inneren Pumpe unter der Maximalgrenze 17772 (F-7107-18) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodul, Pumpenmotor – Arbeitszyklus der inneren Pumpe über der Maximalgrenze 17771 (F-7107-16) - ECU

Die im PWM-Ausgangssignal übertragenen Betriebsdaten des Versorgungsmoduls sind außer Reichweite. 17770 (F-7107-08) - ECU

Interner Defekt des Motorsteuergeräts - Software-Reset in DSM 3503 (518149-31) - ECU

DEF/AdBlue-Tanktemperatur ist nicht plausibel - Temperatur zu niedrig verglichen mit der Umgebungstemperatur 19114 (3031-21) - ECU

DEF/AdBlue Qualitätssensor Temperatur Ausfall (Unterschied zum DEF/AdBlue-Füllstand Temperatur) 19142 (3515-31) - ECU

DEF/AdBlue Qualitätssensor interner Ausfall 17779 (3516-12) - ECU

ECU 5 Volt Sensorversorgung 6 Unterspannung Ausfall 17931 (3514-05) - ECU

ECU 5 Volt Sensorversorgung 6 Ausgangstreiber für die Hochspannungsseite nach Massefehler kurzgeschlossen 17930 (3514-04) - ECU

ECU 5 Volt Sensorversorgung 6 Überspannung Ausfall 17929 (3514-03) - ECU

ECU 5 Volt Sensorversorgung 6 Ausgangstreiber für die Hochspannungsseite Übertemperatur Ausfall 17928 (3514-06) - ECU

ECU 5 Volt Sensorversorgung 5 Unterspannung Ausfall 17927 (3513-05) - ECU

ECU 5 Volt Sensorversorgung 5 Ausgangstreiber für die Hochspannungsseite nach Massefehler kurzgeschlossen 17926 (3513-04) - ECU

ECU 5 Volt Sensorversorgung 5 Überspannung Ausfall 17925 (3513-03) - ECU

ECU 5 Volt Sensorversorgung 5 Ausgangstreiber für die Hochspannungsseite Übertemperatur Ausfall 17924 (3513-06) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsmodulheizung hat ein fehlerhaftes PWM-Signal erkannt 19098 (3361-14) - ECU

Temperatur des DEF/AdBlue-Versorgungsmoduls außerhalb des zulässigen Bereichs 19097 (3361-08) - ECU

17804 (F-520355-11) - ECU

Fehler im Minus-/Plus-Seiten-Treiberstromkreis des Einlassventils des Stellglieds für die Lüfterneigung, 
Stromkreisunterbrechung

Interner ECU-Fehler– Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 2, Fehler 4 ausgegeben



17921 (F-520379-11) - ECU

17803 (F-520355-31) - ECU

Lüfterdrehzahl unter minimalem Schwellenwert 3165 (F-1639-04) - ECU

Lüfterdrehzahl über maximalem Schwellenwert 3164 (F-1639-03) - ECU

Lüfterdrehzahlsignal nicht messbar während einer bestimmten Zeit 3175 (F-1639-12) - ECU

Kraftstoffpumpendruck hat gew. Druckgrenzen überschr. 3141 (F-1240-31) - ECU

Stellglied DEF/AdBlue-Tankheizung Kurzschluss gegen Batterie 19262 (F-3363-03) - ECU

ECU-interner Fehler – Unregelmäßige Abschaltung erkannt 17743 (F-518201-31) - ECU

17540 (F-518165-31) - ECU

17539 (F-518164-31) - ECU

17706 (F-518254-11) - ECU

Elektr. Defekt eVGT-Stromversorgung 3861 (F-641-14) - ECU

Die Kühlmitteltemperatur des Motors hängt auf einem hohen Wert. 3006 (F-110-07) - ECU

ECU, 12/24-Volt-Aktor, Spannungsversorgung 10, Masseschluss. (Versorgung 10 = MD1CE101 Stifte 1.13) 17690 (F-518411-04) - ECU

17688 (F-518410-04) - ECU

Maximale Rußmenge im Katalysator überschritten 17933 (F-4781-00) - ECU

Verbindungsfehler der Differenzdrucksensor-Schlauchleitung 17923 (F-519694-14) - ECU

Defekt DEF/AdBlue-Tankheizungstellglied, offene Last 19264 (F-3363-05) - ECU

Temperatursensor DEF/AdBlue-Versorgungsmodul Kaltstart PLausibilitätsfehler 19505 (F-4337-31) - ECU

DEF/AdBlue-Dosierventil klemmt geschlossen bei Niederspannung 17752 (F-519056-07) - ECU

Man. Kat.mgmt-CAN-Aktivierungssignal von der Anzeige/dem Cluster ist falsch oder nicht plausibel. 17670 (F-3695-02) - ECU

17918 (F-3696-00) - ECU

17917 (F-3727-31) - ECU

Der Partikelfilter ist beschädigt oder fehlt. 17730 (F-3064-07) - ECU

Defekt vorgesch. SCR-Temperatursensor Vergleich mit berechnetem Temperaturwert 19041 (F-3242-31) - ECU

17832 (F-520369-11) - ECU

17844 (F-520375-11) - ECU

17843 (F-520375-31) - ECU

17842 (F-520374-11) - ECU

17841 (F-520374-31) - ECU

17840 (F-520373-11) - ECU

Interner ECU-Fehler– Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 2, Fehler 30 ausgegeben

Interner ECU-Fehler– Sicherheitsmanagement-Einheit Alarmgruppe 2, Fehler 29 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Drehmoment durch Steuergerät-Prüfung Stufe 2 zum Erreichen einer stabilen 
Leerlaufdrehzahl begrenzt

Interner ECU-Defekt – Einspritzmenge durch Steuergerät-Prüfung Stufe 2 begrenzt

CAN-Benachrichtigungsfehler zwischen Fahrzeug-Elektronikbox und ECU-Steuergerät – Nachricht TSC1_VE

ECU, 12/24-Volt-Aktor, Spannungsversorgung 10, Kurzschluss gegen Batteriespannung. (Versorgung 10 = 
MD1CE101 Stifte 1.13)

Die Anzahl der über die Fahrzeuganzeige angeforderten Ereignisse „Manuelles Katalysatormanagement“ hat den 
Grenzwert überschritten.Die über die Fahrzeuganzeige angeforderten Ereignisse „Manuelles Katalysatormanagement“ wurden zu oft 
unterbrochen.

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 4, Fehler 2 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 6, Fehler 8 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 6, Fehler 7 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 6, Fehler 4 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 6, Fehler 3 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 6, Fehler 16 ausgegeben



17839 (F-520373-31) - ECU

17838 (F-520372-11) - ECU

17837 (F-520372-31) - ECU

17836 (F-520371-11) - ECU

17835 (F-520371-31) - ECU

17834 (F-520370-11) - ECU

17833 (F-520370-31) - ECU

17831 (F-520369-31) - ECU

17830 (F-520368-11) - ECU

17829 (F-520368-31) - ECU

17828 (F-520367-11) - ECU

17827 (F-520367-31) - ECU

17826 (F-520366-11) - ECU

17825 (F-520366-31) - ECU

17824 (F-520365-11) - ECU

17823 (F-520365-31) - ECU

17822 (F-520364-11) - ECU

17821 (F-520364-31) - ECU

17820 (F-520363-11) - ECU

17819 (F-520363-31) - ECU

17818 (F-520362-11) - ECU

17817 (F-520362-31) - ECU

17816 (F-520361-11) - ECU

17815 (F-520361-31) - ECU

17814 (F-520360-11) - ECU

17813 (F-520360-31) - ECU

17812 (F-520359-11) - ECU

17811 (F-520359-31) - ECU

17810 (F-520358-11) - ECU

17809 (F-520358-31) - ECU

17808 (F-520357-11) - ECU

17807 (F-520357-31) - ECU

17806 (F-520356-11) - ECU

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 6, Fehler 15 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 6, Fehler 12 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 6, Fehler 11 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 6, Fehler 1 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 4, Fehler 9 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 4, Fehler 6 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 4, Fehler 5 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 4, Fehler 18 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 4, Fehler 17 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 4, Fehler 10 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 4, Fehler 1 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 9 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 8 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 7 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 6 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 5 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 4 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 3 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 28 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 27 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 26 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 20 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 2 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 19 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 18 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 17 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 16 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 14 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 12 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 1 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 3, Fehler 0 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 2, Fehler 8 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 2, Fehler 7 ausgegeben



17805 (F-520356-31) - ECU

17802 (F-520354-11) - ECU

17801 (F-520354-31) - ECU

17800 (F-520353-11) - ECU

17799 (F-520353-31) - ECU

17798 (F-520352-11) - ECU

17797 (F-520352-31) - ECU

17796 (F-520351-11) - ECU

17795 (F-520351-31) - ECU

17794 (F-520350-11) - ECU

17793 (F-520350-31) - ECU

17792 (F-520349-11) - ECU

17791 (F-520349-31) - ECU

17790 (F-520348-11) - ECU

17789 (F-520348-31) - ECU

17788 (F-520347-11) - ECU

17787 (F-520347-31) - ECU

17786 (F-520346-11) - ECU

17785 (F-520346-31) - ECU

17784 (F-520345-11) - ECU

17783 (F-520345-31) - ECU

17782 (F-520344-11) - ECU

17781 (F-520344-31) - ECU

ECU-interner Fehler – Schwellenwert für Stapelspeicher überschritten 17742 (F-518166-31) - ECU

12V-Sensorvers. 1 Spannung zu niedrig 3281 (F-1043-21) - ECU

12V-Sensorversorgung 1 Spannung zu hoch 3280 (F-1043-20) - ECU

17758 (F-3514-12) - ECU

17757 (F-3513-12) - ECU

17913 (F-3512-05) - ECU

17912 (F-3512-04) - ECU

17911 (F-3512-03) - ECU

17910 (F-3512-06) - ECU

17756 (F-3512-12) - ECU

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 2, Fehler 5 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 2, Fehler 19 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 2, Fehler 18 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 2, Fehler 15 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 1, Fehler 8 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 1, Fehler 7 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 1, Fehler 4 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 1, Fehler 3 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 1, Fehler 16 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 1, Fehler 15 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 1, Fehler 12 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 1, Fehler 11 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 1, Fehler 1 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 1, Fehler 0 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 0, Fehler 8 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 0, Fehler 7 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 0, Fehler 4 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 0, Fehler 3 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 0, Fehler 16 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 0, Fehler 15 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 0, Fehler 12 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 0, Fehler 11 ausgegeben

Interner ECU-Defekt – Sicherheitsmanagementeinheit Alarmgruppe 0, Fehler 1 ausgegeben

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 6, außerhalb des normalen Bereichs

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 5, außerhalb des normalen Bereichs

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 4, Unterspannung

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 4, High-Side-Ausgangstreiber, Masseschluss

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 4, Überspannung

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 4, High-Side-Ausgangstreiber, Übertemperatur

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 4, außerhalb des normalen Bereichs



17905 (F-3510-05) - ECU

17904 (F-3510-04) - ECU

17903 (F-3510-03) - ECU

17902 (F-3510-06) - ECU

3283 (F-3510-12) - ECU

Fehler Hauptrelais klemmt 3059 (F-1485-07) - ECU

17658 (F-518404-04) - ECU

17657 (F-518400-04) - ECU

17656 (F-518399-04) - ECU

3883 (F-3507-06) - ECU

3881 (F-3507-04) - ECU

17653 (F-518398-04) - ECU

17652 (F-518397-04) - ECU

3880 (F-3507-31) - ECU

3879 (F-3507-03) - ECU

Harnstoffeinspritzung über einen längeren Zeitraum unterbrochen wegen Harnstoffunterdruckstörungen. 17746 (F-519055-31) - ECU

DEF/AdBlue-Druck nicht abgef. als Dosierv. geöffnet wurde 19541 (F-4334-14)

Fehler DEF/AdBlue-Druckstabilisierung 19077 (F-4334-10)

Druck in der Rückflussleitung des DEF/AdBlue-Dosiersystems zu hoch (Plausibilitätsfehler) 19337 (F-4376-02)

DEF/AdBlue-Stand zu niedrig, Warnung aktiv - Stufe 2 19568 (F-1761-18)

DEF/AdBlue-Stand zu niedrig, Warnung aktiv - Stufe 1 19559 (F-1761-17)

17896 (F-4376-31) - ECU

SCR-Rückflusswertfehler, da der SCR-Druck beim Umschalten auf die Rücklaufleitung nicht abnahm. 17647 (F-4376-07) - ECU

Krftstff-Vert.-Druck Sensorspannung niedr. als erwartet 3102 (F-157-04) - ECU

Krftstff-Vert.-Druck Sensorspannung höher als erwartet 3112 (F-157-11) - ECU

Verteilerleisten-Drucksensor-Wert unter min.Vers. 3111 (F-157-21) - ECU

Verteilerleisten-Drucksensor-Wert über max.Versatz 3110 (F-157-20) - ECU

Vert.leisten-Drucksensor-Wert unregelmäßig 3810 (F-157-02) - ECU

Maximaler Verteilerleitung-Druck im Notlaufmodus hat Grenzwert überschritten 17646 (F-18-14) - ECU

Kraftstoff-Verteilerleitung-Druck für Start/Betrieb des Motors nicht ausreichend 17735 (F-18-31) - ECU

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 2, Unterspannung

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 2, High-Side-Ausgangstreiber, Masseschluss

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 2, Überspannung

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 2, High-Side-Ausgangstreiber, Übertemperatur

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 2, außerhalb des normalen Bereichs

ECU, 12/24-Volt-Stellglied, Spannungsversorgung 5, Masseschluss. (Versorgung 5 = MD1CE101 Stifte 5.13, 
6.42)ECU, 12/24-Volt-Stellglied, Spannungsversorgung 4, Masseschluss. (Versorgung 4 = MD1CE101 Stifte 5.07, 
6.41)ECU, 12/24-Volt-Stellglied, Spannungsversorgung 3, Masseschluss. (Versorgung 3 = MD1CE101 Stifte 5.11, 
6.34)ECU, 12/24-Volt-Stellglied, Spannungsversorgung 2, Masseschluss. (Versorgung 2 = MD1CE101 Stifte 5.06, 5.09, 
6.25)
ECU, 12/24-Volt-Stellglied, Spannungsversorgung 0, Masseschluss. (Versorgung 0 = MD1CE101 Stifte 2.05, 2.17, 
2.18, 2.19)
ECU, 12/24-Volt-Stellglied, Spannungsversorgung 5, Kurzschluss gegen Batteriespannung. (Versorgung 5 = 
MD1CE101 Stifte 5.13, 6.42)
ECU, 12/24-Volt-Stellglied, Spannungsversorgung 4, Kurzschluss gegen Batteriespannung. (Versorgung 4 = 
MD1CE101 Stifte 5.07, 6.41)
ECU, 12/24-Volt-Stellglied, Spannungsversorgung 3, Kurzschluss gegen Batteriespannung. (Versorgung 3 = 
MD1CE101 Stifte 5.11, 6.34)
ECU, 12/24-Volt-Stellglied, Spannungsversorgung 2, Kurzschluss gegen Batteriespannung. (Versorgung 2 = 
MD1CE101 Stifte 5.06, 5.09, 6.25)

SCR-Rückflusswertfehler, da der SCR-Druck beim Umschalten auf die Rücklaufleitung bei niedriger Spannung 
und niedriger Umgebungstemperatur nicht abnahm.



Hochdruckpumpe Kraftstoffzufuhr überschreitet bei Freilauf max. Schwellenwert 3176 (F-1240-11) - ECU

Krftstff-Vert.-Dr. hat max. Grenzw. überschr. 3309 (F-1442-00) - ECU

Kraftstoff-Vert.-Dr. ist unter min. Grenzw. gefallen 3305 (F-519745-17) - ECU

ECU-interner Fehler – Unregelmäßige Abschaltung erkannt 17744 (F-518201-11) - ECU

Interner ECU-Defekt - Kraftstoffkalibr. 3362 (F-5357-02) - ECU

17915 (F-5466-00) - ECU

17914 (F-5466-16) - ECU

Katalysatorregelung in geparktem Zustand, maximale Zeit für mehrere Versuche überschritten 3785 (F-3525-00) - ECU

17636 (F-3696-07) - ECU

Drehmomentbegrenzung durch hohen Differenzdruck am Partikelfilter 3780 (F-519697-00) - ECU

3775 (F-3251-15) - ECU

DEF/AdBlue-Füllstandssen. Spann. zu niedrig 19651 (F-1761-04)

Pumpenmotor DEF/AdBlue-Versorgungsmodul Drucksensorspannung niedriger als erwartet 19048 (F-4334-04)

DEF/AdBlue-Füllstandssensor Spannung zu hoch 19650 (F-1761-03)

Pumpenmotor DEF/AdBlue-Versorgungsmodul Drucksensorspannung höher als erwartet 19047 (F-4334-03)

DEF/AdBlue-Versorgungsm. Temperatur nicht verfügb. 19096 (F-3361-31)

DEF/AdBlue-Qualitätssensor erkennt zu niedrige Konzentration mit zeitbasierter Bewertung. 17675 (F-3364-18) - ECU

DEF/AdBlue-Qualitätssensor erkennt zu niedrige Konzentration (zeitbasierte Bewertung). 17674 (F-3516-01) - ECU

DEF/AdBlue-Tank Temperatursensor Plausibilitätsfehler 19095 (F-3363-12)

DEF/AdBlue-Versorgungsm. Temperatursensor Dynamik Plausibilitätsfehler 19316 (F-4337-02)

Fehler Versorgungsmodul-Heizung, Plausibilität 19088 (F-519294-02)

DEF/AdBlue-Dosierventil ist blockiert DTC 377A - ECU

DEF/AdBlue-Tanktemperatur nicht in akzeptablen Grenzwerten 19087 (F-3031-06)

Undichtigkeit des SCR-Dosierventils erkannt, wenn die Dosierung nicht aktiv ist. 17673 (F-3362-07) - ECU

DEF/AdBlue-System ausr. Druck f. Dosier. k. nicht aufgeb. werden 19335 (F-5392-14) - ECU

DEF/AdBlue-Überdruckstörung beim Ausschalten mit dem Schlüssel 17897 (F-520495-31) - ECU

Defekt DEF/AdBlue Überdruck 19496 (F-4334-00)

Defekt DEF/AdBlue Unterdruck 19080 (F-4334-17)

Defekt DEF/AdBlue Überdruck 19079 (F-4334-15)

Auspuffklappe beim Einschalttest verkl. 19033 (F-518695-14) - ECU

Pumpenmotor DEF/AdBlue-Versorgungsmodul Kurzschluss gegen Masse 19111 (F-5435-04) - ECU

Pumpenmotor DEF/AdBlue-Versorgungsmodul Kurzschluss gegen Batterie 19108 (F-5435-03) - ECU

DEF/AdBlue-Versorgungsm. Pumpenmotor ECU-Treiber Übertemperaturfehler 19748 (F-5435-06) - ECU

Differenzdruckwert, Rußpartikelfilter – überschreitet maximalen Höchstwert (Filter stark verstopft)

Differenzdruckwert, Rußpartikelfilter – überschreitet maximalen Höchstwert (Filter stark verstopft)

Katalysatorregelung in geparktem Zustand, CAN-Aktivierungssignal von Display/Kombiinstrument weist immer an, 
Funktion zu starten.

Differenzdruckwert des Partikelfilters höher als erwartet (Filter voll, geparktes Katalysatormanagement 
erforderlich)



Pumpenmotor DEF/AdBlue-Versorgungsmodul offene Last 19107 (F-5435-05) - ECU

Pumpe DEF/AdBlue-Versorgungsm. Temp. zu nied., um Pumpe zu aktivieren 19154 (F-5435-31) - ECU

Stellglied DEF/AdBlue-Tankheizung Kurzschluss gegen Masse 19106 (F-3363-04) - ECU

Stellglied DEF/AdBlue-Tankheizung Kurzschluss gegen Batterie 19262 (F-3363-03) - ECU

DEF/AdBlue-Tankheizung ECU-Treiber Übertemperaturfehler 19105 (F-3363-06) - ECU

Defekt DEF/AdBlue-Druckeitungskeizung, DEF/AdBlue-Tanktemperatur zu niedrig 19086 (F-4354-14) - ECU

DEF/AdBlue-Dosierventil, ECU-Treiber, Kurzschluss zwischen Hochdruck- und Niederdruck-Treiber 17651 (F-5394-04) - ECU

DEF/AdBlue-Dosierventil, ECU-Treiber, Hochdruck oder Niederdruck, Masseschluss 17650 (F-5394-05) - ECU

DEF/AdBlue-Dosierventil, ECU-Treiber, Hochdruck oder Niederdruck, Kurzschluss gegen Batterie 17649 (F-5394-03) - ECU

DEF/AdBlue-Dosierventil, ECU-Treiber, Stromkreisunterbrechung 17648 (F-5394-31) - ECU

DEF/AdBlue-Rest unter Schwelle für leer 19415 (F-1761-01) - ECU

Vorgesch. SCR-Katalysator Temperatursensorspannung niedr. als erwartet 19020 (F-4360-04) - ECU

Vorgesch. SCR-Katalysator Temperatursensorspannung höher als erwartet 19019 (F-4360-03) - ECU

Nachgesch. SCR-Katalysator Temperatursensorspannung niedr. als erwartet 19011 (F-4363-04) - ECU

Nachgesch. SCR-Katalysator Temperatursensorspannung höher als erwartet 19010 (F-4363-03) - ECU

Vorgesch. Oxidationskatalysator-Temperatursensorspannung niedr. als erwartet 3838 (F-4765-04)

Vorgesch. Oxidationskatalysator-Temperatursensorspannung höher als erwartet 19066 (F-4765-03)

Nachgeschalteter Temperatursensor Oxidationskatalysator, Spannung ist niedriger als erwartet 3836 (F-4766-04)

Nachgeschalteter Oxidationskatalysator, Temperatursensorspannung ist höher als erwartet 19826 (F-4766-03)

Einlasskrümmer-Temperatursensor Spannung niedriger als erwartet 3010 (F-105-04)

Einlasskrümmer-Temperatursensor Spannung höher als erwartet 3457 (F-105-03)

17909 (F-3511-05) - ECU

17908 (F-3511-04) - ECU

17907 (F-3511-03) - ECU

17906 (F-3511-06) - ECU

3285 (F-3511-12) - ECU

17901 (F-3509-05) - ECU

17900 (F-3509-04) - ECU

17899 (F-3509-03) - ECU

17898 (F-3509-06) - ECU

3811 (F-3509-12) - ECU

Krftstff-Vert.-Dr. hat max. neg. Abweichungsgrenzwerte überschr. 3301 (F-519744-15) - ECU

Krftstff-Vert.-Dr. hat max. pos. Abweichungsgrenzwerte überschr. 3293 (F-519744-18) - ECU

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 3, Unterspannung

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 3, High-Side-Ausgangstreiber, Masseschluss

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 3, Überspannung

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 3, High-Side-Ausgangstreiber, Übertemperatur

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 3, außerhalb des normalen Bereichs

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 1, Unterspannung

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 1, High-Side-Ausgangstreiber, Masseschluss

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 1, Überspannung

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 1, High-Side-Ausgangstreiber, Übertemperatur

ECU-Fehler, 5-Volt-Sensorstromversorgung 1, außerhalb des normalen Bereichs



17591 (F-518408-04) - ECU

17590 (F-518408-03) - ECU

17589 (F-518408-06) - ECU

17588 (F-518408-05) - ECU

Differenzdrucksensor: Signalbereichsprüfung ist zu niedrig 3798 (F-3251-04) - ECU

Differenzdrucksensor: Signalbereichsprüfung ist zu hoch 3797 (F-3251-03) - ECU

Differenzdrucksensor: Sensor meldet Signalbereichsprüfung zu niedrig 17645 (F-3285-04) - ECU

Differenzdrucksensor: Sensor meldet Signalbereichsprüfung zu hoch 17644 (F-3285-03) - ECU

Differenzdrucksensor: Sensor meldet Unterspannungsfehler 17643 (F-3285-05) - ECU

Differenzdrucksensor: Sensor meldet einen internen Fehler 17642 (F-3251-12) - ECU

Differenzdrucksensor: Sensor meldet Überspannungsfehler 17641 (F-3285-06) - ECU

Differenzdrucksensor: Digitaler Signalprozessor (DSP), Fehler 17640 (F-3251-11) - ECU

Differenzdrucksensor: Sensor meldet interne Störung 17639 (F-3251-31) - ECU

Differenzdruck-Messleitung oberhalb Katalysatorfilter ist abgetrennt oder vollständig blockiert. 17916 (F-519695-07) - ECU

Differenzdrucksensor: Schlauchleitungsfehler 17732 (F-519694-07) - ECU

Differenzdrucksensor: Fehlerprüfung für Drucksensor-Plausibilität bei kalter Witterung 17671 (F-519694-12) - ECU

Differenzdrucksensor: Messdaten ungültig (Sicherheitsprüfung fehlgeschlagen) 17638 (F-3251-14) - ECU

Differenzdrucksensor: Fehlerzähler für empfangene Datenpakete über maximalem Grenzwert 17637 (F-3251-19) - ECU

Einlasskrümmer-Drucksensor Spannung niedriger als erwartet 3037 (F-102-04)

Einlasskrümmer-Drucksensor Spannung höher als erwartet 3019 (F-102-03)

Ladedruck-Plausibilitätsprüfung erkennt, dass Ladedruck niedriger als erwartet ist 3795 (F-102-17)

Ladedruck-Plausibilitätsprüfung erkennt, dass Ladedruck höher als erwartet ist 3794 (F-102-15)

3363 (F-3555-02) - ECU

3025 (F-108-04) - ECU

3024 (F-108-03) - ECU

19455 (F-108-21) - ECU

19454 (F-108-20) - ECU

Temperatursensoren vor und hinter Oxidationskatalysator vertauscht 3771 (F-4765-31)

Öltemperatursensor Spannung höher als erwartet 3034 (F-175-03) - ECU

Öltemperatursensor Spannung niedriger als erwartet 3035 (F-175-04) - ECU

Öltemperatur zu hoch 3459 (F-175-15) - ECU

Öltemperatur zu niedrig 3460 (F-175-18) - ECU

Öldrucksensor Spannung niedriger als erwartet 3030 (F-100-04) - ECU

Leistungsrelais-Treiber – Masseschluss

Leistungsrelais-Treiber – Kurzschluss gegen Batterie

Leistungsrelais-Treiber – Überlastung/überhöhte Temperatur

Leistungsrelais-Treiber – Stromkreisunterbrechung

ECU, interner Fehler – Fehler in Bezug auf Umgebungsluftdruck

ECU, interner Fehler – Spannung des Umgebungsluftdrucksensors ist niedriger als erwartet

ECU, interner Fehler – Spannung des Umgebungsluftdrucksensors ist höher als erwartet

ECU, interner Fehler – Umgebungsluftdruck zu niedrig

ECU, interner Fehler – Umgebungsluftdruck zu hoch



Öldrucksensor Spannung höher als erwartet 3029 (F-100-03) - ECU

Öldruck zu niedrig 3028 (F-100-18) - ECU

Fehlerprüfung auf Drucksensor-Plausibilität 3766 (F-3251-02) - ECU

Interner ECU-Defekt - Kraftstoffeinspritzung Akt.-phase nicht plausibel 3751 (F-5441-31)

Interner ECU-Defekt - Kraftstoffeinspritzung Akt.-zeit nicht plausibel 3750 (F-5441-02)

Interner ECU-Defekt - Berechnete Motordrehzahl 3449 (F-518144-14)

17894 (F-1074-31) - ECU

17667 (F-518203-31) - ECU

Interner ECU-Defekt - ADC-Test 3255 (F-5572-31)

Int. ECU-Defekt - NTP-Fehler in ADC-Überwachung 3256 (F-5572-14)

Luftansaug-Feuchtigkeitssensor-Spannung niedr. als erw. 19043 (F-354-04) - ECU

Luftansaug-Feuchtigkeitssensor-Spannung höher als erwartet 3557 (F-354-31) - ECU

Stellg. Ansaugluftvorwärmer Kurzschl. g. Masse 3155 (F-729-04) - ECU

Stellg. Ansaugluftvorwärmer Kurzschl. g. Batt.-spannung 3154 (F-729-03)

Ansaugluftvorwärmer ECU-Treiber hat Übertemperaturfehler 3905 (F-729-06)

Stellg. Ansaugluftvorwärmer Fehl. offene Last 3156 (F-729-05)

Krftstff-Temperatursensor Spannung niedr. als erwartet 3016 (F-174-04)

Krftstff-Temperatursensor Spannung höher als erwartet 3015 (F-174-03)

Temperatur des Kraftstoffs zu hoch 3903 (F-174-16) - ECU

Vorgesch. NOx-Sensor Vers.spannung außerh. Bereich 19063 (F-3216-31)

Vorgesch. NOx-Sensorwerte nicht plausibel 19062 (F-3216-02)

Nachgesch. NOx-Sensorvers.sp. außerh. d. Bereichs 19050 (F-3226-31)

Nachgesch. NOx-Sensorwerte nicht plausibel 3528 (F-519045-02)

Defekt nachgesch. SCR-Temperatursensor Vergleich mit berechnetem Temperaturwert 19484 (519546-02) - ECU

Defekt nachgesch. SCR-Temperatursensor Vergleich mit berechnetem Temperaturwert 19042 (F-4360-02)

Defekt vorgesch. Oxidationskatalysator-Temperatursensor Vergleich mit berechnetem Temperaturwert 19040 (F-4766-14) - ECU

Signaldrift Abgastemperatursensoren bei Kaltstart 19039 (F-5318-02) - ECU

19481 (F-519550-02)

SCR nachgesch. Temperatursensorsignaldrift bei Kaltstart 19036 (F-3242-14) - ECU

SCR vorgesch. Temperatursensorsignaldrift bei Kaltstart 3687 (F-4766-02)

DOC vorgesch. Temperatursensorsignaldrift bei Kaltstart 3686 (F-4765-14)

Im Abgas angesammeltes HC hat zweiten Warngrenzwert erreicht 17665 (F-5310-14) - ECU

Im Abgas angesammeltes HC hat ersten Warngrenzwert erreicht 17664 (F-5310-00) - ECU

Interner ECU-Defekt – Fehler Motorauspuffklappenbremse lösen

Interner ECU-Defekt – Einspritzabschaltanforderung vom Abschaltpfadtest

Fehlerprüfung wegen Kaltstartbedingung des Abgastemperatursensors 3



Kurbelwellen-Drehzahlsensorwerte nicht plausibel 3088 (F-637-09)

Kurbelw.-Drehzahlsensormuster nicht plausibel 3089 (F-637-02)

Vergleich Nockenw.- und Kurbelw-Drehzahlsensorwerte nicht plausibel 3093 (F-636-31)

Nockenw.-Drehzahlsensorwerte nicht plausibel 3090 (F-636-09)

Nockenw.-Drehzahlsensormuster nicht plausibel 3091 (F-636-02)

Umgebungstemperatursensor Spannung niedriger als erwartet 3518 (F-171-04)

Umgebungstemperatursensor Spannung höher als erwartet 3517 (F-171-03)

Motorüberdrehzahl erkannt 3177  (F-190-00)

3680 (F-3607-14)

Motorkühlmitteltemperatur hat Warnschwelle überschritten 3173 (F-110-00)

Motorkühlmitteltemperatur hat Vorwarnschwelle überschritten 3172 (F-110-16)

Vorgeschalteter NOx-Sensor – Sensorwert nicht plausibel im Vergleich mit dem Software-Modell 17538 (F-3216-14) - ECU

Nachgesch. NOx-Sensorsignal klemmt an einem konst. Wert 19422 (F-3226-10)

Wirkungsgrad des Katalysatorsystems geringer als der erste vorausberechnete NOx-Schwellenwert 3611 (F-4090-00) - ECU

Vorgesch. NOx-Sensor Lambda-Signalabweichung - Möglicher NOx-Sensorausbau erkannt 19061 (F-3224-02)

Nachgesch. NOx-Sensor Lambda-Signalabweichung - Möglicher NOx-Sensorausbau erkannt 3623 (F-3234-02)

Die Batteriespannung ist zu niedrig für eine ordnungsgemäße Diagnose der Ausgangsleistungsstufen. 19362 (F-158-18) - ECU

Die Batteriespannung ist zu hoch für eine ordnungsgemäße Diagnose der Ausgangsleistungsstufen. 19361 (F-158-16) - ECU

Zeitüberschreitungsfehler bei CAN-Empfangsdatenpaket A1DEFI vom DEF/AdBlue-Qualitätssensor 17571 (F-519050-09) - ECU

CAN-Zeitüberschr. vom vorges. NOx-Sensor 19060 (F-518868-09)

Int. Defekt: vorges. NOx-Sensor (Fehler Kurzschluss) 19059 (F-3224-06)

Int. Defekt: vorges. NOx-Sensor (Stromkreisunterbrechung) 19054 (F-3224-05)

Int. Defekt: vorges. NOx-Sensor (Plausibilitätsfehler Heizungsleistung) 19053 (F-3222-12)

Int. Defekt: vorges. NOx-Sensor (Fehler Kurzschluss Heizung) 19052 (F-3223-06)

Int. Defekt:vorges. NOx-Sensor (Heizung Stromkreisunterbrechung) 19051 (F-3223-05)

CAN-Zeitüberschr. vom nachges. NOx-Sensor 3533 (F-518867-09)

Int. Defekt: nachges. NOx-Sensor (Stromkreis Kurzschluss) 3526 (F-3234-06)

Int. Defekt: nachges. NOx-Sensor ( Stromkreisunterbrechung) 3525 (F-3234-05)

Int.Defekt: nachges. NOx-Sensor (Plausibilitätsfehler Heizungsleistung) 3531 (F-3232-12)

Int. Defekt: nachges. NOx-Sensor (Fehler – Kurzschluss Heizung) 3530 (F-3232-06)

Int. Defekt: nachges. NOx-Sensor (Heizung Stromkreisunterbrechung) 3529 (F-3232-05)

CAN-Zeitübers. vom Auspuffklappenstellglied 19035 (F-518694-09) - ECU

Auspuffklappenstellglied Übertemperatur 19034 (F-518698-31) - ECU

ECU, interner Fehler – Motordrehzahlbegrenzung über Kraftstoffeinspritzabschaltung ist aktiv



Auspuffklappenst. Vers.-spann. außerh. d. Ber. 19027 (F-518694-12) - ECU

Auspuffklappe hängt oder interner Defekt 19026 (F-518694-11) - ECU

Ext. Motorabschaltungsanforderung empf. 19323 (F-518653-31)

17891 (F-520494-15) - ECU

Motorkühlmitteltemperatursensor Spannung niedriger als erwartet 3008 (F-4076-04)

Motorkühlmitteltemperatursensor Spannung höher als erwartet 3007 (F-4076-03)

Absolute Plausibilitätsprüfung fehlgeschlagen 3367 (F-110-02)

Batteriespannung niedr. als erwartet 19002 (F-168-04) - ECU

Batteriespannung höher als erwartet 19001 (F-168-03) - ECU

Batteriespannung niedr. als erwartet 3052 (F-168-18) - ECU

Batteriespannung höher als erwartet 3051 (F-168-16) - ECU

17660 (F-518407-04) - ECU

17689 (F-518405-04) - ECU

3882 (F-3507-14) - ECU

17655 (F-518403-04) - ECU

17654 (F-518402-04) - ECU

17687 (F-518401-04) - ECU

3878 (F-3508-31) - ECU

3877 (F-3508-14) - ECU

Fehler bei mehr als einer nicht plausiblen Frischlufttemperatur beim Kaltstart 19202 (F-519551-02) - ECU

Fehler der Plausibilitätsprüfung des vierten Frischlufttemperatur-Sensors beim Kaltstart 19200 (F-2630-02) - ECU

Fehler der Plausibilitätsprüfung des dritten Frischlufttemperatur-Sensors beim Kaltstart 19199 (F-171-02) - ECU

Fehler der Plausibilitätsprüfung des zweiten Frischlufttemperatur-Sensors beim Kaltstart 19198 (F-172-14) - ECU

Fehler der Plausibilitätsprüfung des ersten Frischlufttemperatur-Sensors beim Kaltstart 19197 (F-172-02) - ECU

ECU-interner Fehler – Schreibzugriff auf nichtflüchtigen Speicher für mindestens einen Block fehlgeschlagen 17741 (F-628-14) - ECU

ECU-interner Fehler – Lesezugriff auf nichtflüchtigen Speicher für mindestens einen Block fehlgeschlagen 17740 (F-628-31) - ECU

17738 (F-152-11) - ECU

17737 (F-152-31) - ECU

Turbo-Überdrehzahlfehler unter hohen Umgebungsdruckbedingungen 19831 (F-641-16) - ECU

Kurzschluss gegen Masse-Überwachung in Reihe 2 3221 (F-2798-04) - ECU

Der Befehl zum Löschen des Fehlercodespeicherplatzes wurde fälschlicherweise mehrfach gesendet, wodurch 
die Löschfunktion deaktiviert wurde.

ECU, 12/24-Volt-Stellglied, Spannungsversorgung 8, Masseschluss. (Versorgung 8 = MD1CE101 Stifte 1.05, 
1.08)ECU, 12/24-Volt-Stellglied, Spannungsversorgung 6, Masseschluss. (Versorgung 6 = MD1CE101 Stifte 1.06, 
1.09)ECU, 12/24-Volt-Stellglied, Spannungsversorgung 1, Masseschluss. (Versorgung 1 = MD1CE101 Stifte 2.08, 4.03, 
4.19)
ECU, 12/24-Volt-Stellglied, Spannungsversorgung 8, Kurzschluss gegen Batteriespannung. (Versorgung 8 = 
MD1CE101 Stifte 1.05, 1.08)
ECU, 12/24-Volt-Stellglied, Spannungsversorgung 7, Kurzschluss gegen Batteriespannung. (Versorgung 7 = 
MD1CE101 Stifte 3.45, 3.46)
ECU, 12/24-Volt-Stellglied, Spannungsversorgung 6, Kurzschluss gegen Batteriespannung. (Versorgung 6 = 
MD1CE101 Stifte 1.06, 1.09)
ECU, 12/24-Volt-Stellglied, Spannungsversorgung 1, Kurzschluss gegen Batteriespannung. (Versorgung 1 = 
MD1CE101 Stifte 2.08, 4.03, 4.19)
ECU, 12/24-Volt-Stellglied, Spannungsversorgung 0, Kurzschluss gegen Batteriespannung. (Versorgung 0 = 
MD1CE101 Stifte 2.05, 2.17, 2.18, 2.19)

ECU-interner Fehler – Externes Gerät hat während der normalen ECU-Initialisierung ein Zurücksetzen des ECU 
ausgelöstECU-interner Fehler – Externes Gerät hat während des normalen ECU-Betriebs ein Zurücksetzen des ECU 
ausgelöst



Kurzschluss gegen Masse-Überwachung in Reihe 1 3213 (F-2797-04) - ECU

Kraftstoff-Überdruckventil hat max. zul. Öffnungsdauer erreicht 3916 (F-5571-16) - ECU

Kraftstoff-Überdruckventil Zwangsöffnung, Druckstoß ausführen 3799 (F-5571-10) - ECU

Kraftstoff-Überdruckventil Zwangsöffnung, Druck erhöhen 3105 (F-5571-14) - ECU

Kraftstoffdruck-Überdruckv. max. Anz. zul. Öffnungsv. erreicht 3106 (F-5571-15) - ECU

17633 (F-518242-31) - ECU

ECU, interner Fehler - „WDA aktiv“ aufgrund von Fehlern bei der Abfrage/Antwort-Kommunikation gemeldet 3767 (F-1648-12) - ECU

Fehler Kraftstoffmesseinheit, Kurzschluss zwischen Plus- und Minusseite 17608 (F-5380-06) - ECU

interne 12V-Versorgungsspannung zu hoch 3118 (F-1043-15) - ECU

Fehler Kraftstoffmess. Kurzschl. geg. Masse an Low-Side 3108 (F-5447-04) - ECU

Fehler Kraftstoffmess. Kurzschl. geg. Masse an High-Side 3912 (F-5380-04) - ECU

Fehler Kraftstoffmess. Kurzschl. gegen Batt.spannung an Low-Side 3107 (F-5447-03) - ECU

Fehler Kraftstoffmess. Kurzschluss gegen Batteriesp. an High-Side 3911 (F-5380-03) - ECU

Fehler Kraftstoffmesseinheit offene Last 3137 (F-5380-05) - ECU

Fehler Kraftstoffmesseinheit intermittierende elektr. Verb. 3910 (F-1442-02) - ECU

Fehler Kraftstoffmesseinheit Leistungsstufe 17666 (F-519757-31) - ECU

17864 (F-654-04) - ECU

17862 (F-652-04) - ECU

17866 (F-656-04) - ECU

17863 (F-653-04) - ECU

17865 (F-655-04) - ECU

17861 (F-651-04) - ECU

17669 (F-518204-31) - ECU

17543 (F-518161-31) - ECU

17542 (F-518162-31) - ECU

17541 (F-518217-31) - ECU

Int. ECU-Defekt - Plausibilität Verteilerl.druck 3754 (F-5313-02) - ECU

Interner ECU-Defekt - Korrektur der Einspritzmenge 3753 (F-1116-31) - ECU

17611 (F-518220-31) - ECU

17610 (F-518219-31) - ECU

3758 (F-518151-31) - ECU

Interner ECU-Defekt - Feh. Abschaltung nach Einspr. 3757 (F-518150-31) - ECU

17668 (F-518183-31) - ECU

Interner ECU-Defekt – Diagnosefehlerprüfung meldet „Errorpin aktiv“

Kurzschluss auf der Minusseite des Einspritzventils für Zylinder 4

Kurzschluss auf der Minusseite des Einspritzventils für Zylinder 2

Kurzschluss auf der Minusseite des Einspritzventils für Zylinder 6

Kurzschluss auf der Minusseite des Einspritzventils für Zylinder 3

Kurzschluss auf der Minusseite des Einspritzventils für Zylinder 5

Kurzschluss auf der Minusseite des Einspritzventils für Zylinder 1

Interner ECU-Defekt – Auswählbare Überwachung nach dem Build

Interner ECU-Defekt – Fehler Drehmomentvergleich

Interner ECU-Defekt – Fehler Aktivierungszeit der Einspritzdüse
Interner ECU-Defekt – Bedingungen waren nicht korrekt, um Anlasserkurbel zu starten oder fortzufahren, oder 
maximale Kurbelzeit überschritten.

Interner ECU-Defekt – Fehler in der Gesamteinspritzmenge auf Stufe 2

Interner ECU-Defekt – Fehler bei Betriebsart auf Stufe 1

Interner ECU-Defekt – Wirkungsgradfehler der Nacheinspritzung

Interner ECU-Defekt – Fehler bei der Plausibilität der Aktivierungszeiten der Kraftstoff-Nullmengenkalibrierung



17893 (F-1072-31) - ECU

17892 (F-1073-31) - ECU

17874 (F-654-03) - ECU

17872 (F-652-03) - ECU

17876 (F-656-03) - ECU

17873 (F-653-03) - ECU

17875 (F-655-03) - ECU

17871 (F-651-03) - ECU

Wasser im Kraftst. o. Wasser-im-Kraftst.-Stromkr. def. 3146 (F-97-31) - ECU

17587 (F-2797-01) - ECU

Drehmomentbegrenzung aktiv 3581 (F-519859-00) - ECU

Anzahl Einspritzungen für bestimmte Drehzahl überschritten 3235 (F-5441-14)

Anz. Einspr. begrenzt durch System 3236 (F-518159-31)

3180 (F-518249-09) - ECU

17663 (F-518261-14) - ECU

CAN-Kommunikationsf. zwischen Fahrzeugcontroller und ECU-Controller - TSC1_VR-Meldung (Motorbremse) 3184 (F-518667-09) - ECU

CAN-Kommunikationsf. zwischen Fahrzeugcontroller und ECU-Controller - TSC1_VR-Meldung (Motorbremse) 3183 (F-518666-09) - ECU

CAN-Kommunikationsf. zwischen Fahrzeugcontroller und ECU-Controller - TSC1_VR-Meldung (Motorbremse) 17585 (F-518665-09) - ECU

17584 (F-518255-14) - ECU

17583 (F-518255-11) - ECU

Motorsteuergerät hat einen ungültigen Wert vom Maschinensteuergerät für die TSC1_VR-Meldung erhalten 17582 (F-518255-31) - ECU

17581 (F-518256-19) - ECU

CAN-Kommunikationsf. zwischen Fahrzeugcontroller und ECU-Controller - TSC1_VE-Meldung 3338 (F-518257-09) - ECU

CAN-Kommunikationsf. zwischen Fahrzeugcontroller und ECU-Controller - TSC1_VE-Meldung 3338 (F-518256-09) - ECU

CAN-Kommunikationsf. zwischen Fahrzeugcontroller und ECU-Controller - TSC1_VE-Meldung 17580 (F-518255-09) - ECU

17579 (F-518254-14) - ECU

Motorsteuergerät hat einen ungültigen Wert vom Maschinensteuergerät für die TSC1_VE-Meldung erhalten 17578 (F-518256-31) - ECU

17577 (F-518255-19) - ECU

CAN-Kommunikationsf. zwischen Fahrzeugcontroller und ECU-Controller - TSC1_PE-Meldung 3334 (F-518496-09) - ECU

CAN-Kommunikationsf. zwischen Fahrzeugcontroller und ECU-Controller - TSC1_PE-Meldung 3334 (F-518495-09) - ECU

CAN-Kommunikationsf. zwischen Fahrzeugcontroller und ECU-Controller - TSC1_PE-Meldung 17576 (F-518494-09) - ECU

17575 (F-518494-14) - ECU

17574 (F-518494-11) - ECU

Interner ECU-Defekt – Fehler Motordekompressionsbremse lösen

Interner ECU-Defekt – Fehler Motorbremse lösen

Fehler wegen Kurzschlusses am Einspritzventil in Zylinder 4

Fehler wegen Kurzschlusses am Einspritzventil in Zylinder 2

Fehler wegen Kurzschlusses am Einspritzventil in Zylinder 6

Fehler wegen Kurzschlusses am Einspritzventil in Zylinder 3

Fehler wegen Kurzschlusses am Einspritzventil in Zylinder 5

Fehler wegen Kurzschlusses am Einspritzventil in Zylinder 1

Interner ECU-Defekt – Anlaufkondensatorspannung zu niedrig

Motor erhält keine Meldung vom Maschinensteuergerät – VM2EDC-Meldung

CAN-Benachrichtigungsfehler zwischen Fahrzeug-Elektronikbox und ECU-Steuergerät – Nachricht VM2EDC

CAN-Benachrichtigungsfehler zwischen Fahrzeug-Elektronikbox und ECU-Steuergerät – Nachricht TSC1_VR

CAN-Benachrichtigungsfehler zwischen Fahrzeug-Elektronikbox und ECU-Steuergerät – Nachricht TSC1_VR

CAN-Benachrichtigungsfehler zwischen Fahrzeug-Elektronikbox und ECU-Steuergerät – Nachricht TSC1_VR

CAN-Benachrichtigungsfehler zwischen Fahrzeug-Elektronikbox und ECU-Steuergerät – Nachricht TSC1_VE

CAN-Benachrichtigungsfehler zwischen Fahrzeug-Elektronikbox und ECU-Steuergerät – Nachricht TSC1_VE

CAN-Benachrichtigungsfehler zwischen Fahrzeug-Elektronikbox und ECU-Steuergerät – Nachricht TSC1_PE

CAN-Benachrichtigungsfehler zwischen Fahrzeug-Elektronikbox und ECU-Steuergerät – Nachricht TSC1_PE



Motorsteuergerät hat einen ungültigen Wert vom Maschinensteuergerät für die TSC1_PE-Meldung erhalten 17573 (F-518494-31) - ECU

17572 (F-518494-19) - ECU

19292 (F-518654-09) - ECU

CAN-Bus 2 funktioniert nicht (kann keine Nachrichten übertragen oder empfangen) 17662 (F-1235-11) - ECU

CAN-Bus 1 funktioniert nicht (kann keine Nachrichten übertragen oder empfangen) 17661 (F-1231-11) - ECU

3179 (F-518645-09) - ECU

CAN-2-Bus aus, passiver Fehler 17692 (F-1235-31) - ECU

17854 (F-654-05) - ECU

17852 (F-652-05) - ECU

17856 (F-656-05) - ECU

17853 (F-653-05) - ECU

17855 (F-655-05) - ECU

17851 (F-651-05) - ECU

Luftf. verst. o. Schaltkr.defekt seit langer Zeit 3014 (F-107-16) - ECU

Luftfilter, verstopft oder Stromkreisfehler 3005 (F-107-15) - ECU

CAN-Receive-Frame Getriebesteuerung Meldung 1 (ETC1) 3325 (F-574-09) - ECU

CAN-Receive-Frame Getriebesteuerung 2 (ETC2) 19329 (F-523-09) - ECU

Motorlüfterwinkel CAN Meldung von Maschinensteuerung hat ungültigen Wert 17552 (F-6799-19) - ECU

Lüfter-Neigungswinkelsensorspannung ist niedriger als erwartet 17547 (F-6799-04) - ECU

Lüfter-Winkelsensorspannung ist höher als erwartet 17548 (F-6799-03) - ECU

Turbine unumkehrb. Überdrehzahl erkannt 19463 (F-103-31) - ECU

Turbine Überdrehz. erkannt 19462 (F-103-16) - ECU

Defekt Ladedr. hoch in Motorbremsmodus 19461 (F-1127-31) - ECU

CAN-Zeitüberschr. vom Fahrzeugcontroller - TrF1-Meldung 17703 (F-520200-09) - ECU

Wert der empfangenen CAN-Nachricht zur Getriebeöltemperatur ungültig 17551 (F-117-19) - ECU

CAN-Zeitüberschr. vom eVGT-Stellgl. 3226 (F-2795-09) - ECU

Defekt eVGT-Stellglied Übertemp. 3868 (F-641-06) - ECU

eVGT-Systemversagen 3865 (F-641-19) - ECU

eVGT-Stellglied Positionsabweichung unter min. Toleranzwert 3464 (F-2795-21) - ECU

eVGT-Stellglied Positionsabweichung über max. Toleranzwert 3463 (F-2795-20) - ECU

CAN-Kommunikationsf. zwischen ECU und eVGT-Stellg. 3858 (F-641-31) - ECU

17659 (F-518406-04) - ECU

Interne 12-Volt-Versorgungsspannung ist zu niedrig 3119 (F-1043-17) - ECU

CAN-Benachrichtigungsfehler zwischen Fahrzeug-Elektronikbox und ECU-Steuergerät – Nachricht TSC1_PE

Motor erhält keine Meldung von der Maschinensteuerung – CM1BC-Meldung

Motor erhält keine Meldung von der Maschinensteuerung – BC2EDC2-Meldung

Fehler durch offene Last am Einspritzventil in Zylinder 4

Fehler durch offene Last am Einspritzventil in Zylinder 2

Fehler durch offene Last am Einspritzventil in Zylinder 6

Fehler durch offene Last am Einspritzventil in Zylinder 3

Fehler durch offene Last am Einspritzventil in Zylinder 5

Fehler durch offene Last am Einspritzventil in Zylinder 1

ECU, 12/24-Volt-Stellglied, Spannungsversorgung 7, Masseschluss. (Versorgung 7 = MD1CE101 Stifte 3.45, 
3.46)



SCR-Einspritzung: Warnung, ausgelöst durch mittleren Fehler des Kunden 19786 (F-519647-15) - ECU

19787 (F-5840-16) - ECU

SCR-Einsatz: Stufe 3 (Kriechmodus), ausgelöst durch Unterbrechungsfehler bei der DEF-/AdBlue-Dosierung 19788 (F-5840-00) - ECU

SCR-Einsatz: Warnung, ausgelöst durch Unterbrechung bei der DEF/AdBlue-Dosierung (Fehler) 19789 (F-5840-15) - ECU

SCR-Einsatz: Stufe 1 (Drehmomentverringerung), ausgelöst durch DEF/AdBlue-Qualität (Fehler) 19797 (F-5841-16) - ECU

SCR-Einsatz: Stufe 3 (Kriechmodus), ausgelöst durch Fehler DEF/AdBlue-Qualität 19798 (F-5841-00) - ECU

SCR-Einsatz: Warnung, ausgelöst durch DEF/AdBlue-Qualität (Fehler) 19799 (F-5841-15) - ECU

SCR-Einsatz: Stufe 1 (Drehmomentverringerung), ausgelöst durch Manipulation (Fehler) 19800 (F-5246-16) - ECU

SCR-Einsatz: Stufe 3 (Kriechmodus), ausgelöst durch Fehler Manipulation 19801 (F-5246-00) - ECU

SCR-Einsatz: Warnung, ausgelöst durch Manipulation (Fehler) 19126 (F-5246-15) - ECU

17526 (F-6819-31) - ECU

17545 (F-519646-31) - ECU

Einspritzvalidierung-Neustartmodus aktiviert (vollständiger Neustart für die Einspritzvalidierung) 19809 (F-519644-31) - ECU

Drehmomentbegrenzung durch Turboladerschutz 3616 (F-519844-31) - ECU

Drehmomentbegrenzung durch übermäßige Kühlmitteltemp. 3443 (F-519867-31) - ECU

Drehmomentbegrenzung durch übermäßige Abgastemperatur 3444 (F-519868-31) - ECU

Drehmomentbegrenzung d. übermäßige Kraftstofftemp. 3445 (F-519869-31) - ECU

Drehmomentbegrenzung durch übermäßige Einlasslufttemp. 3446 (F-519871-31) - ECU

Drehmomentbegrenzung d. übermäßige Öltemperatur 3447 (F-519872-31) - ECU

Drehmomentbegrenzung durch Turboladerschutz nach Starten 3448 (F-519873-31) - ECU

Starke Drehmomentbegrenzung vom Motorschutz aktiv 3370 (F-519845-31) - ECU

Starke Drehmomentbegrenzung vom Einspritzsystem aktiv 3371 (F-519846-31) - ECU

Drehmomentbegrenzung aufgrund von Verteilerrohrtemperatur oder -druck 17678 (F-519847-31) - ECU

Drehmomentbegrenzung durch SCR-Katalysatorschutz 3594 (F-519874-31) - ECU

17763 (F-518146-02) - ECU

17762 (F-518145-04) - ECU

17761 (F-1136-06) - ECU

ECU-Temperatursensor Spannung niedriger als erwartet 3967 (F-1136-04) - ECU

ECU-Temperatursensor Spannung höher als erwartet 3966 (F-1136-03) - ECU

DEF/AdBlue-Temperatursensor Spannung niedriger als erwartet 19525 (F-3031-04) - ECU

DEF/AdBlue-Temperatursensor Spannung höher als erwartet 19524 (F-3031-03) - ECU

SCR-Einsatz: Stufe 1 (Drehmomentverringerung), ausgelöst durch Unterbrechung bei der DEF/AdBlue-Dosierung 
(Fehler)

Einsatzsystem ist aufgrund von 3 erkannten Fehlern in 40 Betriebsstunden blockiert (wiederholte Verstöße). Das 
System muss mit Hilfe des Händlerservicewerkzeug-Bildschirms „Zurücksetzen des Zählers für Motorneustarts“ 
zurückgesetzt werden.
Einspritzsystem ist aufgrund der 4-Stunden-Einspritzgrenze blockiert. Das System muss mit Hilfe des 
Händlerservicewerkzeug-Bildschirms „Zurücksetzen des Zählers für Motorneustarts“ zurückgesetzt werden.

ECU-interner Fehler – ECU-Temperatursensor: Unplausible Sensormessung

ECU-interner Fehler – ECU-interner Temperatursensor: Masseschluss

ECU-interner Fehler – ECU-interner Temperatursensor: Kurzschluss an der Batterie



17686 (F-4365-31) - ECU

17685 (F-4365-05) - ECU

17684 (F-4365-06) - ECU

17683 (F-519044-31) - ECU

17682 (F-3364-05) - ECU

17681 (F-3364-06) - ECU

Defekt DEF/AdBlue-Umkehrventil-Treiberkreis Kurzschl gegen Masse 19083 (F-4376-04) - ECU

Defekt DEF/AdBlue-Umkehrventil-Treiberkreis Kurzschl gegen Batt. 19082 (F-4376-03) - ECU

DEF/AdBlue-Inversionsventil ECU-Treiberkreis Übertemperaturfehler 19113 (F-4376-06) - ECU

Defekt DEF/AdBlue-Umkehrventil-Treiberkr. Unterbr. 19084 (F-4376-05) - ECU

Magnetschalter Gebläsekupplung offene Last (Fehler) 3162 (F-1071-05) - ECU

Übertemperaturfehler am Magnetschalter Gebläsekupplung (ECU-Treiber) 3163 (F-1071-06) - ECU

Magnetschalter Gebläsekupplung Kurzschluss gegen Batterie (Fehler) 3160 (F-1071-03) - ECU

Magnetschalter Gebläsekupplung Kurzschluss gegen Masse (Fehler) 3161 (F-1071-04) - ECU

Lüfterflügel blockiert oder Lüfterwinkelsensor zeigt keine Bewegung an 17569 (F-518344-31) - ECU

Stellg. Krftst.filter-Heizung Defekt offene Last 3168 (F-4009-05) - ECU

Kraftst.filterheizung ECU-Treiber hat einen Übertemp.fehler 3169 (F-4009-06) - ECU

Stellg. Krftst.filter-Heizung Kurzschl. g. Batt.-spannung 3166 (F-4009-03) - ECU

Stellg. Krftst.filter-Heizung Kurzschl. g. Masse 3167 (F-4009-04) - ECU

Turboladersteuerung: Ladedruckabweichung vom Sollwert zu hoch (Überladung) 3425 (F-1127-16) - ECU

Turboladersteuerung: Ladedruckwert über dem höchsten Schwellenwert 3647 (F-1127-00) - ECU

Defekt Turbine Überdrehz. 3857 (F-103-11) - ECU

Turbolader-Drehzahlsignal Zeitr. hat Grenzw. überschr. 3773 (F-1128-18) - ECU

Turbolader-Drehzahlsignal Zeitr. hat Grenzw. überschr. 3641 (F-103-08) - ECU

Turbobeschleunigung höher als erwartet 3642 (F-103-02) - ECU

Turbolader-Drehzahlsensor Spannung höher als erwartet 3643 (F-103-03) - ECU

Turbolader-Drehzahlsensor Spannung niedriger als erwartet 3640 (F-103-04) - ECU

DEF/AdBlue-Qualitätssensor, Störung – Temperatursignalmessfehler

DEF/AdBlue-Qualitätssensor, Störung – Temperatursignal, Masseschluss

DEF/AdBlue-Qualitätssensor, Störung – Temperatursignal, Kurzschluss gegen Batterie

DEF/AdBlue-Qualitätssensor, Störung – Qualitätssignalmessfehler

DEF/AdBlue-Qualitätssensor, Störung – Qualitätssignal, Masseschluss

DEF/AdBlue-Qualitätssensor, Störung – Qualitätssignal, Kurzschluss gegen Batterie
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