
Titel Fehlercode-Steuermodul
Schalter Wendesitz S8/2 (bei Rückfahreinrichtung) - Eingangssignal mit falscher Phasenlage 151 - FMGR

Schalter Wendesitz S8/2 (bei Rückfahreinrichtung) - Signal permanent auf + 150 - FMGR

Aggressivitätsschalter - Eingangssignal mit falscher Phasenlage 155 - FMGR

Aggressivitätsschalter - Signal permanent auf + 154 - FMGR

Eingangssignal mit falscher Phasenlage 147 - FMGR

Eingangssignal - permanent auf + 146 - FMGR

Eingangssignal mit falscher Phasenlage 135 - FMGR

Eingangssignal - permanent auf + 134 - FMGR

Signal von Taste Rückwärts liegt zu lange an 110 - FMGR

Außentaster vorne "Zusatzsteuergerät senken" Signal ist permanent auf + 133 - ECCU3

Außentaster vorne "Zusatzsteuergerät heben" Signal ist permanent auf + 132 - ECCU3

Außentaster vorne "Fronthubwerk senken" Signal ist permanent auf + 131 - ECCU3

Außentaster vorne "Fronthubwerk heben" Signal ist permanent auf + 130 - ECCU3

Drehzahlsensor Getriebeeingang - Motordrehzahlsignal unplausibel 89 - SGR

Kupplungspedalschalter 80% permanent betätigt 102 - SGR

Eingang für Limp Home "Rückwärts" ist aktiv 101 - SGR

Eingang für Limp Home "Vorwärts" ist aktiv 100 - SGR

Auswahl Drucksensoren - Konfigurationsfehler (EEPROM Daten) 91 - SGR

Lokaler CAN - Timeout Register 14 46 - SGR

Lokaler CAN - Timeout Register 13 45 - SGR

Lokaler CAN - Timeout Register 12 44 - SGR

Lokaler CAN - Timeout Register 11 43 - SGR

Lokaler CAN - Timeout Register 10 42 - SGR

Lokaler CAN - Timeout Register 9 41 - SGR

Lokaler CAN - Timeout Register 8 40 - SGR

Lokaler CAN - Timeout Register 7 39 - SGR

Lokaler CAN - Timeout KLECU2 Botschaft 37 - SGR

Lokaler CAN - Timeout KLECU1 Botschaft 36 - SGR

Prozessorspeicherfehler (EEPROM Prüfsumme 7 inkorrekt) 23 - SGR

Prozessorspeicherfehler (EEPROM Prüfsumme 6 inkorrekt) 22 - SGR

Prozessorspeicherfehler (EEPROM Prüfsumme 5 inkorrekt) 21 - SGR

Prozessorspeicherfehler (EEPROM Prüfsumme 4 inkorrekt) 20 - SGR



Prozessorspeicherfehler (EEPROM Prüfsumme 3 inkorrekt) 19 - SGR

Schalter Geschwindigkeitsbereich (0-25km/h) - Eingangssignal mit falscher Phasenlage 191 - FMGR

Schalter Geschwindigkeitsbereich (0-25km/h) - Signal auf Dauerplus anstelle der getakteten Versorgung 190 - FMGR

Schalter Geschwindigkeitsbereich (0-14km/h) - Eingangssignal mit falscher Phasenlage 187 - FMGR

Schalter Geschwindigkeitsbereich (0-14km/h) - Signal auf Dauerplus anstelle der getakteten Versorgung 186 - FMGR

Fahrpedal - Versorgungsspannung 2, Kurzschluss oder Masseschluss 195 - FMGR

Drehwinkelsensor Kupplungspedal B17 - Sensorsignal fehlerhaft 101 - FMGR

Grenzlastpotentiometer - Signal fehlerhaft 77 - FMGR

Fahrzeug CAN - Timeout Register 14 254 - FMGR

Fahrzeug CAN - Timeout ICU Botschaft 250 - FMGR

Lokaler CAN - Timeout KLECU1 Botschaft 36 - FMGR

Lokaler CAN - Timeout DRVSTKL Botschaft 35 - FMGR

Magnetventil 2 Bremsölkühlung - Kurzschluß gegen Masse 239 - FMGR

Magnetventil 2 Bremsölkühlung - Kurzschluß gegen + 238 - FMGR

Magnetventil 2 Bremsölkühlung - Unterbrechung der Ansteuerung 236 - FMGR

Magnetventil 1 Bremsölkühlung - Kurzschluß gegen Masse 235 - FMGR

Magnetventil 1 Bremsölkühlung - Kurzschluß gegen + 234 - FMGR

Magnetventil 1 Bremsölkühlung - Unterbrechung der Ansteuerung 232 - FMGR

Schalter Feststellbremse S21 - Eingangsignal mit falscher Phasenlage 127 - FMGR

Schalter Feststellbremse S21 - Signal permanent auf + 126 - FMGR

Schalter Feststellbremse S21 - Signal liegt permanent an 124 - FMGR

Schalter Motorstaubremse S20 - Eingangssignal mit falscher Phasenlage 163 - FMGR

Schalter Motorstaubremse S20 - Signal permanent auf + 162 - FMGR

Schalter Motorstaubremse S20 - Signal liegt permanent an 160 - FMGR

Sitzschalter S8 - Eingangssignal mit falscher Phasenlage 115 - FMGR

Sitzschalter S8 - Signal permanent auf + 114 - FMGR

Signal von Sitzschalter S8 ist unterbrochen 112 - FMGR

Magnetventil Hochdruckpumpe, Übertemperatur der Ansteuerung 424 - EEM3

Magnetventil Hochdruckpumpe offener Stromkreis 423 - EEM3

Magnetventil Hochdruckpumpe, Kurzschluss auf +Versorgung 422 - EEM3

Magnetventil Hochdruckpumpe, Kurzschluss auf Masse 421 - EEM3

Sensor Hubwerksposition vorne - Wert unterhalb des gültigen Bereichs 73 - ECCU3

Sensor Hubwerksposition vorne - Wert oberhalb des gültigen Bereichs 72 - ECCU3



Differentialsperre - Übertemperatur der Endstufe 55 - ECCU3

Differentialsperre schaltet nicht EIN 50 - ECCU3

Zapfwellendrehzahl hinten - kein Signal von Drehzahlsensor 47 - ECCU3

Zapfwellendrehzahl vorne - kein Signal von Drehzahlsensor 46 - ECCU3

Signal Drucksensor B3 fehlerhaft (Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß auf +12V) 20 - ADIC

Prozessorspeicherfehler (EEPROM Prüfsumme 6 inkorrekt) 22 - FMGR

Prozessorspeicherfehler (EEPROM Prüfsumme 5 inkorrekt) 21 - FMGR

Prozessorspeicherfehler (EEPROM Prüfsumme 4 inkorrekt) 20 - FMGR

Prozessorspeicherfehler (EEPROM Prüfsumme 3 inkorrekt) 19 - FMGR

Hydrostat - Spannungsversorgung Kurzschluß, oder Schluß gegen Masse 171 - SGR

Hydrostat - Spannungsversorgung Schluß gegen + 170 - SGR

Hydrostat - Schrittverlust nach Startschalter EIN 148 - SGR

Elektronik Hydrostat - mehrere Initialisierungsversuche 147 - SGR

Hydrostat - Indexsensor liefert keine Rückmeldung 146 - SGR

Elektronik Hydrostat - falscher Sollwert 145 - SGR

HCU - Keine Rückmeldung 144 - SGR

Abbruch der Stillstandsregelung 90 - SGR

Drehwinkelsensor Kupplungspedal B17 - Versorgungsspannung hat Kurzschluß gegen Masse 211 - FMGR

Drehwinkelsensor Kupplungspedal B17 - Versorgungsspannung mit Kurzschluß gegen + 210 - FMGR

Drehwinkelsensor Kupplungspedal B17 - Versorgungsspannung zu hoch (>6,5V) 209 - FMGR

Drehwinkelsensor Kupplungspedal B17 - Versorgungsspannung zu niedrig (<4,5V) 208 - FMGR

Grenzlastpotentiometer - Versorgungsspannung hat Kurzschluß gegen Masse 207 - FMGR

Grenzlastpotentiometer - Versorgungsspannung hat Kurzschluß gegen + 206 - FMGR

Grenzlastpotentiometer - Versorgungsspannung zu hoch (>6,5V) 205 - FMGR

Grenzlastpotentiometer - Versorgungsspannung zu niedrig (<4,5V) 204 - FMGR

Potentiometer Fahrpedal R8 - Versorgungsspannung hat Kurzschluß gegen Masse 203 - FMGR

Potentiometer Fahrpedal R8 - Versorgungsspannung hat Kurzschluß gegen + 202 - FMGR

Potentiometer Fahrpedal R8 Versorgungsspannung zu hoch (>6,5V) 201 - FMGR

Potentiometer Fahrpedal R8 Versorgungsspannung zu niedrig (<4,5V) 200 - FMGR

Kupplungsschalter 80% Eingangssignal mit falscher Phasenlage 159 - FMGR

Kupplungsschalter 80% Signal permanent auf Dauerplus anstelle Tastverhältnis (PWM) 158 - FMGR

Kupplungsschalter 80% Plausibilität mit Kupplungssensor nicht gegeben 157 - FMGR

Kupplungsschalter 80% Signal ändert sich nie 156 - FMGR



Drehwinkelsensor Kupplungspedal B17 - Signalspannung unterhalb des gültigen Bereiches 103 - FMGR

Drehwinkelsensor Kupplungspedal B17 - Signalspannung oberhalb des gültigen Bereiches 100 - FMGR

Potentiometer Fahrpedal R8 - Signalspannung (Analog 1) unterhalb des gültigen Bereiches 87 - FMGR

Potentiometer Fahrpedal R8 - Signal fehlerhaft 85 - FMGR

Potentiometer Fahrpedal R8 - Signalspannung (Analog 1) oberhalb des gültigen Bereiches 84 - FMGR

Druckabfall im Ansaugsystem während des Motorstarts zu hoch 276 - EEM3

Potentiometer Fahrpedal, Signalspannung zu hoch 81 - EEM3

Potentiometer Fahrpedal, Signalspannung zu niedrig 80 - EEM3

Umkehrlüfter schaltet nicht EIN 53 - ECCU3

Zapfwelle hinten - Drehzahl wurde festgestellt, obwohl Zapfwelle ausgeschaltet ist 45 - ECCU3

Zapfwelle hinten Schlupf zu hoch 43 - ECCU3

Zapfwelle vorne - Drehzahl wurde festgestellt, obwohl Zapfwelle ausgeschaltet ist 44 - ECCU3

Zapfwelle vorne Schlupf zu hoch 41 - ECCU3

Drehwinkelsensors nicht kalibriert 43 - EDC

Externer Drucksensor nicht angeschlossen 38 - EDC

EDC CAN-Bus Nachricht von ECCU nicht empfangen 28 - EDC

EDC D+ Signal nicht vorhanden 26 - EDC

Signal Taster HEBEN außerhalb des gültigen Bereiches 14 - EDC

Kurzschluß der Magnetventile HEBEN / SENKEN 13 - EDC

Signal von Fingerrad oberhalb des gültigen Bereiches 43 - ARU

Signal von Fingerrad unterhalb des gültigen Bereichs 42 - ARU

Motordrehzahl, Signale fehlerhaft 269 - EEM3

Bremsschalter S5 - Eingangssignal mit falscher Phasenlage 123 - FMGR

Bremsschalter S5 - Signal permanent Dauerplus anstelle von Tastverhältnis (PWM) 122 - FMGR

Bremsschalter S5 - Signal fehlerhaft 121 - FMGR

Bremsschalter S5 - Signal ändert sich nie 120 - FMGR

Bremsschalter S6 - Eingangssignal mit falscher Phasenlage 119 - FMGR

Bremsschalter S6 - Signal permanent Dauerplus anstelle von Tastverhältnis (PWM) 118 - FMGR

Bremsschalter S6 - Signal fehlerhaft 117 - FMGR

Bremsschalter S6 - Signal ändert sich nie 116 - FMGR

Update des Flash - Speichers nicht erfolgreich 11 - A71

Unterspannung der internen Stromversorgung 56 - A71

Überspannung der internen Stromversorgung 57 - A71



Überstrom am Kontrollleuchten - Ausgang 33 - A71

Überstrom am Wegeventil 32 - A71

Überstrom an einem Vorsteuerventil 31 - A71

Unterspannung der Stromversorgung 54 - A71

Überspannung der Stromversorgung 55 - A71

Rechter Zylindersensor ausgefallen (Wert zu niedrig) 24 - A71

Rechter Zylindersensor ausgefallen (Wert zu hoch) 22 - A71

Linker Zylindersensor ausgefallen (Wert zu niedrig) 23 - A71

Linker Zylindersensor ausgefallen (Wert zu hoch) 21 - A71

Rechter Kalibrierungshub zu gering 66 - A71

Rechte obere Kalibrierungsposition zu niedrig 65 - A71

Rechte untere Kalibrierungsposition zu hoch 64 - A71

Linker Kalibrierungshub zu gering 63 - A71

Nivellierung der Achse nicht erfolgreich 45 - A71

Kalibrierungseingang ausgefallen 43 - A71

Linke obere Kalibrierungsposition zu niedrig 62 - A71

Linke untere Kalibrierungsposition zu hoch 61 - A71

Kalibrierungsprozedur nicht erfolgreich 44 - A71

Mangelhafte Nivellierung bei Einschaltung 46 - A71

Automatische Wiederherstellung nicht erfolgreich 42 - A71

Verriegelungsprozedur nicht erfolgreich 41 - A71

Kupplungsschalter 80% - Plausibilitätsfehler zwischen FMGR und SGR 98 - SGR

Magnetventil Parksperre - Kurzschluß, oder Masseschluß 243 - SGR

Magnetventil Parksperre Aus - Schluß gegen + 242 - SGR

Magnetventil Parksperre Aus - Unterbrechung der Ansteuerung 240 - SGR

Parksperre - Parksperre sperrt nicht 237 - SGR

Parksperre - Parksperre nicht einlegbar 236 - SGR

Magnetventil Parksperre Ein - Kurzschluß, oder Masseschluß 235 - SGR

Magnetventil Parksperre Ein - Schluß gegen + 234 - SGR

Magnetventil Parksperre Ein - Unterbrechung der Ansteuerung 232 - SGR

Kupplung K4 - Kupplung rutscht 230 - SGR

Kupplung K4 - Kupplung schließt nicht 229 - SGR

Kupplung K4 - Kupplung öffnet nicht 228 - SGR



Magnetventil Kupplung 4 - Kurzschluß, oder Masseschluß 227 - SGR

Magnetventil Kupplung 4 - Schluß gegen + 226 - SGR

Magnetventil Kupplung 4 - Signal PWM fehlerhaft 225 - SGR

Magnetventil Kupplung 4 - Unterbrechung der Ansteuerung 224 - SGR

Kupplung K3 - Kupplung rutscht 222 - SGR

Kupplung K3 - Kupplung schließt nicht 221 - SGR

Kupplung K3 - Kupplung öffnet nicht 220 - SGR

Magnetventil Kupplung 3 - Kurzschluß, oder Masseschluß 219 - SGR

Magnetventil Kupplung 3 - Schluß gegen + 218 - SGR

Magnetventil Kupplung 3 - Signal PWM fehlerhaft 217 - SGR

Magnetventil Kupplung 3 - Unterbrechung der Ansteuerung 216 - SGR

Kupplung K2 - Kupplung rutscht 214 - SGR

Kupplung K2 - Kupplung schließt nicht 213 - SGR

Kupplung K2 - Kupplung öffnet nicht 212 - SGR

Magnetventil Kupplung 2 - Kurzschluß, oder Masseschluß 211 - SGR

Magnetventil Kupplung 2 - Schluß gegen + 210 - SGR

Magnetventil Kupplung 2 - Signal PWM fehlerhaft 209 - SGR

Magnetventil Kupplung 2 - Unterbrechung der Ansteuerung 208 - SGR

Kupplung K1 - Kupplung rutscht 206 - SGR

Kupplung K1 - Kupplung schließt nicht 205 - SGR

Kupplung K1 - Kupplung öffnet nicht 204 - SGR

Magnetventil Kupplung 1 - Kurzschluß, oder Masseschluß 203 - SGR

Magnetventil Kupplung 1 - Schluß gegen + 202 - SGR

Magnetventil Kupplung 1 - Signal PWM fehlerhaft 201 - SGR

Magnetventil Kupplung 1 - Unterbrechung der Ansteuerung 200 - SGR

Kupplung Rückwärts - Kupplung rutscht 198 - SGR

Kupplung Rückwärts - Kupplung schließt nicht 197 - SGR

Kupplung Rückwärts - Kupplung öffnet nicht 196 - SGR

Magnetventil Kupplung Rückwärts - Kurzschluß, oder Masseschluß 195 - SGR

Magnetventil Kupplung Rückwärts - Schluß gegen + 194 - SGR

Magnetventil Kupplung Rückwärts - Signal PWM fehlerhaft 193 - SGR

Magnetventil Kupplung Rückwärts - Unterbrechung der Ansteuerung 192 - SGR

Kupplung Vorwärts - Kupplung rutscht 190 - SGR



Kupplung Vorwärts - Kupplung schließt nicht 189 - SGR

Kupplung Vorwärts - Kupplung öffnet nicht 188 - SGR

Magnetventil Kupplung Vorwärts - Kurzschluß, oder Masseschluß 187 - SGR

Magnetventil Kupplung Vorwärts - Schluß gegen + 186 - SGR

Magnetventil Kupplung Vorwärts - Signal PWM fehlerhaft 185 - SGR

Magnetventil Kupplung Vorwärts - Unterbrechung der Ansteuerung 184 - SGR

Magnetventil Allrad - Kurzschluß, Schluß gegen Masse 179 - SGR

Magnetventil Allrad - Schluß gegen + 178 - SGR

Magnetventil Allrad - Signal PWM fehlerhaft 177 - SGR

Magnetventil Allrad - Unterbrechung der Ansteuerung 176 - SGR

Parksperre - Überprüfung abgebrochen, Druckaufbau vor Neutralschaltung, Weg zu groß 157 - SGR

Parksperre - Überprüfung abgebrochen, 2. Teil, kein Druckaufbau 156 - SGR

Parksperre - Überprüfung abgebrochen, 1. Teil, kein Druckaufbau 155 - SGR

Parksperre - Überprüfung abgebrochen, 2. Teil, Weg zu groß 154 - SGR

Parksperre - Überprüfung abgebrochen, 1. Teil, Weg zu groß 153 - SGR

Parksperre - Einlegevorgang abgebrochen, 2. Teil, kein Druckaufbau 152 - SGR

Parksperre - Einlegevorgang abgebrochen, 1. Teil, kein Druckaufbau 151 - SGR

Parksperre - Einlegevorgang abgebrochen, 2. Teil, Weg zu groß 150 - SGR

Parksperre - Einlegevorgang abgebrochen, 1. Teil, Weg zu groß 149 - SGR

Eingang Druckfilter - Druckfilter ist verschmutzt, wechseln 136 - SGR

Systemdrucksensor - Druckeinbruch während Schaltvorgang Kupplung KR 135 - SGR

Systemdrucksensor - Druckeinbruch während Schaltvorgang Kupplung KV 134 - SGR

Systemdrucksensor - Druckeinbruch während Schaltvorgang Kupplung 4 133 - SGR

Systemdrucksensor - Druckeinbruch während Schaltvorgang Kupplung 3 132 - SGR

Systemdrucksensor - Druckeinbruch während Schaltvorgang Kupplung 2 131 - SGR

Systemdrucksensor - Druckeinbruch während Schaltvorgang Kupplung 1 130 - SGR

Temperatursensor - Temperatur zu gering - kein Betrieb 126 - SGR

Temperatursensor - Temperaturgradient unterhalb des gültigen Bereiches 125 - SGR

Temperatursensor - Temperatur zu gering - eingeschränkter Betrieb 124 - SGR

Temperatursensor - Kurzschluß gegen Masse 123 - SGR

Temperatursensor - Temperatur zu hoch 122 - SGR

Temperatursensor - Temperaturgradient oberhalb des gültigen Bereiches 121 - SGR

Temperatursensor - Unterbrechung, oder Schluß gegen + 120 - SGR



Systemdrucksensor - Systemdruck zu gering, Motordrehzahlanhebung zeigt keine Wirkung 118 - SGR

Systemdrucksensor - Druckeinbruch während Schaltvorgang 117 - SGR

Systemdrucksensor - Systemdruck zu hoch 116 - SGR

Systemdrucksensor - Signalspannung unterhalb des gültigen Bereiches 115 - SGR

Systemdrucksensor - Systemdruck zu gering, Abhilfe greift 114 - SGR

Systemdrucksensor - Systemdruck zu gering 113 - SGR

Systemdrucksensor - Signalspannung oberhalb des gültigen Bereiches 112 - SGR

Schmierdrucksensor - Schmieröldruck zu hoch 108 - SGR

Schmierdrucksensor - Signalspannung unterhalb des gültigen Bereiches 107 - SGR

Schmierdrucksensor - Öldruck zu gering 106 - SGR

Schmierdrucksensor - Signal Schmieröldruck fehlt 105 - SGR

Schmierdrucksensor - Signalspannung oberhalb des gültigen Bereiches 104 - SGR

Eingang A0 (Analog Limp Home) - Spannung zu klein 99 - SGR

Eingang A0 (Analog Limp Home) - Signal fehlerhaft 97 - SGR

Eingang Kupplungsschalter 80% - Spannung zu groß 96 - SGR

Abtriebsdrehzahl - Drehrichtung stimmt nicht überein 88 - SGR

Drehzahl Planetenträger 3-4 - nicht plausibel 87 - SGR

Abtriebsdrehzahl - Nicht plausibel 86 - SGR

Drehzahl Planetenträger 1-2 - nicht plausibel 85 - SGR

Eingangsdrehzahl Cartridge - nicht plausibel 84 - SGR

Abtriebsdrehzahl 2 zu groß 82 - SGR

Drehzahlsensor B26 Abtriebsdrehzahl 2 - Sensorkurzschluss 81 - SGR

Drehzahlsensor B26 Abtriebsdrehzahl 2 - Unterbrechung oder Kurzschluss gegen Masse 80 - SGR

Drehzahlsensor B25 Planententräger 3/4 - Signalaussetzer 79 - SGR

Drehzahl Planetenträger 3/4 zu groß 78 - SGR

Drehzahlsensor B25 Planetenträger 3/4 - Sensorkurzschluss 77 - SGR

Drehzahlsensor B25 Planetenträger 3/4 - Unterbrechung oder Kurzschluss gegen Masse 76 - SGR

Drehzahlsensor B27 Abtriebsdrehzahl 1 - Signalaussetzer 75 - SGR

Abtriebsdrehzahl 1 zu groß 74 - SGR

Drehzahlsensor B27 Abtriebsdrehzahl 1 - Sensorkurzschluss 73 - SGR

Drehzahlsensor B27 Abtriebsdrehzahl 1 - Unterbrechung oder Kurzschluss gegen Masse 72 - SGR

Drehzahlsensor B35 Planetenträger 1/2 - Signalaussetzer 71 - SGR

Drehzahl Planetenträger 1/2 zu groß 70 - SGR



Drehzahlsensor B35 Planetenträger 1/2 - Sensorkurzschluss 69 - SGR

Drehzahlsensor B35 Planetenträger 1/2 - Unterbrechung oder Kurzschluss gegen Masse 68 - SGR

Drehzahlsensor B24 Cartridge Eingang - Signalaussetzer 67 - SGR

Eingangsdrehzahl Cartridge zu groß 66 - SGR

Drehzahlsensor B24 Cartridge Eingang - Sensorkurzschluss 65 - SGR

Drehzahlsensor B24 Cartridge Eingang - Unterbrechung oder Kurzschluss gegen Masse 64 - SGR

FMGR-SGR Check: fehlgeschlagen 63 - SGR

Hydrostat Kalibrierdaten im EEPROM unplausibel 61 - SGR

Fehler bei Hydrostatkalibrierung 60 - SGR

Unzulässiges Ansteuern der Getriebekupplungen 56 - SGR

Maximaler Hydrostat Hochdruck erreicht 54 - SGR

Hydrostat, Übersetzungsverhältnis wird nicht erreicht 53 - SGR

Hydrostat, Kalibrierdaten außerhalb der Toleranz 52 - SGR

Hauptschalter für Ventile ist permanent ein (klebt) 51 - SGR

Hauptschalter für Ventile schaltet nicht 50 - SGR

Versorgungsspannung (Potential 30) zu hoch 49 - SGR

Versorgungsspannung (Potential 30) zu niedrig 48 - SGR

CAN Bus OFF (Getriebebus) 47 - SGR

Empfang lokales CAN Bussignal Motor ist fehlerhaft 35 - SGR

Empfang lokales CAN Bussignal 2 SGR ist fehlerhaft 33 - SGR

Empfang lokales CAN Bussignal 1 SGR ist fehlerhaft 32 - SGR

Nicht maskierbarer Interrupt unerlaubt aktiv 31 - SGR

Prozessorspeicherfehler (Stackbereich überschritten) 30 - SGR

Prozessorspeicherfehler (Stackbereich unterschritten) 29 - SGR

Programmfehler (kein gültiger C167 Befehl) 28 - SGR

Prozessorfehler (Speicherschutzbereich Indikator) 27 - SGR

Prozessorfehler (Zugriff auf ungerade Adresse, Compilerfehler) 26 - SGR

Prozessorfehler (Instruktion inkorrekt) 25 - SGR

Prozessorfehler (Buszugriff extern inkorrekt) 24 - SGR

Prozessorspeicherfehler (EEPROM Prüfsumme 2) inkorrekt 18 - SGR

Prozessorspeicherfehler (EEPROM Prüfsumme 1) inkorrekt 17 - SGR

Prozessorspeicherfehler (EEPROM Prüfsumme 0) inkorrekt 16 - SGR

Prozessorspeicherfehler (RAM Adressfehler) extern im Betrieb 15 - SGR



Prozessorspeicherfehler (RAM Adressfehler) extern bei Initialisierung 14 - SGR

Prozessorspeicherfehler (RAM Adressfehler) intern im Betrieb 13 - SGR

Prozessorspeicherfehler (RAM Adressfehler) intern bei Initialisierung 12 - SGR

Prozessorspeicherfehler (Flash Prüfsumme) im Betrieb 9 - SGR

Prozessorspeicherfehler (Flash Prüfsumme) bei Initialisierung 8 - SGR

SGR in Auslieferungszustand, ohne gültige Parameter 7 - SGR

Prozessorfehler (externer Watchdog) 5 - SGR

Prozessorfehler (interner Watchdog) 3 - SGR

Prozessorfehler (Register) 2 - SGR

Prozessorfehler (Arithmetik, Push, Pop, System Stack) 1 - SGR

CAN Bus OFF 2 - ICU

CAN Bus OFF 255 - FMGR

Empfang fahrzeugseitiges CAN Bussignal ECCU3 ist fehlerhaft 253 - FMGR

Empfang fahrzeugseitiges CAN Bussignal ECCU2 ist fehlerhaft 252 - FMGR

Empfang fahrzeugseitiges CAN Bussignal ECCU1 ist fehlerhaft 251 - FMGR

Empfang fahrzeugseitiges CAN Bussignal AUX5 ist fehlerhaft 249 - FMGR

Empfang fahrzeugseitiges CAN Bussignal AUX4 ist fehlerhaft 248 - FMGR

Empfang fahrzeugseitiges CAN Bussignal AUX3 ist fehlerhaft 247 - FMGR

Empfang fahrzeugseitiges CAN Bussignal AUX2 ist fehlerhaft 246 - FMGR

Empfang fahrzeugseitiges CAN Bussignal AUX1 ist fehlerhaft 245 - FMGR

Empfang fahrzeugseitiges CAN Bussignal DRVST ist fehlerhaft 243 - FMGR

Empfang fahrzeugseitiges CAN Bussignal EEC1 ist fehlerhaft 242 - FMGR

Empfang fahrzeugseitiges CAN Bussignal EEC2 ist fehlerhaft 241 - FMGR

Empfang fahrzeugseitiges CAN Bussignal Motor (EHS) ist fehlerhaft 240 - FMGR

Schalterversorgung getaktet (GSV 3) - hat Kurzschluß gegen Masse 223 - FMGR

Schalterversorgung getaktet (GSV3) - hat Kurzschluß gegen + 222 - FMGR

Schalterversorgung getaktet (GSV3) - Kurzschluß mit anderer Phase 221 - FMGR

Schalterversorgung Gruppe 2 - Kurzschluß oder Masseschluß 219 - FMGR

Schalterversorgung getaktet GSV 2 - Kurzschluß gegen + 218 - FMGR

Schalterversorgung getaktet GSV 2 - Kurzschluß mit anderer Phase 217 - FMGR

Schalterversorgung getaktet GSV 1 - Kurzschluß, oder Masseschluß 215 - FMGR

Schalterversorgung getaktet GSV 1 - Kurzschluß gegen + 214 - FMGR

Schalterversorgung getaktet GSV 1 - Kurzschluß mit anderer Phase 213 - FMGR



Totmann Schaltstellung - Eingangssignal mit falscher Phasenlage 183 - FMGR

Totmann Schaltstellung - Signal mit Dauerplus anstelle von Tastverhältnis (PWM) 182 - FMGR

Signal von "Shuttle Hebel angehoben" liegt zu lange an 180 - FMGR

Neutral Schaltstellung - Eingangssignal mit falscher Phasenlage 179 - FMGR

Neutral Schaltstellung - Signal mit Dauerplus anstelle von Tastverhältnis (PWM) 178 - FMGR

Signal von "Taster neutral" am Shuttle Hebel liegt zu lange an 176 - FMGR

Rückwärts Schaltstellung - Eingangssignal mit falscher Phasenlage 175 - FMGR

Rückwärts Schaltstellung - Signal mit Dauerplus anstelle von Tastverhältnis (PWM) 174 - FMGR

Signal von Shuttle Hebel "Fahrtrichtung rückwärts" liegt zu lange an 172 - FMGR

Vorwärts Schaltstellung - Eingangssignal mit falscher Phasenlage 171 - FMGR

Vorwärts Schaltstellung - Signal mit Dauerplus anstelle von Tastverhältnis (PWM) 170 - FMGR

Signal von Shuttle Hebel "Fahrtrichtung vorwärts" liegt zu lange an 168 - FMGR

Parksperre EIN - Eingangssignal mit falscher Phasenlage 167 - FMGR

Parksperre EIN - Signal mit Dauerplus anstelle von Tastverhältnis (PWM) 166 - FMGR

Parksperre EIN - Eingang zu lange betätigt 164 - FMGR

Allrad Ein - Eingangssignal mit falscher Phasenlage 143 - FMGR

Allrad Ein - Signal permanent Dauerplus anstelle von Tastverhältnis (PWM) 142 - FMGR

Allrad Management - Eingangsignal mit falscher Phasenlage 139 - FMGR

Allrad Management - Signal permanent Dauerplus anstelle von Tastverhältnis (PWM) 138 - FMGR

Schalter Manueller Modus - Eingangsignal mit falscher Phasenlage 131 - FMGR

Schalter Manueller Modus - Signal permanent auf + 130 - FMGR

Signal von Taste Vorwärts liegt zu lange an 109 - FMGR

Signal von Taster Tempomat AUS/Wiederaufnahme liegt zu lange an 106 - FMGR

Signal von Minus Taste (-) liegt zu lange an 105 - FMGR

Signal von Plus Taste (+) liegt zu lange an 104 - FMGR

Handgas - Sensorsignal fehlerhaft 93 - FMGR

Motorverstellung nicht möglich 69 - FMGR

Motor falsche Leistungsklasse 64 - FMGR

SGR antwortet auf Anfrage von FMGR falsch 63 - FMGR

Empfang fahrzeugseitiges CAN Bussignal AUX8 ist fehlerhaft 56 - FMGR

Empfang fahrzeugseitiges CAN Bussignal AUX7 ist fehlerhaft 55 - FMGR

Empfang fahrzeugseitiges CAN Bussignal AUX6 ist fehlerhaft 54 - FMGR

Internes Relais S-Matic (Hauptschalter) klebt 51 - FMGR



Internes Relais S-Matic (Hauptschalter) schaltet nicht 50 - FMGR

Versorgungsspannung (Potential 30) zu hoch 49 - FMGR

Versorgungsspannung (Potential 30) zu niedrig 48 - FMGR

CAN Bus OFF (Getriebebus) 47 - FMGR

Empfang lokales CAN Bussignal TR4 im Register 5 ist fehlerhaft 37 - FMGR

Empfang lokales CAN Bussignal TR4 im Register 2 ist fehlerhaft 34 - FMGR

Empfang lokales CAN Bussignal TR3 im Register 1 ist fehlerhaft 33 - FMGR

Empfang lokales CAN Bussignal TR2 im Register 0 ist fehlerhaft 32 - FMGR

Nicht markierbarer Interrupt (NMI) unerlaubt aktiv 31 - FMGR

Prozessorfehler (STKUF Stackbereich überschritten) 30 - FMGR

Prozessorfehler (STKUF Stackbereich unterschritten) 29 - FMGR

Prozessorfehler (UNDOPC kein gültiger C167 Befehl) 28 - FMGR

Prozessorfehler (PRTFLT Speicherschutzbereich Indikator) 27 - FMGR

Prozessorfehler (ILLOPA Zugriff auf ungerade Adresse, Compilerfehler) 26 - FMGR

Prozessorfehler (ILLINA Instruktion inkorrekt) 25 - FMGR

Prozessorfehler (ILLBUS Buszugriff extern inkorrekt) 24 - FMGR

Prozessorspeicherfehler (EEPROM Prüfsumme 2 History Track inkorrekt) 18 - FMGR

Prozessorspeicherfehler (EEPROM Prüfsumme 1 Fahrzeugdaten inkorrekt) 17 - FMGR

Prozessorspeicherfehler (EEPROM Prüfsumme 0 Hersteller - und ISO-Daten inkorrekt) 16 - FMGR

Prozessorspeicherfehler (RAM Adressfehler) extern im Betrieb 15 - FMGR

Prozessorspeicherfehler (RAM Adressfehler) extern bei Initialisierung 14 - FMGR

Prozessorspeicherfehler (RAM Adressfehler) intern im Betrieb 13 - FMGR

Prozessorspeicherfehler (RAM Adressfehler) intern bei Initialisierung 12 - FMGR

Prozessorspeicherfehler (Flash Prüfsumme) im Betrieb 9 - FMGR

Prozessorspeicherfehler (Flash Prüfsumme) bei Initialisierung 8 - FMGR

FMGR in Auslieferungszustand, ohne gültige Parameter 7 - FMGR

Prozessorfehler (externer Watchdog) 5 - FMGR

Prozessorfehler (interner Watchdog) 3 - FMGR

Prozessorfehler (Register) 2 - FMGR

Prozessorfehler (Arithmetik, Push, Pop, Stack) 1 - FMGR

Luftdrucksensor im Motorsteuergerät, kein Signal 474 - EEM3

Luftdruck zu hoch 473 - EEM3

Luftdrucksensor im Motorsteuergerät, Signalspannung zu hoch 472 - EEM3



Luftdrucksensor im Motorsteuergerät, Signalspannung zu niedrig 471 - EEM3

Fehlendes ID- Modul, Bypass Funktion Zeit abgelaufen 467 - EEM3

Fehlendes ID- Modul, Bypass Funktion deaktiviert 466 - EEM3

Fehlendes ID- Modul, Bypass Funktion aktiviert 465 - EEM3

Fehlende Seriennummer im ID-Modul 464 - EEM3

Fehlende Spezifikation des Motors 463 - EEM3

ID - Modul, Startfehler 462 - EEM3

ID - Modul, interner Fehler 1 461 - EEM3

ID - Modul, Speicher 2 defekt 459 - EEM3

ID - Modul, Temperatur zu hoch 458 - EEM3

ID - Modul, Versorgungsspannung zu niedrig 457 - EEM3

ID - Modul, Versorgungsspannung zu hoch 456 - EEM3

ID - Modul, Speicher 1 defekt 455 - EEM3

ID - Modul mit Motorsteuergerät nicht kompatibel 454 - EEM3

ID - Modul, keine Kommunikation 453 - EEM3

Falsche Seriennummer 452 - EEM3

Falsche Spezifikation des Motors 451 - EEM3

Kraftstoffförderdruck, zu niedrig 446 - EEM3

Kraftstoffförderdruck, zu hoch 445 - EEM3

Sensor Kraftstoffförderdruck, Signal Aussetzer 442 - EEM3

Kraftstoffförderdruck, Wert schwankt 441 - EEM3

Überdruckventil, steckt 392 - EEM3

Überdruckventil offen 391 - EEM3

Raildrucksignal, Leckage bei Überdrehzahl 387 - EEM3

Raildruck, Leckage bei Mengenausgleich 386 - EEM3

Raildruck, Leckage bei Leerlaufdrehzahl 385 - EEM3

Raildruck - Anstieg zu langsam 384 - EEM3

Raildruck - Abfall zu langsam 383 - EEM3

Raildruck zu hoch 382 - EEM3

Raildruck zu niedrig 381 - EEM3

Batteriespannung ist zu hoch 372 - EEM3

Batteriespannung ist zu niedrig 371 - EEM3

Injektor 4 - Magnetventil Fehler 365 - EEM3



Injektor 4 - Magnetventil ist zu lange offen 364 - EEM3

Injektor 4 - Magnetventil offener Stromkreis 363 - EEM3

Injektor 4 - Magnetventil Kurzschluss auf +Versorgung 362 - EEM3

Injektor 4 - Magnetventil Kurzschluss auf Masse 361 - EEM3

Injektor 2 - Magnetventil Fehler 355 - EEM3

Injektor 2 - Magnetventil ist zu lange offen 354 - EEM3

Injektor 2 - Magnetventil offener Stromkreis 353 - EEM3

Injektor 2 - Magnetventil Kurzschluss auf +Versorgung 352 - EEM3

Injektor 2 - Magnetventil Kurzschluss auf Masse 351 - EEM3

Injektor 6 - Magnetventil Fehler 345 - EEM3

Injektor 6 - Magnetventil ist zu lange offen 344 - EEM3

Injektor 6 - Magnetventil offener Stromkreis 343 - EEM3

Injektor 6 - Magnetventil Kurzschluss auf +Versorgung 342 - EEM3

Injektor 6 - Magnetventil Kurzschluss auf Masse 341 - EEM3

Injektor 3 - Magnetventil Fehler 335 - EEM3

Injektor 3 - Magnetventil ist zu lange offen 334 - EEM3

Injektor 3 - Magnetventil offener Stromkreis 333 - EEM3

Injektor 3 - Magnetventil Kurzschluss auf +Versorgung 332 - EEM3

Injektor 3 - Magnetventil Kurzschluss auf Masse 331 - EEM3

Injektor 5 - Magnetventil Fehler 325 - EEM3

Injektor 5 - Magnetventil ist zu lange offen 324 - EEM3

Injektor 5 - Magnetventil offener Stromkreis 323 - EEM3

Injektor 5 - Magnetventil Kurzschluss auf +Versorgung 322 - EEM3

Injektor 5 - Magnetventil Kurzschluss auf Masse 321 - EEM3

Injektor 1 - Magnetventil Fehler 315 - EEM3

Injektor 1 - Magnetventil ist zu lange offen 314 - EEM3

Injektor 1 - Magnetventil offener Stromkreis 313 - EEM3

Injektor 1 - Magnetventil Kurzschluss auf +Versorgung 312 - EEM3

Injektor 1 - Magnetventil Kurzschluss auf Masse 311 - EEM3

Sensor Kraftstoff - Förderdruck, kein Signal 293 - EEM3

Sensor Kraftstoff - Förderdruck, Signalspannung zu hoch 292 - EEM3

Sensor Kraftstoff - Förderdruck, Signalspannung zu niedrig 291 - EEM3

Sensor Position Nockenwelle Signal nicht plausibel 284 - EEM3



Sensor Position Nockenwelle Anschlüsse vertauscht 283 - EEM3

Signal Sensor Position Nockenwelle gestört 282 - EEM3

Signal Sensor Position Nockenwelle fehlerhaft 281 - EEM3

Sensor Motordrehzahl Anschlüsse vertauscht 273 - EEM3

Signal Sensor Motordrehzahl gestört 272 - EEM3

Signal Sensor Motordrehzahl fehlerhaft 271 - EEM3

Raildruck, kein Signal 266 - EEM3

Raildruck zu hoch 265 - EEM3

Sensor Raildruck - Signalspannung zu hoch 264 - EEM3

Sensor Raildruck - Signalspannung zu niedrig 263 - EEM3

Sensor Kraftstoff - Temperatur, kein Signal 261 - EEM3

Kraftstofftemperatur zu hoch 253 - EEM3

Sensor Kraftstoff - Temperatur Signalspannung zu hoch 252 - EEM3

Sensor Kraftstoff - Temperatur Signalspannung zu niedrig 251 - EEM3

Sensor Wasser im Kraftstoff - Versorgungsspannung zu hoch 249 - EEM3

Sensor Wasser im Kraftstoff - Versorgungsspannung zu niedrig 248 - EEM3

Motorsteuergerät schaltet im Betrieb 3 mal kurz aus und funktioniert dann wieder 246 - EEM3

Motorsteuergerät schaltet im Betrieb kurz aus und funktioniert dann wieder 245 - EEM3

Endstufe 1, Kurzschluss auf Batterie + 241 - EEM3

Endstufe 3, Kurzschluss auf Masse 237 - EEM3

Endstufe 1, Kurzschluss auf Masse 235 - EEM3

Motorsteuergerät abschalten hat beim letzten Mal nicht funktioniert 233 - EEM3

Motorsteuergerät schaltet nicht ab 231 - EEM3

Selbsttest der Motorelektronik, Interner Fehler 3 223 - EEM3

Selbsttest der Motorelektronik, Interner Fehler 2 222 - EEM3

Selbsttest der Motorelektronik, Interner Fehler 1 221 - EEM3

Versorgungsspannung 3 zu hoch 216 - EEM3

Versorgungsspannung 3 zu niedrig 215 - EEM3

Versorgungsspannung 1 zu hoch 212 - EEM3

Versorgungsspannung 1 zu niedrig 211 - EEM3

Upgradeschutzfehler 172 - EEM3

Zu hohe Drehzahlvorgabe durch FMGR 147 - EEM3

Zu niedrige Drehzahlvorgabe durch FMGR 146 - EEM3



CAN Bus OFF (ID-Module - EEM3) 143 - EEM3

CAN Bus OFF (Fahrzeugbus) 141 - EEM3

Wasser im Kraftstoff 121 - EEM3

Sensor Ladelufttemperatur, kein Signal 117 - EEM3

Ladelufttemperatur, Wert zu hoch 116 - EEM3

Sensor Ladelufttemperatur, Signalspannung zu hoch 115 - EEM3

Sensor Ladelufttemperatur, Signalspannung zu niedrig 114 - EEM3

Kühlmittel - Temperatur Alarm 113 - EEM3

Kühlmittel - Temperatur zu hoch 112 - EEM3

Sensor Kühlmittel - Temperatur, Signalspannung zu hoch 111 - EEM3

Sensor Kühlmittel - Temperatur, Signalspannung zu niedrig 110 - EEM3

Sensor Kühlmittel - Temperatur, kein Signal 109 - EEM3

Ladedruck, kein Signal 104 - EEM3

Ladedruck zu hoch 103 - EEM3

Ladedruck zu niedrig 102 - EEM3

Sensor Ladedruck Signalspannung zu hoch 101 - EEM3

Sensor Ladedruck, Signalspannung zu niedrig 100 - EEM3

Öldruck zu niedrig, Alarm 99 - EEM3

Öldruck zu niedrig 98 - EEM3

Sensor Öldruck, Signalspannung zu hoch 97 - EEM3

Sensor Öldruck, Signalspannung zu niedrig 96 - EEM3

Sensor Öldruck ist defekt 95 - EEM3

Überdrehzahl 94 - EEM3

Sensor Öldruck, kein Signal 93 - EEM3

Öldruck zu hoch 92 - EEM3

Temperatursensor im Motorsteuergerät, kein Signal 23 - EEM3

Temperatursensor im Motorsteuergerät, Signalspannung zu hoch 22 - EEM3

Temperatursensor im Motorsteuergerät, Signalspannung zu niedrig 21 - EEM3

Temperatur im Motorsteuergerät zu hoch 20 - EEM3

Batteriespannung, kein Signal 19 - EEM3

Batteriespannung ist viel zu hoch 18 - EEM3

Batteriespannung ist viel zu niedrig 17 - EEM3

EEPROM Fehler 10 - EEM3



Signal theoretische Fahrgeschwindigkeit ist fehlerhaft oder nicht vorhanden 42 - EDC

Signal von Radar Sensor B16 ist fehlerhaft oder nicht vorhanden 41 - EDC

Signal von Kraftsensor links B10/1 ist fehlerhaft 32 - EDC

Signal von Kraftsensor rechts B10/2 ist fehlerhaft 31 - EDC

Das Signal des Potentiometer R6/1 SOLLWERT ist außerhalb des gültigen Bereichs 23 - EDC

Signal des Drehwinkelsensors ist fehlerhaft 22 - EDC

Versorgungsspannung zu hoch (> 18 V) 17 - EDC

Stabilisierte Versorgungsspannung für Sensoren und Bedienelemente ist fehlerhaft 16 - EDC

Signal Taster SENKEN außerhalb des gültigen Bereiches 15 - EDC

Ventilmagnet Y7 SENKEN wird nicht angesteuert 12 - EDC

Ventilmagnet Y6 HEBEN wird nicht angesteuert 11 - EDC

Keine Kommunikation mit dem FMGR 224 - ECCU3

Keine Kommunikation mit dem EEM 223 - ECCU3

keine Kommunikation mit EDC 222 - ECCU3

keine Kommunikation mit AUX 1 221 - ECCU3

keine Kommunikation mit ARU 220 - ECCU3

Bei den Arbeitsscheinwerfern ist eine Glühlampe defekt (ISOBUS Anbaugerät) 204 - ECCU3

Bei den Begrenzungsleuchten ist eine Glühlampe defekt (ISOBUS Anbaugerät) 203 - ECCU3

Bei den Bremsleuchten ist eine Glühlampe defekt (ISOBUS Anbaugerät) 202 - ECCU3

Bei den Bremsleuchten ist eine Glühlampe defekt (ISOBUS Anbaugerät) 201 - ECCU3

Bei der Blink-Leuchte links ist eine Glühlampe defekt (ISOBUS Anbaugerät) 200 - ECCU3

Schalter Motor - Drehzahlabsenkung Stellung EIN Signal ist permanent auf + 137 - ECCU3

Außentaster hinten "Zusatzsteuergerät senken" Signal ist permanent auf + 135 - ECCU3

Außentaster hinten "Zusatzsteuergerät heben" Signal ist permanent auf + 134 - ECCU3

ISO BUS OFF 120 - ECCU3

FAHRZEUG Bus OFF 110 - ECCU3

Versorgungsspannung 12V zu gering (<10V) 101 - ECCU3

Versorgungsspannung 12V zu hoch (>16V) 100 - ECCU3

Versorgungsspannung 12V zu gering (<10V) 99 - ECCU3

Versorgungsspannung 12V zu hoch (>16V) 98 - ECCU3

AUX 8 ist wegen Übertemperatur abgeschaltet 92 - ECCU3

AUX 7 ist wegen Übertemperatur abgeschaltet 91 - ECCU3

AUX 6 ist wegen Übertemperatur abgeschaltet 90 - ECCU3



AUX 5 ist wegen Übertemperatur abgeschaltet 89 - ECCU3

AUX 4 ist wegen Übertemperatur abgeschaltet 88 - ECCU3

AUX 3 ist wegen Übertemperatur abgeschaltet 87 - ECCU3

AUX 2 ist wegen Übertemperatur abgeschaltet 86 - ECCU3

AUX 1 ist wegen Übertemperatur abgeschaltet 85 - ECCU3

Zapfwelle hinten - kein Strom gemessen obwohl Zapfwelle eingeschaltet 68 - ECCU3

Zapfwelle hinten - Strom gemessen obwohl Zapfwelle ausgeschaltet 67 - ECCU3

Zapfwelle vorne - kein Strom gemessen obwohl Zapfwelle eingeschaltet 66 - ECCU3

Zapfwelle vorne - Strom gemessen obwohl Zapfwelle ausgeschaltet 65 - ECCU3

Umkehrlüfter - Übertemperatur der Endstufe 58 - ECCU3

Zapfwelle hinten - Übertemperatur der Endstufe 57 - ECCU3

Zapfwelle vorne - Übertemperatur der Endstufe 56 - ECCU3

Zapfwelle hinten - Taste ein zu lange betätigt 49 - ECCU3

Zapfwelle vorne - Taste ein zu lange betätigt 48 - ECCU3

Zapfwelle hinten Signal von Außentaster rechts ist permanent auf + 22 - ECCU3

Zapfwelle hinten Signal von Außentaster links ist permanent auf + 20 - ECCU3

Taste Feldendemanagement Stellung STOP Signal ist permanent auf + 39 - ECCU3

Taste Feldendemanagement Stellung WIEDERGABE Signal ist permanent auf + 38 - ECCU3

Taste Feldendemanagement (HTS) Stellung AUFNAHME Signal ist permanent auf + 37 - ECCU3

Schalter Differentialsperre Stellung MANAGEMENT Signal ist permanent auf + 34 - ECCU3

Zapfwelle hinten Signal von Taster Management in Stellung EIN ist permanent auf + 31 - ECCU3

Zapfwelle vorne Signal von Taster in Stellung AUS ist permanent auf + 29 - ECCU3

Zapfwelle vorne Signal von Taster in Stellung EIN ist permanent auf + 28 - ECCU3

Zapfwelle hinten Signal von Taster in Stellung AUS ist permanent auf + 27 - ECCU3

Zapfwelle hinten Signal von Taster in Stellung EIN ist permanent auf + 26 - ECCU3

Schalter Hydraulik-Master: Stellung EHS Signal ist permanent auf + 15 - ECCU3

Schalter Differentialsperre Stellung EIN Signal ist permanent auf + 14 - ECCU3

Prozessorfehler 5 - ECCU3

Prozessorfehler 4 - ECCU3

Prozessorfehler 3 - ECCU3

Prozessorfehler 2 - ECCU3

Prozessorspeicherfehler 1 - ECCU3

Checksummenfehler 83 - AUX8



Ventilschieber beim Einschalten nicht in Neutralstellung 82 - AUX8

Ventilschieber läßt sich nicht in Neutralstellung zurückholen 81 - AUX8

Wegaufnehmer-Fehler 43 - AUX8

Endstufenfehler (Endstufe für Vorsteuer-Magnetventil) 42 - AUX8

Versorgungsspannung viel zu hoch (>45V) 41 - AUX8

Versorgungsspannung zu hoch (>36V), Ventil schaltet Endstufe ab 32 - AUX8

Versorgungsspannung zu gering (<8V), Ventil schaltet Endstufe ab 31 - AUX8

Schieberstellung wurde durch Handbetätigung verändert 26 - AUX8

Schwimmstellung wird nicht erreicht 25 - AUX8

Schieber ist zu weit ausgelenkt 24 - AUX8

Schieber ist zu kurz ausgelenkt 23 - AUX8

Versorgungsspannung zu hoch (> 18V) 22 - AUX8

Versorgungsspannung zu gering (< 8,2V) 21 - AUX8

Nach einem CAN-Fehler wird auf Neutral Befehl gewartet 17 - AUX8

Prozessorfehler (EEPROM Inkonsistent) 16 - AUX8

Fehlerhafte CAN Botschaft 15 - AUX8

Unplausible Empfangsbotschaft 2 Konfiguration 14 - AUX8

Unplausible Empfangsbotschaft 1 Sollwert 13 - AUX8

Fehlende Empfangsbotschaft 2 Konfiguration 12 - AUX8

Fehlende Empfangsbotschaft 1 Sollwert 11 - AUX8

Checksummenfehler 83 - AUX7

Ventilschieber beim Einschalten nicht in Neutralstellung 82 - AUX7

Ventilschieber läßt sich nicht in Neutralstellung zurückholen 81 - AUX7

Wegaufnehmer-Fehler 43 - AUX7

Endstufenfehler (Endstufe für Vorsteuer-Magnetventil) 42 - AUX7

Versorgungsspannung viel zu hoch (>45V) 41 - AUX7

Versorgungsspannung zu hoch (>36V), Ventil schaltet Endstufe ab 32 - AUX7

Versorgungsspannung zu gering (<8V), Ventil schaltet Endstufe ab 31 - AUX7

Schieberstellung wurde durch Handbetätigung verändert 26 - AUX7

Schwimmstellung wird nicht erreicht 25 - AUX7

Schieber ist zu weit ausgelenkt 24 - AUX7

Schieber ist zu kurz ausgelenkt 23 - AUX7

Versorgungsspannung zu hoch (> 18V) 22 - AUX7



Versorgungsspannung zu gering (< 8,2V) 21 - AUX7

Nach einem CAN-Fehler wird auf Neutral Befehl gewartet 17 - AUX7

Prozessorfehler (EEPROM Inkonsistent) 16 - AUX7

Fehlerhafte CAN Botschaft 15 - AUX7

Unplausible Empfangsbotschaft 2 Konfiguration 14 - AUX7

Unplausible Empfangsbotschaft 1 Sollwert 13 - AUX7

Fehlende Empfangsbotschaft 2 Konfiguration 12 - AUX7

Fehlende Empfangsbotschaft 1 Sollwert 11 - AUX7

Checksummenfehler 83 - AUX6

Ventilschieber beim Einschalten nicht in Neutralstellung 82 - AUX6

Ventilschieber läßt sich nicht in Neutralstellung zurückholen 81 - AUX6

Wegaufnehmer-Fehler 43 - AUX6

Endstufenfehler (Endstufe für Vorsteuer-Magnetventil) 42 - AUX6

Versorgungsspannung viel zu hoch (>45V) 41 - AUX6

Versorgungsspannung zu hoch (>36V), Ventil schaltet Endstufe ab 32 - AUX6

Versorgungsspannung zu gering (<8V), Ventil schaltet Endstufe ab 31 - AUX6

Schieberstellung wurde durch Handbetätigung verändert 26 - AUX6

Schwimmstellung wird nicht erreicht 25 - AUX6

Schieber ist zu weit ausgelenkt 24 - AUX6

Schieber ist zu kurz ausgelenkt 23 - AUX6

Versorgungsspannung zu hoch (> 18V) 22 - AUX6

Versorgungsspannung zu gering (< 8,2V) 21 - AUX6

Nach einem CAN-Fehler wird auf Neutral Befehl gewartet 17 - AUX6

Prozessorfehler (EEPROM Inkonsistent) 16 - AUX6

Fehlerhafte CAN Botschaft 15 - AUX6

Unplausible Empfangsbotschaft 2 Konfiguration 14 - AUX6

Unplausible Empfangsbotschaft 1 Sollwert 13 - AUX6

Fehlende Empfangsbotschaft 2 Konfiguration 12 - AUX6

Fehlende Empfangsbotschaft 1 Sollwert 11 - AUX6

Checksummenfehler 83 - AUX5

Ventilschieber beim Einschalten nicht in Neutralstellung 82 - AUX5

Ventilschieber läßt sich nicht in Neutralstellung zurückholen 81 - AUX5

Wegaufnehmer-Fehler 43 - AUX5



Endstufenfehler (Endstufe für Vorsteuer-Magnetventil) 42 - AUX5

Versorgungsspannung viel zu hoch (>45V) 41 - AUX5

Versorgungsspannung zu hoch (>36V), Ventil schaltet Endstufe ab 32 - AUX5

Versorgungsspannung zu gering (<8V), Ventil schaltet Endstufe ab 31 - AUX5

Schieberstellung wurde durch Handbetätigung verändert 26 - AUX5

Schwimmstellung wird nicht erreicht 25 - AUX5

Schieber ist zu weit ausgelenkt 24 - AUX5

Schieber ist zu kurz ausgelenkt 23 - AUX5

Versorgungsspannung zu hoch (> 18V) 22 - AUX5

Versorgungsspannung zu gering (< 8,2V) 21 - AUX5

Nach einem CAN-Fehler wird auf Neutral Befehl gewartet 17 - AUX5

Prozessorfehler (EEPROM Inkonsistent) 16 - AUX5

Fehlerhafte CAN Botschaft 15 - AUX5

Unplausible Empfangsbotschaft 2 Konfiguration 14 - AUX5

Unplausible Empfangsbotschaft 1 Sollwert 13 - AUX5

Fehlende Empfangsbotschaft 2 Konfiguration 12 - AUX5

Fehlende Empfangsbotschaft 1 Sollwert 11 - AUX5

Checksummenfehler 83 - AUX4

Ventilschieber beim Einschalten nicht in Neutralstellung 82 - AUX4

Ventilschieber läßt sich nicht in Neutralstellung zurückholen 81 - AUX4

Wegaufnehmer-Fehler 43 - AUX4

Endstufenfehler (Endstufe für Vorsteuer-Magnetventil) 42 - AUX4

Versorgungsspannung viel zu hoch (>45V) 41 - AUX4

Versorgungsspannung zu hoch (>36V), Ventil schaltet Endstufe ab 32 - AUX4

Versorgungsspannung zu gering (<8V), Ventil schaltet Endstufe ab 31 - AUX4

Schieberstellung wurde durch Handbetätigung verändert 26 - AUX4

Schwimmstellung wird nicht erreicht 25 - AUX4

Schieber ist zu weit ausgelenkt 24 - AUX4

Schieber ist zu kurz ausgelenkt 23 - AUX4

Versorgungsspannung zu hoch (> 18V) 22 - AUX4

Versorgungsspannung zu gering (< 8,2V) 21 - AUX4

Nach einem CAN-Fehler wird auf Neutral Befehl gewartet 17 - AUX4

Prozessorfehler (EEPROM Inkonsistent) 16 - AUX4



Fehlerhafte CAN Botschaft 15 - AUX4

Unplausible Empfangsbotschaft 2 Konfiguration 14 - AUX4

Unplausible Empfangsbotschaft 1 Sollwert 13 - AUX4

Fehlende Empfangsbotschaft 2 Konfiguration 12 - AUX4

Fehlende Empfangsbotschaft 1 Sollwert 11 - AUX4

Checksummenfehler 83 - AUX3

Ventilschieber beim Einschalten nicht in Neutralstellung 82 - AUX3

Ventilschieber läßt sich nicht in Neutralstellung zurückholen 81 - AUX3

Wegaufnehmer-Fehler 43 - AUX3

Endstufenfehler (Endstufe für Vorsteuer-Magnetventil) 42 - AUX3

Versorgungsspannung viel zu hoch (>45V) 41 - AUX3

Versorgungsspannung zu hoch (>36V), Ventil schaltet Endstufe ab 32 - AUX3

Versorgungsspannung zu gering (<8V), Ventil schaltet Endstufe ab 31 - AUX3

Schieberstellung wurde durch Handbetätigung verändert 26 - AUX3

Schwimmstellung wird nicht erreicht 25 - AUX3

Schieber ist zu weit ausgelenkt 24 - AUX3

Schieber ist zu kurz ausgelenkt 23 - AUX3

Versorgungsspannung zu hoch (> 18V) 22 - AUX3

Versorgungsspannung zu gering (< 8,2V) 21 - AUX3

Nach einem CAN-Fehler wird auf Neutral Befehl gewartet 17 - AUX3

Prozessorfehler (EEPROM Inkonsistent) 16 - AUX3

Fehlerhafte CAN Botschaft 15 - AUX3

Unplausible Empfangsbotschaft 2 Konfiguration 14 - AUX3

Unplausible Empfangsbotschaft 1 Sollwert 13 - AUX3

Fehlende Empfangsbotschaft 2 Konfiguration 12 - AUX3

Fehlende Empfangsbotschaft 1 Sollwert 11 - AUX3

Checksummenfehler 83 - AUX2

Ventilschieber beim Einschalten nicht in Neutralstellung 82 - AUX2

Ventilschieber läßt sich nicht in Neutralstellung zurückholen 81 - AUX2

Wegaufnehmer-Fehler 43 - AUX2

Endstufenfehler (Endstufe für Vorsteuer-Magnetventil) 42 - AUX2

Versorgungsspannung viel zu hoch (>45V) 41 - AUX2

Versorgungsspannung zu hoch (>36V), Ventil schaltet Endstufe ab 32 - AUX2



Versorgungsspannung zu gering (<8V), Ventil schaltet Endstufe ab 31 - AUX2

Schieberstellung wurde durch Handbetätigung verändert 26 - AUX2

Schwimmstellung wird nicht erreicht 25 - AUX2

Schieber ist zu weit ausgelenkt 24 - AUX2

Schieber ist zu kurz ausgelenkt 23 - AUX2

Versorgungsspannung zu hoch (> 18V) 22 - AUX2

Versorgungsspannung zu gering (< 8,2V) 21 - AUX2

Nach einem CAN-Fehler wird auf Neutral Befehl gewartet 17 - AUX2

Prozessorfehler (EEPROM Inkonsistent) 16 - AUX2

Fehlerhafte CAN Botschaft 15 - AUX2

Unplausible Empfangsbotschaft 2 Konfiguration 14 - AUX2

Unplausible Empfangsbotschaft 1 Sollwert 13 - AUX2

Fehlende Empfangsbotschaft 2 Konfiguration 12 - AUX2

Fehlende Empfangsbotschaft 1 Sollwert 11 - AUX2

Checksummenfehler 83 - AUX1

Ventilschieber beim Einschalten nicht in Neutralstellung 82 - AUX1

Ventilschieber läßt sich nicht in Neutralstellung zurückholen 81 - AUX1

Wegaufnehmer-Fehler 43 - AUX1

Endstufenfehler (Endstufe für Vorsteuer-Magnetventil) 42 - AUX1

Versorgungsspannung viel zu hoch (>45V) 41 - AUX1

Versorgungsspannung zu hoch (>36V), Ventil schaltet Endstufe ab 32 - AUX1

Versorgungsspannung zu gering (<8V), Ventil schaltet Endstufe ab 31 - AUX1

Schieberstellung wurde durch Handbetätigung verändert 26 - AUX1

Schwimmstellung wird nicht erreicht 25 - AUX1

Schieber ist zu weit ausgelenkt 24 - AUX1

Schieber ist zu kurz ausgelenkt 23 - AUX1

Versorgungsspannung zu hoch (> 18V) 22 - AUX1

Versorgungsspannung zu gering (< 8,2V) 21 - AUX1

Nach einem CAN-Fehler wird auf Neutral Befehl gewartet 17 - AUX1

Prozessorfehler (EEPROM Inkonsistent) 16 - AUX1

Fehlerhafte CAN Botschaft 15 - AUX1

Unplausible Empfangsbotschaft 2 Konfiguration 14 - AUX1

Unplausible Empfangsbotschaft 1 Sollwert 13 - AUX1



Fehlende Empfangsbotschaft 2 Konfiguration 12 - AUX1

Fehlende Empfangsbotschaft 1 Sollwert 11 - AUX1

CAN Bus OFF 71 - ARU

Signal von + Taster oberhalb des gültigen Bereiches 41 - ARU

Signal von + Taster unterhalb des gültigen Bereichs 40 - ARU

Signal von Taste Tempomat EIN/AUS oberhalb des gültigen Bereiches 39 - ARU

Signal von Taste Tempomat EIN/AUS unterhalb des gültigen Bereichs 38 - ARU

Signal von Handgashebel oberhalb des gültigen Bereiches 37 - ARU

Signal von Handgashebel unterhalb des gültigen Bereiches 36 - ARU

Signal von AUX-Stick (AUX3) oberhalb des gültigen Bereiches 35 - ARU

Signal von AUX-Stick (AUX3) unterhalb des gültigen Bereiches 34 - ARU

Signal von AUX-Stick ohne Raste (AUX2) oberhalb des gültigen Bereiches 33 - ARU

Signal von AUX-Stick ohne Raste (AUX2) unterhalb des gültigen Bereiches 32 - ARU

Signal von AUX-Stick mit Raste (AUX1) oberhalb des gültigen Bereiches 31 - ARU

Signal von AUX-Stick mit Raste (AUX1) unterhalb des gültigen Bereiches 30 - ARU

Versorgungsspannung zu hoch (>18V) 21 - ARU

Versorgungsspannung zu gering (< 8V) 20 - ARU

Empfangsbotschaft von AUX8 wurde nach der Umprogrammierung von 0 auf 8 nicht richtig erhalten 17 - ARU

Empfangsbotschaft von AUX7 wurde nach der Umprogrammierung von 0 auf 7 nicht richtig erhalten 16 - ARU

Empfangsbotschaft von AUX6 wurde nach der Umprogrammierung von 0 auf 6 nicht richtig erhalten 15 - ARU

Empfangsbotschaft von AUX5 wurde nach der Umprogrammierung von 0 auf 5 nicht richtig erhalten 14 - ARU

Empfangsbotschaft von AUX4 wurde nach der Umprogrammierung von 0 auf 4 nicht richtig erhalten 13 - ARU

Empfangsbotschaft von AUX3 wurde nach der Umprogrammierung von 0 auf 3 nicht richtig erhalten 12 - ARU

Empfangsbotschaft von AUX2 wurde nach der Umprogrammierung von 0 auf 2 nicht richtig erhalten 11 - ARU

Empfangsbotschaft von AUX1 wurde nach der Umprogrammierung von 0 auf 1 nicht richtig erhalten 10 - ARU

Prozessorfehler (Daten Speicher) 5 - ARU

Prozessorfehler (Flash Speicher) 2 - ARU

Prozessorfehler (Registerprüfung) 1 - ARU

CAN Bus OFF 250 - ADIC

Signal Kraftstofftank - Füllstandssensor B2/1 fehlerhaft (Kurzschluß zu GND) 11 - ADIC

Signal Kraftstofftank-Füllstandssensor fehlerhaft (Leitungsunterbrechung oder Schluß auf +) 10 - ADIC

Prozessorspeicherfehler (EEPROM Checksummenfehler) 1 - ADIC

Heizflansch Steuerung für Vorglühung, Kurzschluss auf Masse 397 - EEM3



Heizflansch Steuerung für Vorglühung, Stromkreis unterbrochen 398 - EEM3

Falsche Konfiguration an einem digitalen Eingang 185 - EEM3

ID - Modul, Verbindung wiederhergestellt 468 - EEM3

Fehlende Seriennummer im Motorsteuergerät 469 - EEM3

Lenkwinkelsensor nicht kalibriert 226 - ECCU3

Signal Lenkwinkelsensor, Kurzschluss zu + 227 - ECCU3

Signal Lenkwinkelsensor, Unterbrechung oder Kurzschluss zu Masse 228 - ECCU3

Prozessorspeicherfehler (EEPROM Prüfsumme 7 inkorrekt) 23 - FMGR

Haupt-Hydraulikschalter in Stellung EDC und AUX - Signal ist permanent auf „+“ gesetzt 138 - ECCU3
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